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/N ADVERTENCIA

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y precauciones
de seguridad que se incluyen en este manual y
en todas las etiquetas del producto.

No seguir las precauciones de seguridad
podria causar lesiones graves o la muerte.

/N ADVERTENCIA

Usar, hacer tareas de servicio y mantenimiento a un vehiculo de pasajeros
0 a un vehiculo todo terreno puede exponerlo a productos quimicos, como
el escape del motor, monoéxido de carbono, ftalatos y plomo. El estado de
California ha sefialado estos elementos como causantes de cancer y
defectos congénitos u otros dafios reproductivos. Para minimizar la
exposicion, evite respirar el escape y no haga funcionar el motor al ralenti
excepto cuando sea necesario. Las tareas de mantenimiento deben
realizarse en un area con buena ventilacion; use guantes o lavese las
manos frecuentemente cuando haga mantenimiento en su vehiculo.

Para obtener mas informacion,
visite www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
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{FELICIDADES!

Le felicitamos por la compra de su nueva motocicleta INDIAN MOTORCYCLE. Se ha unido a una exclusiva familia de motociclistas que han
adquirido una famosa parte de la historia estadounidense, con su decisién de ser propietario de una motocicleta INDIAN MOTORCYCLE.

Su nueva motocicleta es el resultado final del trabajo artesanal y la dedicacién auténtica de nuestros equipos de ingenieria, disefio y
montaje. Fue disefiada y fabricada para alcanzar nuestro objetivo de ofrecerle una motocicleta de alta calidad que pueda conducir sin
problemas durante muchos afios. Esperamos que sienta tanto orgullo al conducir su nueva motocicleta como el que sintié nuestro equipo
al fabricarla para usted.

Le recomendamos que lea el presente Manual del motociclista en su totalidad. Contiene informacién esencial para la conduccién segura 'y
el mantenimiento correcto de la motocicleta.

Su concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE es quien mejor conoce la motocicleta y debe consultarlo para el mantenimiento y la
asistencia. Los técnicos expertos que utilizan equipos y métodos avanzados son los que estan mejor cualificados para realizar todas las
reparaciones importantes y los servicios de mantenimiento que su motocicleta necesite.

Las motocicletas INDIAN MOTORCYCLE cumplen con todos los reglamentos federales, estatales y locales de seguridad y emisiones de la
zona en la que se prevé su venta.




jFELICIDADES!

Las siguientes palabras de advertencia y simbolos aparecen en todo este manual y en su vehiculo. Cuando se usan estas palabras y
simbolos, su seguridad estd involucrada. Familiaricese con sus significados antes de leer el manual.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situacién peligrosa que, si no se evita, CAUSARA la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA indica una situacién peligrosa que, si no se evita, PUEDE causar la muerte o lesiones graves.

A xTENCION

ATENCION indica una situacién peligrosa que, si no se evita, PUEDE causar lesiones de menores a moderadas.

AVISO proporciona informacién clave al aclarar las instrucciones.

IMPORTANTE

IMPORTANTE proporciona recordatorios cruciales durante el desmontaje, montaje e inspeccién de los componentes.
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INTRODUCCION

REGISTROS DEL NUMERD DE IDENTIFICACION

Anote los siguientes nimeros de identificacién importantes:

Numero de identificacion del vehiculo (VIN)

Numero de identificacion del motor

PIN principal

PIN del motociclista

Numero de serie del llavero con control remoto 1

Numero de serie del llavero con control remoto 2 (opcional)




INTRODUCCION

INFURMACIfIN DE MANTENIMIENTO Y
GARANTIA

Algunos procedimientos estan fuera del alcance de este manual.
Consulte a su concesionario para comprar un Manual de
mantenimiento INDIAN MOTORCYCLE. Algunos procedimientos
proporcionados en el Manual de mantenimiento requieren
conocimiento, equipo y formacién especializados. Debe disponer
de las habilidades técnicas y herramientas necesarias antes de
intentar CUALQUIER trabajo en su motocicleta. Comuniquese con
su concesionario autorizado, antes de intentar cualquier trabajo de
mantenimiento que esté mas alla de su nivel de conocimiento o
experiencia técnica o si el trabajo requiere de equipo
especializado.

USO DE LA MOTOCICLETA EN EL EXTRANJERO

Si tiene pensado utilizar la motocicleta en paises extranjeros:

» Es posible que no encuentre centros de servicio o piezas de
repuesto facilmente.

* Es posible que no haya disponible gasolina sin plomo. El uso de
combustibles con plomo provocara dafios al motor, dafios a los
sistemas de emisiones y la anulacién de la garantia.

* Es posible que la gasolina tenga un octanaje considerablemente
inferior. El combustible incorrecto puede dafiar el motor.

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL MOTOR

El nimero del motor (D) estd estampado en el carter derecho
debajo de la cubierta del eje de compensacién. El nimero del
motor estd ubicado detras de la placa del reposapiés derecho, con
el motor instalado en el bastidor. Anote el nimero en el espacio
que se proporciona en la pagina 7.

R




SEGURIDAD

INFORMACION SOBRE EL MANUAL DEL
MOTOCICLISTA

No cumplir con todas las precauciones y procedimientos
recomendados puede causar lesiones graves o la muerte.
Cumpla siempre todas las precauciones de seguridad y siga
todos los procedimientos de funcionamiento, inspeccién y
mantenimiento indicados en este manual.

Todas las referencias a la DERECHA, IZQUIERDA, PARTE
DELANTERA o PARTE TRASERA, son desde la perspectiva del
conductor cuando esta sentado en una posicién normal de
conduccién. Si tiene preguntas sobre el funcionamiento o el
mantenimiento de su motocicleta después de haber leido este
manual, consulte a su concesionario autorizado. Para encontrar el
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE mas cercano,
visite el sitio web de INDIAN MOTORCYCLE en
www.indianmotorcycle.com.

Lea cuidadosamente para entender la informaciéon de la seccion
Seguridad que comienza en esta pagina. Para mantener la
motocicleta en estado éptimo, tanto en carretera como
almacenada, comprenda y siga los procedimientos indicados en la
seccién Mantenimiento que comienza en la pagina 91.

Lleve el manual con usted cuando viaje. Seguir las precauciones y
los procedimientos del manual le hara disfrutar mas y le ayudara a
sentirse seguro. Si pierde o dafia este manual, compre uno nuevo
en cualquier concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE. El
presente Manual del motociclista se debe considerar parte de la
motocicleta y debe permanecer con ella, si la motocicleta cambia
de propietario.

PRACTICAS DE CONDUCCION SEGURA

El uso incorrecto de una motocicleta puede causarle lesiones
graves o la muerte a usted, a su pasajero y a otras personas. Para
minimizar el riesgo de lesiones, lea y comprenda la informacién
que se incluye en esta seccién, antes de usar la motocicleta. Esta

seccién contiene informacién de seguridad especifica para la
motocicleta INDIAN MOTORCYCLE, asi como informacién sobre

la seguridad general para el uso de motocicletas. Todas las
personas que viajen en la motocicleta (conductores y pasajeros)
deben seguir estas precauciones de seguridad.

EL MOTOCICLISMO TIENE RIESGOS
INHERENTES

Usted puede minimizar esos riesgos, pero no los puede eliminar
completamente. Aunque tenga experiencia como conductor o
pasajero de motocicleta, lea toda la informacién de seguridad en
este manual antes de usar la motocicleta.




SEGURIDAD

» Asista a un curso de educacién de motociclismo de la * Siga todos los procedimientos de asentamiento indicados en la
Motorcycle Safety Foundation® (Fundacién de seguridad para pPAagina 77 durante los 800 primeros km (500 mi) de
motocicletas) o de otro instructor capacitado. Por medio de la funcionamiento. Si no lo hace puede causar dafios graves al
instruccién y la conduccion, el curso le ayudard a desarrollar o a motor.
actualizar sus habilidades y habitos para conducir en forma + Si sumotocicleta tiene alforjas, parabrisas o respaldo para el
segura. Para obtener informacién sobre los cursos de educacién pasajero, preparese para reducir la velocidad a fin de mantener
para motociclistas en su area de la Motorcycle Safety la estabilidad.

Foundation® (Fundacién de seguridad para motocicletas), llame
al 1-800 446-9227 o visite www.msf-usa.org.

* Lea, comprenda y siga toda la informacién indicada en este SIGA E,STAS PRACT":AS GENERALES DE CON-
manual. DUCCION SEGURA

* Observe todos los requisitos de mantenimiento especificados « Antes de cada viaje, realice las inspecciones previas a la

en este manual. Consulte el Manual de mantenimiento de
INDIAN MOTORCYCLE o consulte a un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE.

LAS CARACTERISTICAS DEL DISENO AFECTAN
A COMO DEBE CONDUCIR LA MOTOCICLETA

» La motocicleta esta disefiada para uso en carretera con un
motociclista (y un pasajero si la motocicleta esta equipada con
asiento del pasajero). Nunca sobrepase la clasificacién del peso
bruto del vehiculo (GVWR) ni la clasificacién del peso bruto del
eje (GAWR). Para informacién especifica del modelo, vea la
seccidén Especificaciones o vea la etiqueta de informacién de
fabricaciéon/VIN en la estructura de la motocicleta.

* Conducir fuera de la carretera, llevar mas de un pasajero o
llevar peso que sobrepase la clasificacién de peso maximo
puede dificultar la maniobrabilidad, lo que podria causar la
pérdida del control.

conduccién. No hacerlo puede causar dafios a la motocicleta o
un accidente.

Hasta que no esté completamente familiarizado con la
motocicleta y todos sus controles, practique la conduccién
donde haya poco o ningun trafico. Practique la conduccién a
una velocidad moderada sobre diferentes superficies de
carreteras y en diferentes condiciones climaticas.

Sea consciente de sus habilidades y limitaciones y conduzca
conforme a estas.

Solo debe permitir que conduzcan su motocicleta los
conductores con experiencia y solamente después de haberse
familiarizado con los controles y el funcionamiento. Aseguirese
de que todos los motociclistas lean y comprendan este Manual
del motociclista antes de la conduccién.
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SEGURIDAD

No conduzca cuando esté cansado, enfermo, bajo la influencia
del alcohol, medicamentos recetados, medicamentos sin receta
o cualquier otra droga. El cansancio, las enfermedades, el
alcohol y las drogas pueden causar somnolencia, pérdida de
coordinacién y falta de equilibrio. También pueden afectar a su
estado de alerta y a su sentido comun.

Si su motocicleta no funciona normalmente, corrija el problema
inmediatamente. Consulte el Manual de mantenimiento de
INDIAN MOTORCYCLE o consulte a un concesionario autorizado
INDIAN MOTORCYCLE.

Conduzca de forma muy atenta, como si usted fuera invisible
para los demas conductores, incluso en pleno dia. La causa
principal de accidentes entre automoéviles y motocicletas es la
incapacidad de un conductor para ver o reconocer una
motocicleta. Conduzca donde sea claramente visible para los
demads conductores y observe cuidadosamente cémo conducen.

Tenga especial cuidado en los cruces, ya que estos son los
lugares mas probables para que se produzcan accidentes.
Para evitar la pérdida del control, mantenga las manos en el
manillar y los pies en los reposapiés.

Tenga en cuenta que la barra de defensa no esta disefiada para
proteger al motociclista contra las lesiones en un choque.

Respete el limite de velocidad y ajuste su velocidad y técnica de
conduccioén, basandose en la carretera, el clima y las
condiciones del trafico. Al viajar mas rapido, la influencia de
todas las demas condiciones aumenta, lo cual puede afectar a la
estabilidad de la motocicleta y aumentar la posibilidad de
pérdida de control.

No mueva ni use la motocicleta con la direccién bloqueada (si
estd disponible), ya que la direccién restringida severamente
podria causar la pérdida del control.

Reduzca la velocidad cuando:

— La carretera tenga baches, sea accidentada o irregular.

— La carretera tenga arena, suciedad, grava u otros materiales
sueltos.

— La carretera esté mojada, tenga hielo o aceite.

— La carretera tenga superficies pintadas, cubiertas de
alcantarillado, rejillas de metal, cruces de vias férreas u otras
superficies resbaladizas.

— Haga viento, llueva o haya otros motivos que provoquen que
la carretera esté resbaladiza o presente unas condiciones
que cambian rapidamente.

— El trafico esté pesado, congestionado, que no permita
suficiente espacio entre los vehiculos, y que no sea fluido.

— Le esté adelantando, en cualquier direccién, un vehiculo
grande que produzca una rafaga de viento al pasar.

Cuando se acerque a una curva, seleccione una velocidad y
angulo de inclinacién que le permita pasar por la curva en su
propio carril sin usar los frenos. El exceso de velocidad, un
angulo de inclinacién inadecuado o frenar en una curva pueden
causar la pérdida del control.

El espacio libre al suelo se reduce cuando la motocicleta esta
inclinada. No permita que los componentes entren en contacto
con la superficie de la carretera cuando la motocicleta se incline
en una curva, ya que esto podria causar la pérdida del control.
No tire de un remolque. Tirar de un remolque puede hacer que
la motocicleta sea dificil de maniobrar.

11



SEGURIDAD

ROPA PROTECTORA

* Pliegue el soporte lateral completamente antes de conducir. Si

el soporte lateral no estd completamente plegado, podria hacer
contacto con la superficie de la carretera y causar la pérdida del
control.

Para maximizar la efectividad de la frenada, use los frenos,
delantero y trasero al mismo tiempo. Sea consciente de esta
informacién y de estas practicas para frenar:

— Como méximo, el freno trasero proporciona 40% de la fuerza
de frenada de la motocicleta. Use ambos frenos, el delantero
y el trasero, al mismo tiempo.

— Para evitar el derrape, aplique los frenos gradualmente
cuando la carretera esté mojada, sea irregular o tenga
elementos sueltos o resbaladizos.

— Sies posible, evite usar los frenos al trazar una curva. Los
neumaticos de motocicleta tienen menos traccién en los
giros, por lo que frenar aumentara la posibilidad de derrape.
La motocicleta debe estar en posicién vertical antes de
accionar los frenos.

— Con pastillas y rotores nuevos, deben transcurrir 500 km
(250 mi) de funcionamiento en ciudad (no por autopista),
para que las pastillas se acoplen a los nuevos rotores. Los
frenos se deben usar con frecuencia. Durante este tiempo, el
rendimiento de los frenos serd menos eficaz. Evite usar los
frenos bruscamente, excepto en una emergencia. La
eficiencia de los frenos aumentara gradualmente durante
este periodo de rodaje.

El motor y los componentes calientes del escape pueden causar
quemaduras en la piel y pueden provocar un incendio, si se
exponen a materiales inflamables. Aparque siempre la
motocicleta lejos de materiales inflamables y en lugares donde
las personas no vayan a tocar los componentes calientes.

IMPORTANTE

Use ropa protectora para disminuir el riesgo de lesiones y
aumentar la comodidad al conducir.

Use siempre un casco que cumpla o supere los estandares
establecidos de seguridad. Los cascos aprobados en EE. UU. y
Canada tienen una etiqueta del Departamento de transporte
(DOT) de los EE. UU. Los cascos aprobados en Europa, Asia y
Oceania llevan la etiqueta ECE 22.05. La marca ECE consiste en
un circulo que rodea la letra E, seguido del numero que
identifica al pais que otorgé la aprobacién. El nimero de
aprobacioén y el numero de serie también aparecen en la
etiqueta. En algunas zonas, las leyes exigen que use un casco
aprobado. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de
muerte en los accidentes de motocicletas. Las estadisticas
constatan que un casco aprobado es la protecciéon mas eficaz
para evitar o disminuir las lesiones en la cabeza. El casco debe
quedar ajustado, firmemente sujeto, no tener defectos obvios y
no haber estado involucrado previamente en un accidente o
colisién.

Use proteccién ocular para proteger los ojos contra el viento, las
particulas y objetos arrastrados por el viento. Un protector facial
puede ayudar a protegerle el rostro en un accidente o colisién y
protegerle del viento, particulas u objetos. Las leyes en algunas
zonas exigen que use proteccién ocular. Recomendamos que
use un equipo protector personal (EPP) aprobado que tenga las
calificaciones VESC 8, V-8, Z87.1 o CE. Asegurese de que la
proteccién ocular se mantenga limpia.

12



SEGURIDAD

* Todos los motociclistas deben usar ropa brillante o de color
claro o reflectante para ser mas visibles para los demas
conductores. La causa principal de accidentes entre automéviles
y motocicletas es la incapacidad de un conductor para ver o
reconocer una motocicleta.

» Use guantes, una chaqueta, botas gruesas y pantalones largos
para evitar o reducir las lesiones causadas por las abrasiones,
cortes o quemaduras si la motocicleta se cae. Use botas con
tacén bajo, ya que los tacones altos se pueden trabar en los
pedales o en los reposapiés. La combinacién de las botas y
pantalones debe cubrir completamente piernas, tobillos y pies
para proteger la piel contra el calor del motor y del sistema de
escape.

* No use ropa larga y suelta, ni cordones largos para atar las
botas, ya que se pueden atascar en el manillar, las palancas o
los reposapiés, o bien se pueden enredar en las ruedas, lo que
provocara la pérdida del control y lesiones graves.

CONDUCCION CON UN PASAJERD

No lleve un pasajero, a no ser que la motocicleta tenga un asiento
¥y un reposapiés para el pasajero.

CONDUCCION CON CARGA

Siga estas indicaciones cuando sujete la carga o los accesorios a la
motocicleta. Cuando corresponda, estas indicaciones también se
pueden referir al contenido de cualquier accesorio.

* Mantenga el peso de la carga y de los accesorios al minimo y
coloque los articulos lo mas cerca posible a la motocicleta, para
minimizar el cambio en el centro de gravedad de la motocicleta.
Cambiar el centro de gravedad puede causar la pérdida de es-
tabilidad y maniobrabilidad, asi como la pérdida del control.

* Ajuste la altura de conduccién, segin sea necesario. Consulte la
pagina 120.

+ No sobrepase la CLASIFICACION DEL PESO BRUTO DEL
VEHICULO (GVWR) o la CLASIFICACION DEL PESO BRUTO DEL
EJE (GAWR) de su motocicleta.

» Distribuya el peso uniformemente en ambos lados de la
motocicleta. Mantenga una distribucién uniforme del peso
comprobando los accesorios y la carga, para asegurarse de que
estén firmemente sujetos a la motocicleta, antes de conducir y
siempre que se detenga. La distribucién no uniforme del peso o
el desplazamiento repentino de los accesorios o de la carga
durante la conduccién puede dificultar la maniobrabilidad,
provocar la pérdida del control y crear peligros para los otros
conductores (si la carga se cae de la motocicleta).

» Para conducir con comodidad y asegurar el correcto espacio
libre al suelo, ajuste la altura de conduccién segun sea
necesario. Consulte la pagina 120.

» No cargue objetos grandes ni pesados, como sacos de dormir,
maletines o tiendas de campaiia en los manillares, en el area de
la horquilla delantera o en el guardabarros delantero. La carga
o los accesorios colocados en estas areas pueden causar
inestabilidad (debido a la distribucién incorrecta del peso o a
los cambios aerodindmicos) y podria provocar la pérdida del
control. Tales articulos también pueden obstruir el flujo de aire
al motor y causar un recalentamiento que puede daifiar el motor.

13



SEGURIDAD

* No sobrepase el limite de peso maximo de carga con los
accesorios (consulte las instrucciones y las etiquetas de los
accesorios). No sujete la carga a un accesorio que no esté
disefiado para ese propésito. Cualquiera de estos casos podria
causar un fallo del accesorio, 1o que podria provocar la pérdida
del control.

* Obedezca siempre los limites de velocidad indicados.

» No sujete nada a la motocicleta, a no ser que esté
especificamente disefiado por INDIAN MOTORCYCLE para ese
propdsito.

ALFORJAS, COFRE Y OTRO
ALMACENAMIENTO

Siempre que opere una motocicleta con caracteristicas de
almacenamiento y carga, como alforjas, un cofre, rejillas,
guanteras u otros compartimientos de almacenamiento:

* Nunca conduzca a velocidades excesivas. Las caracteristicas de
almacenamiento y carga, combinadas con los efectos de levan-
tado o sacudida del viento, pueden causar inestabilidad de la
motocicleta y provocar la pérdida del control.

» Distribuya el peso uniformemente a cada lado de la motocicleta.

* No sobrepase el limite individual de peso de cada alforja, cofre
u otro compartimiento de almacenamiento. Consulte la etiqueta
de capacidad de almacenamiento ubicada en o cerca de la
caracteristica de almacenamiento.

+ NUNCA SOBREPASE la CLASIFICACION DEL PESO BRUTO DEL
VEHICULO (GVWR) ni la CLASIFICACION DEL PESO BRUTO
DEL EJE (GAWR), no importa si cualquier caracteristica de
almacenamiento estd cargada a toda su capacidad o no.
Sobrepasar la clasificaciéon del peso puede reducir la
estabilidad y maniobrabilidad y causar la pérdida del control.

* Ajuste la altura de conduccién, segun sea necesario. Consulte la
pagina 120.

USO DE LOS ACCESORIOS

Debido a que INDIAN MOTORCYCLE no puede probar ni ofrecer
recomendaciones especificas respecto a cada accesorio o
combinaciones de accesorios vendidos, es responsabilidad del
conductor establecer si la motocicleta se puede operar de forma
segura con cualquier accesorio o peso adicional. Siga las
indicaciones siguientes cuando seleccione e instale accesorios:

* No instale accesorios que afecten a la visibilidad del conductor,
la estabilidad, la maniobrabilidad o el funcionamiento de la
motocicleta. Antes de instalar un accesorio, asegurese de que
este no:

— reduzca el espacio libre al suelo cuando la motocicleta esté
inclinada o en posicién vertical;

— limite la carrera de la suspension o de la direccién o su
capacidad para usar los controles;

— lo desplace de su posicién normal de conduccién;

— obstruya las luces o los reflectores.

* Los accesorios voluminosos, pesados o grandes pueden causar
inestabilidad (debido a los efectos de elevacién o sacudida del
viento) y pérdida del control.
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SEGURIDAD

No instale accesorios eléctricos que superen la capacidad del
sistema eléctrico de la motocicleta. No instale nunca bombillas
de una potencia superior a las que se proporcionan como
equipo original. Podria producirse un fallo eléctrico y provocar
una pérdida peligrosa de potencia en el motor o en las luces, o
bien daiios en el sistema eléctrico.

Use solamente accesorios originales INDIAN MOTORCYCLE,
disefiados para su modelo.

No sobrepase la clasificacién del peso bruto del vehiculo
(GVWR) de su motocicleta.

Ajuste la altura de conduccién, segun sea necesario. Consulte la
pagina 120.

MODIFICACIONES

Modificar la motocicleta eliminando o afiadiendo cualquier equipo
no aprobado por el fabricante puede anular la garantia. Es posible
que algunas modificaciones no sean legales en su area de
funcionamiento. Si tiene dudas, consulte a su concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE.

A ATENCION

Las modificaciones podrian causar la conduccién insegura de la
motocicleta y provocar lesiones graves al conductor o al
pasajero, ademas de dafiar la motocicleta.

ESTACIONAR LA MOTOCICLETA

Cuando deje desatendida la motocicleta, apague el motor. Si su
motocicleta cuenta con un encendido de llave, extraiga la llave de
encendido para evitar el uso no autorizado.

No almacene su llavero con control remoto cerca de la
motocicleta.

Aparque la motocicleta donde no sea probable que las personas
entren en contacto con el motor ni con el sistema de escape
caliente, ni que coloquen materiales combustibles cerca de estas
areas calientes. No aparque cerca de una fuente inflamable, como
un calentador de queroseno o una llama abierta, donde los
componentes calientes pudiesen encender los materiales
combustibles.
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SEGURIDAD

Aparque la motocicleta en una superficie firme y nivelada. Es
posible que las superficies inclinadas o blandas no puedan
soportar la motocicleta. Si es necesario aparcar en una pendiente
o en una superficie blanda, siga las precauciones que se indican
en la pagina 88.

RESPUESTA DEL SISTEMA ANTIBLOQUEO DE
FRENOS (SI ESTA DISPONIBLE)

Cuando los frenos antibloqueo se activan al frenar, el motociclista
sentird la pulsacién en las palancas de los frenos. Para lograr el
mejor rendimiento en el funcionamiento de parada, continie
aplicando presién constante a los frenos.

SEGURIDAD CON EL COMBUSTIBLE Y EL
ESCAPE

Respete siempre estas advertencias de seguridad sobre el
combustible cuando reposte o trabaje en el sistema de
combustible.

Bajo ciertas condiciones, la gasolina es altamente inflamable y
explosiva.

* Tenga siempre mucho cuidado cuando manipule la gasolina.
* Apague siempre el motor antes de repostar.

* Reposte siempre en el exterior o en un area con buena
ventilacién.

+ Abra la tapa del combustible lentamente. No llene el depésito
en exceso. No llene el cuello del depésito.

* No fume ni permita que haya llamas ni chispas en el area
donde se reposta o se almacena la gasolina ni en los
alrededores.
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SEGURIDAD

La gasolina y los vapores de gasolina son venenosos y pueden
causar lesiones graves.

* No ingiera gasolina, no la derrame ni inhale los vapores. Si
ingiere gasolina, inhala varias veces los vapores o le entra
gasolina en los ojos, acuda a un médico inmediatamente.

» Sise derrama gasolina en la piel o ropa, lavela
inmediatamente con jabén y agua y caAmbiese de ropa.

* Los gases del escape contienen monéxido de carbono, un gas
inodoro e incoloro que puede causar la pérdida del
conocimiento o la muerte en poco tiempo.

* Nunca arranque el motor ni permita que funcione en un area
cerrada.

* Nunca inhale los gases del escape.

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD

Si no se realiza el mantenimiento de seguridad tal como se
recomienda, es posible que se dificulte la maniobrabilidad y se
provoque la pérdida del control, lo cual puede provocar lesiones
graves o la muerte. Haga siempre los procedimientos de
mantenimiento de seguridad tal como se recomiendan en este
manual. Haga el mantenimiento y las reparaciones con prontitud.
Consulte el Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE
o consulte a un concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE
u otro concesionario autorizado.

Antes de cada viaje, realice las inspecciones previas a la
conduccién.

Realice todo el mantenimiento periédico en los intervalos
recomendados indicados en la seccién Mantenimiento
peridédico.

Mantenga siempre la presion, el estado de la banda de
rodadura y el equilibrio correctos de los neumaticos y de las
ruedas. Inspeccione los neumaéticos regularmente y sustitiiyalos
con prontitud si estan desgastados o dafiados. Use solamente
neumaticos de sustitucién homologados. Consulte la seccién
Especificaciones.

Asegurese siempre de que el ajuste del cojinete del cabezal de
direccién sea correcto. Compruebe regularmente si hay fugas
de liquido o dafios en el amortiguador trasero o en la horquilla
delantera. Realice las reparaciones necesarias con prontitud.
Vea la pagina 123.

Limpie la motocicleta minuciosamente para detectar los
articulos que necesitan mantenimiento.

Para garantizar la seguridad, los fijadores deben cumplir con las
especificaciones originales de calidad, acabado y tipo. Use
solamente piezas de repuesto originales INDIAN MOTORCYCLE
y asegurese de que todos los fijadores estén apretados
correctamente.
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SEGURIDAD

TRANSPORTE DE LA MOTOCICLETA

Si es necesario transportar la motocicleta:

* Use un camién o un trailer. No remolque la motocicleta con otro
vehiculo, ya que afectara la direccién y maniobrabilidad de la
motocicleta.

* Coloque y sujete la motocicleta en posicién vertical.

» Paralograr mejor estabilidad, coloque amarres lo mas
separados que sea posible en el trdiler o el vehiculo.

* No sujete la motocicleta mediante el manillar.

* Pase las correas de amarre (desde la parte delantera) hacia
arriba y por encima de la abrazadera triple inferior, teniendo
cuidado de no interferir con el cableado y las lineas del freno.
Para lograr mejor estabilidad, coloque los amarres lo mas
separados que sea posible, en el camién o en la plataforma del
trailer.

+ No use el soporte lateral cuando transporte la motocicleta en un
camioén o trailer.

* Paralograr mas seguridad se pueden colocar correas
adicionales alrededor del bastidor, entre el depésito de
combustible y el asiento. Tenga cuidado de no colocar las

correas sobre los arneses de cables o las lineas de evaporacién.

INTERFERENCIA ELECTROMAGNETICA

Este vehiculo cumple con los requisitos del Reglamento 10 de la
Comisién Econémica de Naciones Unidas para Europa y la
ICES-002 canadiense.

DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO CON
LAS NORMAS DE RADIO

Las siguientes declaraciones se aplican a los componentes de radio
que se ofrecen con este vehiculo. Entre estos se pueden incluirse,
entre otros, la pantalla t4ctil.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El
funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1)
Este dispositivo no puede causar interferencias dafiinas y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida
la interferencia que pueda causar el funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los limites de exposicién a la
radiacién RF de la FCC para la poblacién general.

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exento(s) de
licencia que cumplen con las Especificaciones de las normas
radioeléctricas (Radio Standards Specification, RSS) exentas de
licencia de Innovation, Science and Economic Development de
Canada. El funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos
condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluida la que pueda causar el funcionamiento no deseado del
dispositivo.
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SEGURIDAD

A ATENCION

Este equipo cumple con la Parte 15 de las reglas de la Comisién
Federal de comunicaciones (FCC).

Estos requisitos tienen el objetivo de proporcionar una
proteccién razonable contra la interferencia dafiina en una
instalacién residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
energia de radiofrecuencia y, si no esta instalado y no se usa de
conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias
dafiinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se
garantiza que la interferencia no ocurrira en una instalacién
determinada.

Si este equipo si causa interferencias dafiinas en la recepcién de
radio o televisién, lo que se puede establecer apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente
corregir la interferencia con una o mas de las siguientes
medidas:

* Cambie la orientacién o ubicacién de la antena receptora.

* Aumente la separacién entre el equipo y el receptor.

* Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que
estd conectado el receptor.

* Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con
experiencia para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones en este equipo que no estén
aprobados especificamente por la parte responsable del
cumplimiento podria anular la autoridad del usuario para usar el
equipo.

Este vehiculo contiene el siguiente equipo de radio, o
componentes con equipo de radio:

(sélo otros paises)

COMPONENTE IDENTIFICA- FABRICANTE
CION DEL
COMPONENTE
Llavero con control | 4017768 Marquardt Switch,
remoto Inc.
Llavero con control | 4019469 Marquardt Switch,
remoto Inc.
(s6lo Japoén)
Pantalla (pantalla RC-3R Polaris Industries
de Ride Command Inc.
de 3 pulg.)
Moédulo de control 2416265 Marquardt Switch,
inalambrico Inc.
(WCM)
Moédulo de control 2416266 Marquardt Switch,
inalambrico Inc.
(WCM)
(sélo Japén)
Moédem celular 4018230 NimbelinksM
(s6lo América del
Norte)
Moédem celular 3286910 Nimbelinks
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SEGURIDAD

Por medio de la presente, INDIAN MOTORCYCLE declara que el
equipo de radio indicado anteriormente cumple con la Directiva
de la UE 2014/53/UE.

El texto completo de la declaracién de cumplimiento de la UE esta
disponible en la siguiente direccién de internet:

https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/

[:LA_SIFII:A[:IfIN DEL PESO BRUTO DEL
VEHICULO (GVWR)

Sobrepasar la clasificacién del peso bruto del vehiculo de su
motocicleta puede reducir la estabilidad y maniobrabilidad y
podria causar la pérdida del control. NUNCA sobrepase la
GVWR de su motocicleta.

La capacidad médxima de carga de su motocicleta es el peso
maximo que puede afiadir a su motocicleta sin exceder la GVWR.
Esta capacidad se establece calculando la diferencia entre la
GVWR de su motocicleta y el peso en mojado.

Consulte la informacién especifica de los modelos en la seccién
Especificaciones de este manual o en la etiqueta de informacién de
fabricaciéon/VIN en el bastidor de la motocicleta.

A la hora de determinar el peso que afiadird a su motocicleta y
para asegurarse de no superar la capacidad maxima de carga,
incluya lo siguiente:

* Peso corporal del conductor
* Peso corporal del pasajero
* Peso de todos los accesorios y complementos del motorista

* Peso de todos los accesorios posteriores a la produccién y de su
contenido

* Peso de cualquier carga adicional en la motocicleta

INFORME DE DEFECTOS DE SEGURIDAD

Si considera que su vehiculo tiene un defecto que podria provocar
un accidente o causar lesiones o la muerte, debe informar de
inmediato a la Administracién Nacional de Seguridad del Tréafico
en las Carreteras (NHTSA), ademas de notificar por escrito a
INDIAN MOTORCYCLE.

Si la NHTSA recibe reclamaciones semejantes, puede abrir una
investigacién y, si encuentra que hay un defecto de seguridad en
un grupo de vehiculos, puede ordenar una campafia de llamada a
servicio y solucién del problema. No obstante, la NHTSA no puede
participar en problemas particulares entre usted, su concesionario
INDIAN MOTORCYCLE o la propia INDIAN MOTORCYCLE.

Para comunicarse con la NHTSA u obtener cualquier otra
informacién acerca de la seguridad de los vehiculos motorizados,
puede llamar a la linea gratuita Vehicle Safety Hotline, al numero
1-888-327-4236 (teléfono de texto: 1-800-424-9153), visitar el sitio
web de la NHTSA en www.safercar.gov, o escribir a:

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

Washington, DC 20590 EE. UU.
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SEGURIDAD

INFORME DE DEFECTOS DE SEGURIDAD
(CANADA)

Para informar acerca de un defecto de seguridad a Transport
Canada, puede completar en linea un formulario de reclamacién
por defectos en su sitio Web (inglés: http://www.tc.gc.ca/recalls,
francés: http://www.tc.gc.ca/rappels) o comunicarse con su
Divisién de investigaciones de defectos y llamadas a servicio,
llamando a la linea gratuita 1-800-333-0510 (Canadd) o

+1 819-994-3328 (area de Ottawa-Gatineau/Internacional).
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SEGURIDAD
ETIQUETAS DE SEGURIDAD E INFORMACION

‘ Los modelos se muestran solo como referencia. Las ubicaciones de las etiquetas de seguridad pueden variar segin el modelo. \

(O Numero dg 1de;1,t1f1cac1on del vehiculo (VIN) (del lado del ® Informacién sobre emisiones evaporativas (EVAP)
cabezal de direccién) L, . B
. L . (® Informacién sobre el control de emisiones del vehiculo (VECI)
(@ Advertencia para el conductor/recomendacién de combustible » . .
. . ® Informacién sobre el control de emisiones de ruido (NECI)
(® Advertencia de la alforja/carga
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES
CONSOLA

(@ Palanca del embrague

@ Control izquierdo

(® Indicador de funciones miltiples
@ Tapa de combustible

(® Bomba del freno delantero

(® Control derecho

@ Empufiadura del acelerador
Palanca del freno delantero
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

UBICACIONES DE LOS INTERRUPTORES
CONTROL IZQUIERDO

-
M‘JETWIHIL”FHJ‘ '
! (e:ﬁ??{é"zf??) | |

(@ Bocina

@ Luz larga

® Luz corta/parpadear para rebasar

@ Intermitentes/intermitentes de emergencia

(® Seleccién de lista de pantallas (si esta disponible)

® Interruptor de control de audio (si esta disponible)

CONTROL DERECHO
7 8
:/,._f.; > . N
1 — 9 \
o .

.V /

y

| (o v bbiidihdaddad

@ Interruptor de alimentacién
Interruptor de parada del motor
@ Interruptor de encendido/marcha del motor

Interruptor del control de crucero
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

INTERRUPTORES DE CONMUTACION

Todos los modelos tienen disponibles interruptores de
conmutacion en el lado delantero de los controles del lado
izquierdo (D y derecho del manillar.

El interruptor de alimentacién debe estar en la posicién
ENCENDIDO para que funcionen los interruptores de
conmutacién. Use el interruptor del lado derecho para navegar
por los ments o aceptar los cuadros de didlogo en la pantalla de
Ride Command. Use el interruptor del lado izquierdo para salir de
menus, no aceptar los cuadros de didlogo, cortar llamadas
telefénicas y cambiar las pantallas de visualizacion.

SIMBOLOS DE LOS INTERRUPTORES

simBoLo | INTE- DESCRIPCION
RRUP-
TOR
Interrup- | Pulse el interruptor de la bocina para que
tor de la suene.
bocina
Interrup- | El interruptor de luz larga del faro delantero
— tordeluz |[activa la luz de carretera. Consulte la pagina 28.
— D larga del
— faro
delantero
Interrup- | El interruptor de luz corta del faro delantero
- tordeluz |[activa la luz de cruce. Pulse momentaneamente
5 D cortadel |hacia abajo para hacer rafagas. Consulte la
5 faro pagina 28.
delantero
Interrup- | Mueva el interruptor a la izquierda para activar
tor de los | el intermitente izquierdo. Mueva el interruptor a
intermi- la derecha para activar el intermitente derecho.
tentes Un intermitente desactiva automaticamente
cuando la velocidad o la distancia lleguen a
niveles predeterminados. Para cancelar
manualmente un intermitente, mueva el
<= :> interruptor a la posicién central y pilselo.
Funcién momentdnea: Mueva el interruptor del
intermitente a la izquierda o a la derecha, y
manténgalo en esa posicién por lo menos un
segundo. Se activard la funcién momentdneay el
intermitente se cancelard cuando se suelte el
interruptor.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

posicion MARCHA. Consulte la pagina 27.

siMBoLO | INTE- DESCRIPCION simBoLo | INTE- DESCRIPCION
RRUP- RRUP-
TOR TOR
Interrup- | El interruptor de peligro activa y cancela los Interrup- |Pulse y suelte el interruptor de alimentacién
tordelos |intermitentes de emergencia. Consulte la tor de para habilitar o inhabilitar toda la alimentacién
intermi- pagina 29. alimenta- | eléctrica al vehiculo. Consulte la pagina 26.
tentes de cién
emergen-
cla Interrup- | Use el interruptor del lado izquierdo para salir
(1nt§rrup- tor de de ments, no aceptar los cuadros de didlogo,
torl. € dispara- cortar llamadas telefénicas y cambiar las
peligro) dor pantallas de visualizacién. Consulte la pagina
Interrup- | El interruptor de seleccién de la lista de izquierdo | 25.
tor de ‘2 pantallas (si esta disponible) se usa para Interrup- | Use el interruptor del lado derecho para
p— selecqlon navegar por las pantallas del motociclista. tor de navegar por los ments o aceptar los cuadros de
— g—: lalista V dispara- | didlogo en la pantalla de Ride Command.
pantallas cdi:;e cho
Interrup- | El interruptor de control de audio permite que
n tor de los usuarios controlen las funciones del sistema
control de | de audio desde el bloque de control izquierdo. I N T E R R u P T u R E s .
audio Consulte la pagina 30. INTERRUPTOR DE ALIMENTACION
Interrup- | Pulse la parte inferior del interruptor El interruptor de alimentacién esta ubicado en el control derecho
z N, |t ds (MARhC Hé)lpalia quet el motor se dp?x}gia en . (. Pulse y suelte el interruptor de alimentacién para habilitar o
l ' parada mareia. SUSe 1a parte superior ae interruptor inhabilitar toda la alimentacién eléctrica al vehiculo.
Z (PARADA) para apagar el motor. Consulte la
« pagina 27. Para inhabilitar todo el suministro eléctrico, si la motocicleta esta
Interrup- | Use el interruptor de arranque para poner en en movimiento y el motor estd en marcha, mantenga pulsado el
tor de marcha el motor. El interruptor de interruptor de alimentacién durante mas de tres segundos.
arranque | parada/marcha del motor debe estar en la
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

Los faros delanteros y todos los accesorios enchufados en los
puertos de alimentacién continuardn encendidos hasta que el
interruptor de alimentacién se apague.

AVISO

Para ahorrar alimentacién o energia de bateria, el vehiculo
desconectara automaticamente la alimentacién de la bateria
después de cinco minutos de inactividad. La desconexién
automatica de la alimentacién se puede anular en las motos que
cuentan con una pantalla Ride Command de INDIAN
MOTORCYCLE, mediante el menu de configuracién del vehiculo.

INTERRUPTOR DE PARADA/MARCHA DEL MOTOR

Use el interruptor de parada/marcha del motor para apagarlo
rapidamente.

. e

Ol
- 4

Pulse la parte superior del interruptor (PARADA) (D para
interrumpir los circuitos y parar el motor. El motor no debe
arrancar ni funcionar cuando el interruptor esté en la posiciéon
PARADA.

Pulse la parte inferior del interruptor (MARCHA) @ para
completar los circuitos y permitir que el motor arranque y
funcione. Pulse y libere el interruptor inferior (MARCHA) O para
arrancar el motor.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

INTERRUPTOR DEL CONTROL DE CRUCERO

El control de crucero se puede activar y ajustar desde el control
derecho con el interruptor de control de crucero (0. Para obtener
mas informacién acerca del control de crucero, consulte la pagina
86.

L O ;; 1
— i |
' (- &1\JJJ_LJ.LLU-LL\_L«J.*LL1JUHL.LJJ

__ "4

Posicion de alternancia Funcién
Izquierda Configuracién/desaceleraciéon
Centro Apagado/encendido
Derecha Reanudacién/aceleracién

INTERRUPTOR PARA LUZ LARGA/CORTA DEL
FARO DELANTERO

El interruptor para luz larga/corta del faro delantero permite que
el faro cambie entre luz larga y corta. Para activar la luz larga,
pulse la parte superior del interruptor. Para activar la luz corta,
pulse la parte inferior del interruptor. Para producir un parpadeo
momentaneo de los faros delanteros (parpadear para rebasar),
pulse y sostenga la parte inferior del interruptor.

Los faros delanteros se encienden automaticamente al poner en
marcha el motor. Para obtener mas informacién sobre los faros
delanteros automaticos, vea la pagina 41.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

INTERRUPTOR DE LA BOCINA

Pulse el interruptor de la bocina (D para que suene.

INTERRUPTOR DE PELIGRO

El interruptor de alimentacién debe estar ENCENDIDO para
activar las luces intermitentes; pero, una vez activadas, las luces
intermitentes continuaran parpadeando cuando el interruptor de
alimentacién se haya apagado. Cuando se activan los
intermitentes, los cuatro intermitentes parpadean.

T TR T
LLll]
(Fhndlae) ‘

INREN

Para activar el interruptor de peligro, pulse el centro del
interruptor de los intermitentes (D.

* Mantenga pulsado el interruptor para activar los intermitentes.
* Pulse de nuevo el interruptor para cancelar los intermitentes.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

INTERRUPTOR DE CONTROL DE AUDIO (SI ESTA
DISPONIBLE)

El interruptor de control de audio (D permite que los usuarios
controlen las funciones del sistema de audio desde el bloque de
control izquierdo.

VOLUMEN

Para aumentar el volumen, pulse hacia arriba el interruptor de
control de audio. Para disminuir el volumen, pulse hacia abajo el
interruptor de control de audio. Para silenciar el volumen, pulse el
interruptor de control de audio.

Cuando se usa un dispositivo de audio Bluetooth®, si pulsa el
interruptor de control de audio pondra el audio en pausa. Para
reanudar la reproduccién, vuelva a pulsar el interruptor de
control de audio.

AUDIO PERSONAL

Cuando la fuente de audio esta ajustada en Bluetooth® Audio o
USB/iPod®, pulse a la izquierda o a la derecha para navegar por las
pistas de audio.

ENCENDIDO SIN LLAVE

Mantenga el llavero con control remoto y la pila de éste fuera del
alcance de los nifios. Si se ingiere, puede producir quemaduras,
perforacién de tejidos blandos y la muerte. Pueden producirse
quemaduras graves en las dos horas posteriores a la ingesta.
Busque asistencia médica inmediatamente.

FUNCIONAMIENTO DEL LLAVERO CON CONTROL
REMOTO DURANTE EL ARRANQUE:

Cuando el sistema eléctrico se activa con el interruptor de
alimentacién, el llavero con control remoto debe estar en el radio
de alcance. Si no se detecta el llavero con control remoto, la luz de
seguridad parpadeara. El sistema eléctrico se apagara
automaticamente.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

El motor de arranque no se activara durante este periodo. Si el
llavero con control remoto no esta disponible, introduzca su
numero de identificacién personal (PIN) usando los interruptores
de los intermitentes o en la pantalla de visualizacién Ride
Command (si esta disponible) para desbloquear el sistema de
seguridad. Consulte la pagina 166.

FUNCIONAMIENTO DEL LLAVERO CON CONTROL
REMOTO DURANTE LA CONDUCCION:

Después de arrancar el motor, el médulo de control del vehiculo
(VCM) verificara nuevamente que el llavero con control remoto
esté dentro del radio de alcance al cambiar de punto muerto a una
marcha. La luz de seguridad se puede encender durante esta
comprobacién. El médulo de control del vehiculo (VCM) no
volverd a buscar el llavero con control remoto después de que el
vehiculo esté en movimiento. Si el llavero con control remoto se
pierde durante la conduccioén, se necesitara el PIN para volver a
arrancar el vehiculo.

Si no se detecta el llavero con control remoto al cambiar a una
marcha:

* La bocina sonara y la luz de seguridad parpadeara.
* A continuacién se apagara el motor.
» Luego el sistema eléctrico se apagara automaticamente.

ALMACENAMIENTO DEL LLAVERO CON CONTROL
REMOTO:

Durante el funcionamiento, el llavero con control remoto no se
debe almacenar cerca de dispositivos que puedan interferir con
las ondas de radio como teléfonos moviles, fuentes de
alimentacién o imanes.
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PANEL DE INSTRUMENTOS LUCES INDICADORAS

En el panel de instrumentos se incluye el velocimetro, las luces LUZ INDICA CONDICION

indicadoras y la pantalla de funciones multiples (MFD).

— Estado del Luz dmbar: El control de crucero
il D control de estd habilitado, pero no
crucero establecido. Cuando parpadea,
Q existe un fallo relacionado con el
control de crucero. Luz verde: El

control de crucero esta

‘ establecido en la velocidad
deseada. Antes de usar el control
de crucero, lea los

2 procedimientos de seguridad y
' funcionamiento. Vea la pagina 86.
\ VAP i o i 1 E -
3 Trip 12 Time Range RPM : Intermitentes Una flecha parpadea cuando se
\ @; ﬁ.ﬂm} _ activa el in;grmite;teb fech
S 5 é’g’“waavﬁ' ; _ correspondiente. Ambas flechas
parpadean cuando los
« * intermitentes de emergencia

estan activados. Si hay un

problema en el sistema de las
sefales, las luces parpadeardn al

@ Velocimetro doble de la velocidad normal.

@ Luces indicadoras Velocidad del Cuar}do se seleco:':iona el modo
vehiculo métrico, la velocidad aparece en
(® Pantalla de funciones multiples (MFD) km/ h kilémetros por hora.

Cuando se selecciona el modo
M P H estandar, la velocidad aparece
en millas por hora.
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LUZ

INDICA

CONDICION

LUZ

INDICA

CONDICION

Luz larga

El interruptor del faro delantero
esta colocado en luz larga. El
indicador parpadeara si hay
problemas con la luz larga o
corta.

Fallo del chasis

El simbolo de alerta se enciende
si ocurre un fallo del chasis.

Punto muerto

La transmisién esta en punto
muerto y el interruptor de
alimentacién estd en posicién
ENCENDIDO.

Nivel bajo de
combustible

Esta luz se enciende cuando
quedan aproximadamente 3,8 L
(1 galén EE. UU.) de combustible
en el depésito de combustible.
La pantalla LCD pasara a un
modo de recuento de
kilometraje de bajo consumo,
para que el motociclista pueda
hacer un seguimiento del
kilometraje desde el momento
en que se activé el indicador.

Sistema de
control de
presién de los
neumaticos
(TPMS)
(siestd
disponible)

El indicador del sistema de
control de la presién de los
neumadticos (TPMS) se enciende
cuando se detecta baja presién
de los neumaticos. También se
enciende junto con el indicador
de voltaje bajo de la bateria,
cuando la alimentacién de la
bateria del TPMS esta baja, lo
que significard que es necesario
hacer mantenimiento.

Luz del soporte
lateral
(modelos
internacionales)

La luz del soporte lateral se
enciende cuando se despliega el
soporte lateral.

Presién baja del
aceite

La luz se enciende cuando la
presién del aceite cae por
debajo de una presién de
funcionamiento segura mientras
el motor estd en marcha. Si esta
luz se enciende cuando el motor
esta funcionando a una
velocidad superior al ralenti,
apague el motor de modo
seguro tan pronto como sea
posible y verifique el nivel de
aceite. Si el nivel de aceite es
correcto y la luz permanece
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Apague los accesorios que no
sean esenciales para ahorrar
energia. Asegurese de que el
sistema de carga esté
funcionando correctamente. Vea
la pagina 175. Esta luz también
se ilumina con la luz de
seguridad o el interruptor de
alimentacién cuando la bateria
del llavero con control remoto
estad baja, y con la luz del sistema
de control de presién de los
neumaticos (TPMS), cuando la
bateria del sensor del TPMS esta
baja.

LUZ INDICA CONDICION LUZ INDICA CONDICION
encendida después de volver a ABS no activado | El indicador permanece
arrancar el motor, apague el encendido hasta que se activa el
motor inmediatamente. Consulte sistema antibloqueo, lo cual
a su concesionario. ocurre cuando la velocidad del

- - - vehiculo es mayor de 10 km/h
Voltaje bajo de la | Esta luz se enciende cuando el (6 MPH). Cuando la luz esta
bateria voltaje de la bateria esta bajo.

encendida, los frenos
antibloqueo no se activaran;
pero el sistema convencional de
frenos seguira funcionando
normalmente.

Comprobacién
del motor

Esta luz se enciende brevemente
cuando el interruptor de
alimentacién se ENCIENDE. Esto
indica el correcto
funcionamiento. Si esta luz se
enciende mientras el motor estd
funcionando, rdpidamente
obtenga servicio de su
concesionario autorizado. La luz
permanecera encendida si el
sensor de inclinacién apaga el
motor. Si se detecta el
funcionamiento anormal de un
sensor o del motor, la luz
permanecera encendida
mientras persista la condicién de
fallo. Recupere los cédigos de
error para el diagnéstico.
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LUZ INDICA CONDICION

Seguridad Elindicador de seguridad se
enciende cuando se activa el

sistema de seguridad.

VELOCIMETRO

El velocimetro muestra la velocidad de avance del vehiculo en
kilémetros por hora o millas por hora.

TACOMETRO

El tacometro muestra la velocidad de rotacién del motor en
revoluciones por minuto (RPM). Una linea roja en la caratula del
indicador indica la velocidad de rotacién del motor maxima
segura.

La velocidad de rotaciéon del motor excesiva puede causar daiio o
una falla del motor, lo cual puede provocar lesiones graves o la
muerte. No permita que la velocidad de rotacién del motor
sobrepase la linea roja.

PANTALLA DEL INDICADOR DE
COMBUSTIBLE

El indicador de combustible muestra el nivel de combustible. Para
obtener la lectura mas exacta, siéntese en la motocicleta y
coléquela en posicién vertical.

(1 ——MIPH & i i

o

Los segmentos del indicador de combustible (D muestran el nivel
de combustible en el depédsito de combustible. Cuando el dltimo
segmento desaparece, se activa la advertencia de nivel bajo de
combustible. Todos los segmentos parpadearan, incluyendo el
icono de combustible. Reposte combustible rapidamente.

MODOS DE LA PANTALLA DE FUNCIONES
MULTIPLES

Coloque el interruptor de encendido en la posicién de encendido
y use el interruptor de disparador izquierdo para recorrer los
modos de la pantalla de funciones miltiples y modificar las
configuraciones de la pantalla.
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Se puede optar entre los siguientes modos de visualizacién:

* Cuentakilémetros

* Cuentakilémetros de recorrido

* Cuentakilémetros de recorrido 2

* Velocidad de rotacién del motor

* Indicador de marchas

* Voltaje de la bateria

» Coédigos de error del motor

* Consumo promedio de combustible
* Consumo instantaneo de combustible
* Temperatura ambiente

* Modos de conduccién

CUENTAKILOMETROS

El cuentakilémetros muestra la distancia total recorrida.

CUENTAKILOMETROS PARCIAL

El cuentakilémetros parcial muestra la distancia recorrida desde la
ultima vez que se restablecié. Para restablecer el cuentakilémetros
parcial, cambie al cuentakilémetros parcial; después, mantenga
pulsado el botén de MODO hasta que se restablezca a cero.

VELOCIDAD DEL MOTOR

La velocidad del motor se expresa en revoluciones por minuto
(RPM).

INDICADOR DE MARCHAS

La posicién de la marcha actual del vehiculo se muestra en la
pantalla de funciones multiples (MFD).

VOLTAJE DE LA BATERIA

El voltaje de la bateria muestra el voltaje de carga regulado en
tiempo real suministrado a la bateria. El nivel del voltaje puede
fluctuar dependiendo de la carga eléctrica y las RPM del motor.

CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE

El consumo promedio de combustible muestra el consumo
promedio del vehiculo desde que se restablecié el modo por
ultima vez. Para restablecerlo, presione y sostenga el disparador
derecho mientras mira la pantalla de consumo de combustible.

ECONOMIA INSTANTANEA EN EL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

La economia instantanea en el consumo de combustible muestra la
economia de combustible actual del vehiculo en el momento en
que se seleccioné el modo.

TEMPERATURA EXTERIOR

El &rea de temperatura muestra la temperatura del aire que rodea
directamente la motocicleta.
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MODOS DE CONDUCCION (MODELOS BASICOS
SOLAMENTE)

Puede elegir entre tres modos de conduccién: Tour, Standard
(estandar) o Sport (deportivo) para obtener una experiencia
personalizada para su estilo de conduccién. El mapa del
acelerador de cada modo de conduccién se ha disefiado
pensando en una aplicacién especifica, lo que da como resultado
una motocicleta con tres personalidades distintas.

Para cambiar el modo de conduccién, el acelerador debe estar
completamente desactivado. Si cambia el modo de conduccién
con el acelerador accionado, el icono de modo de conduccién
parpadeard para indicar que el modo de conduccién atn no se
ha cambiado. Una vez que el acelerador esté desactivado, el
modo seleccionado dejara de parpadear y cambiara el modo de
conduccioén.

TOUR

El modo «Tour» proporciona una reaccién suave del acelerador,
ideal para conducir con un acompaifiante o para trayectos largos.

ESTANDAR

El modo «Standard» (estandar) brinda una respuesta definida del
acelerador y un suministro bien equilibrado de potencia para
tener potencia de respuesta para adelantar y maniobrabilidad
predecible a velocidades bajas.

DEPORTIVO

El modo «Sporty» (deportivo) se ha disefiado para las situaciones
en las que se necesita una respuesta inmediata. El modo «Sport»
(deportivo) aumenta la velocidad de respuesta del acelerador y
tiene un suministro de potencia mas agresivo que proporciona
mayor aceleracion.

CAMBIO EN LOS MODOS DE CONDUCCION

1. Enlas opciones del menu, pulse el interruptor de disparador
del control manual derecho para seleccionar la opcién RIDE
MD (modos de conduccién).

2. Mantenga pulsado durante tres segundos el interruptor de dis-
parador derecho para acceder al ment RIDE MD (modos de
conduccioén).

3. Pulse una vez el interruptor de disparador derecho para pasar
los distintos modos de conduccién (TOUR, STND, SPORT [tour,
estandar, deportivo]).

El modo de conduccién no cambiara, a menos que el acelerador
esté en punto muerto.

4. Para salir del menu RIDE MD (modos de conduccién), pulse
una vez el interruptor de disparador izquierdo.
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UNIDADES DE LA PANTALLA
(METRICA/ESTANDAR)

La pantalla se puede cambiar para que muestre unidades de
medida métricas o estandar.

PANTALLA METRICA PANTALLA
ESTANDAR
Distancia Kilémetros Millas
Temperatura Centigrados Fahrenheit
Hora Reloj de 24 horas Reloj de 12 horas
Volumen Galones ingleses, litros Galones de EE. UU.

. Mueva el interruptor a la posicién apagado.

Espere 10 segundos.

Pulse y sostenga el interruptor de disparador derecho mientras
gira la llave a la posicién ENCENDIDO o ESTACIONAMIENTO.

Cuando la configuracién de la distancia parpadee enla
pantalla, pulse ligeramente el interruptor de disparador
derecho para ir a la configuracién que desee.

Mantenga puisado el interruptor de disparador derecho para
guardar la configuracién y avanzar a la siguiente opcién de la
pantalla.

Repita el procedimiento para cambiar las configuraciones
restantes de la pantalla.

RELOJ

El reloj se debe restablecer siempre que la bateria se haya
desconectado o descargado.

1. Use el interruptor de disparador derecho para cambiar a la
pantalla del cuentakilémetros.

2. Mantenga pulsado el interruptor de disparador derecho hasta
que el segmento de la hora parpadee. Suelte el interruptor.

3. Con el segmento parpadeando, toque el interruptor de
disparador derecho para avanzar a la configuracién deseada.

4. Mantenga pulsado el interruptor de disparador derecho hasta
que el segmento siguiente parpadee. Suelte el interruptor.

5. Repita los pasos 3 y 4 dos veces para fijar los segmentos de 10
minutos y de 1 minuto. Después de completar el segmento de 1
minuto, con el paso 4 se guardara la configuracién nueva y se
saldra del modo de reloj.

CODIGOS DE ERROR DEL MOTOR

La pantalla de error se muestra solamente cuando la luz de
REVISION DEL MOTOR esta encendida o cuando se enciende y se
apaga durante un ciclo de encendido. Los cédigos de error
aparecen solamente durante el ciclo de encendido actual. Cuando
el interruptor de encendido se gira a APAGADO, se pierde el
cédigo y el mensaje; pero volveran a aparecer si el fallo vuelve a
ocurrir, después de volver a arrancar el motor.
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Si la luz indicadora de REVISION DEL MOTOR se ilumina, recupere

los cédigos de error de la pantalla.

1. Silos cédigos de error no se muestran, use el interruptor de
disparador derecho hasta que aparezca «Ck ENG» en la linea
principal de la pantalla.

2. Mantenga pulsado el interruptor de disparador derecho para
acceder al menu de cédigos de diagnéstico.

3. Anote los tres numeros que se muestran en los indicadores de
la posicién de la marcha, del reloj y del cuentakilémetros.

4. Consulte los detalles y el diagnéstico del cédigo a un
concesionario autorizado.

MPHME = s s mw mw s Fkm/h |

e

3 HE868

o g

(® Numero del coédigo de error (0 al 9)
(@ Numero del parametro sospechoso (SPN)
® Indicador del modo de error (FMI)

FUNCIONALIDAD DEL DIAGNDSTICO

Ciertas condiciones pueden provocar que el indicador de la
bateria se encienda y que se muestre un mensaje de error en la
pantalla. Si esto ocurre, consulte a su concesionario autorizado.

MENSAJE UBICA- INDICA
CION
Pantalla de ; ;
. . El voltaje permanece por debajo de
LO (bajo) voltg]g de 11,0 V durante mas de 10 segundos.
Pantalla de : :
. El voltaje permanece por encima de
OV (alto) voltg]g de 15,0 V durante mas de 10 segundos.
ERROR (fallo) Todas Eé?gaii rs)uma de verificacion (fallo del

DESACTIVACION DEL CILINDRO TRASERO

Disefiada como auxiliar para reducir el calor del motor y del
escape hacia el conductor, la desactivacién del cilindro trasero
apaga el cilindro trasero cuando el motor se calienta.

Debe cumplirse la siguiente condicién para que se habilite la
desactivacién del cilindro trasero.

* El motor debe estar a la temperatura de funcionamiento

* La temperatura ambiente debe ser mayor de 15 °C

* La velocidad de rotacién del motor debe permanecer por
debajo de 1.000 RPM

* La posicién de la marcha debe estaren 1.3, 2.20 N

» El acelerador debe estar en la posicién cerrada (acelerador al
0%)
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Para los modelos con Ride Command, la desactivacién del cilindro
trasero puede apagarse al acceder al menu de configuraciones de
la lista desplegable desde la parte superior de la pantalla. Los
controles de desactivacién del cilindro estan en el menud de
configuracién del vehiculo. Cuando la desactivacién del cilindro
trasero estd funcionando, se iluminard un icono en la parte
superior de la pantalla de visualizacién de Ride Command.

Para los modelos que no tienen Ride Command, haga lo siguiente
para inhabilitar la desactivacién del cilindro trasero:

1. Pulse el disparador derecho hasta que se muestre «CYLdeAC».

2. Mantenga presionado el disparador derecho. Se mostrara «CD
ON» o «CD OFFp.

3. Alterne para encender y apagar la desactivacién del cilindro.
Pulse y sostenga el disparador derecho para guardar las
configuraciones.

* CYLdeAC ON (encendido): el cilindro trasero puede
desactivarse

* CYLdeAC OFF (apagado): el cilindro trasero no puede
desactivarse

DETECCION DE FALLAS DE ENCENDIDO

Si se detecta una falla de encendido, la luz indicadora de revision
del motor empezara a parpadear y se cortara el suministro de
combustible a los cilindros afectados. La luz indicadora de revision
del motor continuard parpadeando hasta que el interruptor de
encendido se haya movido a la posicién de apagado. Si se vuelve
a arrancar el motor se borrara el indicador intermitente y se
restaurara el suministro de combustible a ambos cilindros. Si
ocurre otra falla de encendido, la luz indicadora de revisién del
motor volvera a parpadear y se cortara el suministro de
combustible a los cilindros afectados. Después de la tercera falla
de encendido, se determina y establece la falla de encendido
P0314, la luz de revisién del motor permanecera encendida y se
cortara el suministro de combustible a los cilindros afectados. Si
esto ocurre, su concesionario de INDIAN MOTORCYCLE le puede
ayudar.
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FAROS DELANTEROS

Los faros delanteros se encienden automaticamente al poner en
marcha el motor.

Los motociclistas deben permanecer tan visibles como sea
posible en todo momento. Para ello, el faro delantero debe estar
encendido en todo momento. No modifique el cableado del
encendido/faro delantero para impedir el funcionamiento
automatico del faro delantero.

Los faros delanteros solo funcionan cuando el motor esta
funcionando. Usted puede usar el interruptor de luz larga/corta
del faro delantero para anular esta funcién y permitir que los faros
delanteros funcionen cuando el motor no esté funcionando.
Encienda el interruptor de alimentacién, luego mueva el
interruptor de luz larga/corta del faro delantero para encender los
faros delanteros.

PUNO DE CONTROL DEL ACELERADOR

El puiio de control del acelerador esta en el manillar derecho. Use
el pufio de control del acelerador para controlar la velocidad del
motor.

Mientras esta sentado en la posicién de conduccién correcta:

+ Gire la empufiadura hacia atras (D para acelerar (aumentar la
velocidad y potencia del motor).

 Gire la empufiadura hacia delante ) para cerrar el acelerador
(disminuir la velocidad y la potencia del motor) y cancelar el
control de crucero.
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La empufiadura de control se acciona mediante un muelle. Cuando * Para desembragar, apriete la palanca hacia el manillar.
la empufiadura se suelta, el acelerador vuelve a la posicién de + Para embragar, suelte la palanca de forma rapida pero
ralenti. controlada.

fA';A“chIDEOL E“g“ﬁ“g'id __ PALANCA DEL CAMBIO DE MARCHAS
3 DA 8nica de” STMOTague | 514 ndIcaca en & manifar Zquerco. La palanca de cambio de marchas estd ubicada en el lado

Desacople el embrague antes de cambiar de marcha. Para que el zauierdo de 1 ol Acci 1 1 1oi
embrague funcione suavemente, apriete la palanca con rapidez y 1zquierdo de la motocicleta. Accione la palanca con el pie.

suéltela de forma répida y controlada.

» Pulse la palanca de pie hacia abajo para pasar a una marcha
inferior.

* Levante la palanca de pie hacia arriba para pasar a una marcha
superior.
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* Suelte la palanca después de cada cambio de marcha.
* Vea los procedimientos de cambio de marcha en la pagina 82.

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRE_SIf]N DE
LOS NEUMATICOS (TPMS) (SI ESTA
DISPONIBLE)

En los modelos con TPMS, los sensores estan ubicados a 180° del
vastago de la valvula. Sea precavido cuando realice el servicio
de los neumaticos. Para no dafiar un sensor, abra el talén al nivel
del vastago de la valvula, luego a 90° y a 270° del vastago de la
valvula, segun sea necesario.

Con un TPMS, la presién de cada neumatico se puede ver en la
pantalla multifuncién (MFD) y en la pantalla de las motocicletas
con Infotainment en las pantallas del motociclista. Si aparecen
guiones en lugar de un valor de presién al desplazarse a mas de
24 km/h (15 MPH), el sistema puede no estar funcionando
correctamente. Consulte con su concesionario para obtener
servicio.

El indicador de advertencia del TPMS se enciende cuando se
detecta baja presién de los neumaticos. Siempre corrija con
prontitud la presiéon baja de los neumaticos. Compruebe siempre
la presién y el estado de los neumaticos antes de cada viaje.

La pantalla del TPMS puede indicar un aumento en la presién de
los neumaticos durante la conduccién, un hecho normal a medida
que los neumaticos se calientan. Conducir en zonas mas frias
puede ocasionar que la presién de los neumaticos descienda,
pordque los neumaticos se enfrian. Sin importar las condiciones, la
presién baja de los neumaticos siempre se debe corregir con
prontitud.

ALFORJAS (SI ESTAN DISPONIBLES)

No sobrepase el limite de peso de cada alforja. Siempre distribuya
el peso uniformemente en cada una de las alforjas. Consulte la
capacidad de carga en la etiqueta de advertencia de la
alforja/carga ubicada en o cerca de alforja.

La capacidad de las alforjas blandas es de 4,5 kg (10 1b) de carga
en cada lado.
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EXTRA[:[:lle DE LAS ALFORJAS BLANDAS 8. Para volver a instalar, coloque la alforja blanda en su sitio.

1. Desenganche las presillas de la tapa de la alforja y abralatapa. 6. Instale los pernos fijadores de la alforja y apriete de acuerdo
con las especificaciones.
2. Extraiga los pernos fijadores de la alforja.

PAR DE TORSION

3. Extraiga los pernos de soporte inferiores de la alforja (D del
soporte del taco apoyapiés del pasajero. 24 N'm (18 Ib-pie)

SOPORTE LATERAL

Si el soporte lateral no esta correctamente retraido, podria tocar
el suelo y provocar la pérdida del control y lesiones graves o la
muerte. Siempre pliegue el soporte lateral completamente antes
de operar la motocicleta.

Para estacionar la motocicleta, gire el extremo del soporte lateral
hacia abajo y alejado de la motocicleta hasta que esté
completamente extendido. Gire siempre el manillar hacia la
izquierda para obtener la maxima estabilidad. Incline la

. ) ) motocicleta hacia la izquierda hasta que el soporte lateral
4. Levante la alforja en forma recta hacia arriba y luego recto sostenga la motocicleta firmemente.

hacia fuera.

La instalacién incorrecta de las alforjas puede provocar pérdida
del control, accidentes y peligros para otros conductores (si la
alforja se cae de la motocicleta). Siempre asegurese de que las

alforjas estén colocadas correctamente.
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A ATENCION

Si el peso de la motocicleta no queda apoyado en el soporte
lateral, este no se bloqueara. En esta situacién, cualquier
movimiento de la motocicleta puede causar que el soporte
lateral se retraiga levemente. Si el soporte lateral no esta en la
posiciéon completamente extendida hacia delante, cuando el
peso de la motocicleta esta apoyado en él, la motocicleta podria
caerse y posiblemente dafiarse y provocar lesiones.

Para retraer el soporte lateral, siéntese en la motocicleta y vuelva
a colocarla en posicién completamente vertical. Gire el extremo
del soporte lateral hacia arriba y hacia la motocicleta hasta que
esté completamente retraido.

Es posible que el soporte lateral tenga un interruptor de
seguridad que impide que la motocicleta funcione si el soporte
lateral esta desplegado.

PARABRISAS (S| ESTA DISPONIBLE)
EXTRACCION DEL PARABRISAS

1. Extraiga los dos tornillos (D de los pestillos superiores del
parabrisas y gire los dos pestillos hacia arriba.

2. Desde la parte delantera de la motocicleta, tire firmemente de
la parte superior del parabrisas para extraerlo de los soportes
superiores, y luego levante el parabrisas y separelo de la
motocicleta.

3. Realice este procedimiento a la inversa para volver a instalar el
parabrisas. Gire los pestillos completamente hacia abajo para
asegurar el parabrisas y vuelva a colocar los tornillos.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

CUIDADO DEL PARABRISAS (SI ESTA
DISPONIBLE)

Limpie el parabrisas con un pafio suave y bastante agua tibia.
Séquelo con un paiio suave y limpio. Quite las rayas menores con
un compuesto para pulido de alta calidad disefiado para
superficies de policarbonato.

Elliquido de frenos y el alcohol causaran dafios permanentes al

parabrisas. No use limpiadores de vidrio, repelentes de agua o

manchas, ni limpiadores con base de petréleo o alcohol en este
parabrisas, ya que estos productos lo pueden dafiar.

ESPEJOS

El vehiculo tiene espejos convexos. Los objetos que aparecen en
el espejo pueden estar mas cerca de lo que aparentan. Ajuste
siempre los espejos antes de conducir.

Para ajustar los espejos, siéntese en la motocicleta en la posicién
en la que conducira. Ajuste los espejos para que pueda ver una
pequetfia parte de sus hombros en cada espejo.

FRENOS

La palanca del freno delantero activa la(s) mordaza(s) del freno
delantero. El pedal del freno trasero activa la mordaza del freno

trasero. Para obtener la maxima efectividad de frenado, aplique la

palanca del freno delantero y el pedal del freno trasero
simultdneamente.

SISTEMA ANTIBLOQUED DE FRENOS (ABS) (SI
ESTA DISPONIBLE)

El sistema antibloqueo de frenos ajusta automaticamente la
presién de los frenos segin sea necesario, para proporcionar
control éptimo del frenado, reduciendo la probabilidad de un
bloqueo de las ruedas durante los eventos de frenado intenso o
cuando se frena sobre superficies irregulares, resbaladizas o
sueltas. Vea la pagina 16.

1. El sistema antibloqueo de frenos no se puede desactivar.

2. Elindicador del ABS siempre se ilumina al poner el vehiculo en
marcha. Permanece iluminado hasta que se activa el sistema
antibloqueo, lo cual ocurre cuando la velocidad del vehiculo
supera los 10 km/h (6 MPH).

3. Cuando la luz esta encendida, los frenos antibloqueo no se
activaran; pero el sistema convencional de frenos seguira
funcionando normalmente.

4. Cuando los frenos antibloqueo se activan al frenar, el
motociclista sentira la pulsacién en las palancas de los frenos.
Para lograr el mejor rendimiento en el funcionamiento de
parada, continie aplicando presién constante a los frenos.

5. Silaluz del ABS no se enciende cuando la llave se gira a la
posiciéon ENCENDIDO o ESTACIONAMIENTO, su concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE pueda ayudarle.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES

Si la luz sigue encendida después de que la velocidad del
vehiculo supere los 10 km/h (6 MPH), el sistema ABS no
funciona. Consulte con su concesionario INDIAN MOTORCYCLE
u otro concesionario para obtener servicio.

Conducir con neumaticos no recomendados o con la presién
incorrecta puede reducir la eficacia del sistema antibloqueo de
frenos. Use siempre el tamafio y el tipo recomendado de
neumaticos especificos para su vehiculo. Mantenga siempre la
presién recomendada de los neumaticos.

El sistema antibloqueo de frenos no impedira el bloqueo de las
ruedas, la pérdida de traccién ni la pérdida del control en todas
las condiciones. Cumpla siempre las practicas seguras de
conduccién de motocicletas, tal como se recomienda.

No es inusual dejar marcas de los neumaticos en la superficie
de la carretera cuando haya un evento de frenado fuerte.

El sistema antibloqueo de frenos no compensa ni reduce los
riesgos asociados con:

la velocidad excesiva

la menor traccién en superficies irregulares, bacheadas o con
elementos sueltos

la falta de sensatez

Funcionamiento incorrecto

PALANCA DEL FRENO DELANTERO

La palanca del freno delantero (D esta ubicada en el manillar
derecho. Esta palanca controla solamente los frenos delanteros.
Los frenos delanteros se deben aplicar simultdneamente con los
traseros. Para aplicar el freno delantero, apriete la palanca hacia el
manillar. Consulte la padgina 84 para los procedimientos de
frenado.
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INSTRUMENTOS, FUNCIONES Y CONTROLES
PEDAL DEL FRENO TRASERD TAPON DE COMBUSTIBLE

El pedal del freno trasero (D estd ubicado en el lado derecho de la La tapa de llenado de combustible (D esta ubicada en el lado
motocicleta. Pulse el pedal del freno trasero hacia abajo para derecho del depésito de combustible.

aplicar el freno trasero. ~— \"ﬁ /

Si apoya el pie en el pedal del freno provocara un desgaste
excesivo y prematuro de las pastillas de los frenos y reducira la ; | _ ] | VY
eficiencia de frenado, lo cual podria provocar lesiones graves o I( _ § = e = iy T . w

la muerte.

I |

Gire el tapén del depésito hacia la izquierda para extraerlo. Si el
tapon del depdsito tiene un cordoén, deje el tapon del depdsito con
cuidado sobre el depdsito, de manera que el tope de caucho entre
en contacto con el depésito. Consulte las instrucciones para el
repostaje en la pagina 78. Para apretar la tapa, girela hacia la
derecha hasta que el sello se comprima sobre el depésito y luego
siga girdndola hasta que la tapa se ajuste varias veces.

Consulte la pagina 84 para los procedimientos de frenado.
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

GENERALIDADES

Para obtener la informacién mas actualizada de su pantalla Ride
Command de INDIAN MOTORCYCLE, incluidas las actualizaciones
de software, visite https://ridecommand.indianmotorcycle.com

Usar la pantalla durante un periodo prolongado cuando esta
apagado el motor del vehiculo puede descargar la bateria.

No introduzca informacién mientras conduce el vehiculo. No
prestar atencién a la conduccién del vehiculo podria causar
pérdida del control, lesiones graves o la muerte. Usted acepta
todos los riesgos asociados al uso de este dispositivo. Lea la Guia
del usuario.

Conducir cuando esta distraido puede causar la pérdida de
control del vehiculo, una colisién y lesiones. Es muy
recomendable que tenga mucho cuidado cuando use cualquier
dispositivo que pueda distraer su atencién de la carretera. Su
responsabilidad principal es la conduccién segura de su
vehiculo. No recomendamos usar ningun dispositivo manual
mientras conduce y le animamos a que use sistemas de control
por voz siempre que sea posible. Asegurese de conocer todas
las leyes locales aplicables que puedan afectar el uso de los
dispositivos electrénicos mientras conduce.

Antes de conducir con su pantalla nueva, haga lo siguiente:

* Lea este manual completo.

» Familiaricese con las caracteristicas y el funcionamiento de la
pantalla cuando el vehiculo esté inmévil.
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)
« Descargue la aplicacién INDIAN MOTORCYCLE Ride Command ~ REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

de la APPLE APP STORE® o de Google Play® y cree su cuenta

personalizada. DISPOSITIVOS
» Consulte las actualizaciones mas recientes del Manual del

propietario en http://www.indianmotorcycle.com/en-us/owners-

manuals.

Las funciones telefénicas dependen de las capacidades del
teléfono celular en cuestién.

Algunos teléfonos celulares o sistemas operativos no funcionan
como se indica en este manual.

Usar la pantalla durante un periodo prolongado cuando esta
apagado el motor del vehiculo puede descargar la bateria.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie la carcasa de la pantalla con un pafio suave y agua y jabén
neutro. No use limpiadores fuertes ni abrasivos. Para obtener
mejores resultados, limpie la pantalla con un pafio de microfibra.
También puede usar limpiador de vidrio o alcohol.

Si la pantalla se ensucia con gasolina, limpiela de inmediato.
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

PRIMEROS PASOS
GENERALIDADES

(D Botones de la pantalla tactil
@ Luces indicadoras

() Indicadores de los
intermitentes

® Marcha actual
® Velocimetro

(® Barra de iconos

BOTONES DE RIDE COMMAND

BOTON FUNCION
Ciclo de Pulse el botén Ciclo de pantallas para
pantallas alternar entre las pantallas de visualizacién
disponibles.
Controles Pulse el botén Controles para acceder a la
configuracién del vehiculo y de las pantallas.
wil) —
—
- —
Bandeja de Pulse el botén Bandeja de aplicaciones para
aplicaciones acceder a las pantallas de configuracién y del
teléfono.
Atras Pulse el botén Atras para salir de las pantallas

-

de los menus.

51



RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

BARRA DE ICONOS

En la barra de iconos se muestra informacién como la intensidad
de la sefial del mévil, el modo de conduccién actual y otras
informaciones.

() Conexién de auriculares

@ Control de crucero

® Intensidad de la sefial del mévil
@ Reloj

(® Modo de conduccién

PANTALLAS DE VISUALIZACION

Pulse el botén (D de navegacién por las pantallas o el interruptor
de disparador en el control manual izquierdo para desplazarse por
las pantallas de visualizacién disponibles.
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

PANTALLAS | FUNCION

DE

VISUALIZA-

CION

Pantalla de Muestra informacién importante, como el

indicadores velocimetro, el tacometro, la marcha, la
direccién del vehiculo, la temperatura ambiente,
el cuentakilémetros y el nivel de combustible.

Informacién | Muestra informacién de la motocicleta, como la

dela temperatura ambiente, voltaje de la bateria,

motocicleta presién de los neumaticos, consumo de
combustible y autonomia restante.

Informacion Muestra informacién de conduccién, como

de tiempo en de conduccién, distancia, elevaciény

conduccién cuentakilémetros parcial.

Mapas y Proporciona acceso a los mapas y ala

navegacién navegacioéon detallada.

Audio Seleccién de la fuente y control de la
reproduccién de audio.

Controles Seleccién del modo de conduccién y cambio del

brillo de la pantalla.

PANTALLA DE VISUALIZACION

En la pantalla se muestra informacién importante sobre la
conduccioén y el vehiculo, como la velocidad de este, la marcha
engranada, el nivel de combustible, etc.

(® Temperatura ambiente

@ Velocimetro
(® Cuentakiléometros
@ Nivel de combustible

@ Tacémetro
(® Marcha engranada
® Direccién del vehiculo
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

TEMAS DE LA PANTALLA

Hay dos temas de pantalla para elegir: estandar y deportiva
analdgica. Los temas de la pantalla pueden cambiarse en el menu
de configuraciones.

Estandar

El tema estandar simula un dial
analégico clasico, con disefio de
velocimetro tradicional.

Deportiva analégica

Con el fin de conseguir un aspecto
ligeramente mas limpio, en el
tema Deportiva analégica se
muestra el velocimetro como valor
numérico, en lugar de un medidor.

INFORMACION DE LA MOTOCICLETA

En la pantalla de informacién de la motocicleta se muestra
informacién importante sobre su vehiculo, como la presién del
neumatico delantero y trasero (si esta disponible/instalado), el
consumo de combustible y otras informaciones.

Fadian
15

& 68° 2 13.6v

Outside Battery

(D Temperatura ambiente @ Voltaje de la bateria

(@ Presién del neumatico (® Presién del neumatico
trasero delantero

® Consumo promedio de (® Autonomia de combustible
combustible
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

INFORMACION DE CONDUCCION

En la pantalla de informacién de conduccién se proporciona
informacién importante sobre la conduccién, como el tiempo
actual de conduccidn, la distancia total recorrida y otras
informaciones.

Current Ride
| N q.17 $54.3, S g
1:02 0:15 ~ 2361

O 3589.2m

@ Tiempo de conduccién (® Distancia recorrida

@ Tiempo en (® Elevacioén actual

movimiento/parado (@ Seleccionar contador parcial
(3 Reiniciar cuentakilémetros

parcial
(® Mas informacién

MAPAS Y NAVEGACION

La pantalla de mapas y navegacién le permite acceder a muchas
funciones de navegacién de Ride Command. Desde la pantalla de
mapas y navegacién, podra encontrar instrucciones, buscar
direcciones, gasolineras, puntos especificos y otros puntos de
interés. Una vez seleccionada en la pantalla se le proporcionaran
instrucciones detalladas para llegar a su destino.

Fdian

B ®

6.1 Alameda de Las Pulgas v

SPORT

)l 12:34 'MODE
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

MUSICA

La pantalla de musica le permite obtener acceso a la musica

almacenada en su teléfono moévil u otro dispositivo reproductor de

musica. Puede acoplar su dispositivo mediante Bluetooth® o
conectandolo al puerto USB de la pantalla.

2 = Legendary

Welshly Arms - No Place Is Home

(D Seleccionar fuente (® Menu

@ Informacién de la pista (® Control de la pista
® Longitud de la pista @ Aleatorio

® Repetir pista

CONTROLES

Desde la pantalla de controles puede seleccionar el modo de
conduccién y ajustar el brillo de la pantalla.

Ride Mode

Standard m

Display Brightness
Auto 5
.-

Al .
WV

(M Modo de conduccién
@ Brillo de la pantalla
® Cerrar
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

MODOS DE CONDUCCION DE RIDE COMMAND

Puede elegir entre tres modos de conduccién: «Toury, «Standard»
(estandar) o «Sport» (deportivo) para obtener una experiencia
personalizada para su estilo de conduccién.

El mapa del
acelerador de cada
modo de
conduccién se ha
disefiado pensando
en una aplicacién
especifica, lo que da

Ride Mode
como resultado una =
motocicleta con tres 5 Standard
personalidades

. e () Display Brightness
distintas. ’ Auto
- a et

"

Para cambiar el modo de conducciodn, el acelerador debe estar

completamente desactivado. Si cambia el modo de conduccién

con el acelerador accionado, aparecera un icono giratorio para

indicar que el modo de conduccién ain no se ha cambiado. Una

vez que el acelerador esté desactivado, el icono desaparecerd y
cambiara el modo de conduccién.

TOUR

El modo «Tour» proporciona una respuesta suave del acelerador,
ideal para conducir con un acompaiiante o para trayectos largos.

ESTANDAR

El modo «Standard» (estandar) brinda una respuesta definida del
acelerador y un suministro bien equilibrado de potencia para
tener potencia de respuesta para adelantar y maniobrabilidad
predecible a velocidades bajas.

DEPORTIVO

El modo «Sporty» (deportivo) se ha disefiado para las situaciones
en las que se necesita una respuesta inmediata. El modo «Sporty
(deportivo) aumenta la velocidad de respuesta del acelerador y
tiene un suministro de potencia mas agresivo que proporciona
mayor aceleracion.
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CONFIGURACIONES

En el menu de Configuraciones se muestran detalles importantes
acerca del vehiculo y le permite personalizar la pantalla tactil.

Puede accederse a la pantalla de configuraciones si pulsa el botén
de la bandeja de aplicaciones (D, y después selecciona el botén
de configuraciones de la pantalla.

El menu de
configuraciones
estd integrado
por cuatro
categorias:
Informacion,
generalidades,
tiempo 'y
vehiculo.

Odometer

Mext 0il Change
163123 mi 989 mi

INFORMACION

En el mentu de Configuracién de informacién, puede ver lo
siguiente:

* Numero de identificacién del vehiculo (VIN)
* Kilometraje (millaje)

» Versién instalada de software

* Intervalo de cambio de aceite

CONFIGURACIONES GENERALES

En el menu de Configuracién general, puede hacer lo siguiente:

* Temas (dia/noche/automatico)

* Manejo de los dispositivos Bluetooth®

* Cambiar el idioma

* Configurar las unidades de medida (km/h o MPH)
» Configurar las unidades de temperatura (C o F)

* Actualizacién de software

HORA

En Configuraciones de la hora, puede hacer lo siguiente:

* Configurar el formato de la hora (12 horas o 24 horas)

« Habilitar la hora GPS, (automaticamente fija la hora en la zona
horaria en que se encuentra actualmente)

» Fijar la hora (si la hora GPS no esta habilitada)

El reloj recibe datos del chip GPS y periédicamente necesita el
bloqueo del GPS para funcionar correctamente.
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)

No podra verse el reloj o su lectura serd incorrecta después de
desconectar la bateria y sera necesario volver a sincronizar el
GPS para que funcione correctamente.

VEHICULO

En Configuraciones del vehiculo, puede hacer lo siguiente:

* Restablecer la duracién del aceite o el mantenimiento
* Obtener acceso a los diagnésticos del vehiculo

BANDEJA DE APLICACIONES

Pulse el botén (D de la bandeja de aplicaciones para desplazarse
por las pantallas de las aplicaciones disponibles.

10 ® o
2022 Indian Chief

VIN: 56KTCAAA4H3332755
Model Number: N22ZDMBAGAA

Software 1.40

Odometer Next Oil Change
16312.3 mi 989 mi

Mo SPORT
el il 12:34 MoDE
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CONFIGURACIONES CONTROLES MANUALES DE RIDE COMMAND

En el menu de Configuracién, se pueden ver detalles importantes
acerca del vehiculo y personalizar la pantalla tactil. E1 mend de INTERRUPTOR DE MEDIOS

configuraciones esta integrado por cuatro categorias: Informacién,
generalidades, tiempo y vehiculo.

TELEFONO

Sila pantalla de Ride
Command esta
conectada a un
teléfono utilizando
Bluetooth®, la
pantalla de teléfono
estara disponible
desde la bandeja de
aplicaciones. Desde
la pantalla de
teléfono puede
hacer y responder
llamadas y ver
mensajes de texto.

Use el interruptor de medios de 5 vias (D para hacer lo siguiente:

» Presione el centro para silenciar.

* Presione hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el
volumen.

* Presione a la izquierda/derecha para cambiar a la pista
anterior/siguiente.
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INTERRUPTOR DE SELECCION INTERRUPTORES DE DISPARADOR

Use el interruptor de seleccién de medios de 3 vias ) para hacer Hay interruptores de disparador ubicados en el lado trasero de
lo siguiente: ambos cubos de interruptores, derecho e izquierdo (.
+ Presione hacia arriba y abajo para navegar la pantalla de Use los interruptores de disparador para hacer lo siguiente:
visualizacién. . . )
. . * Pulse el interruptor de disparador derecho para confirmar la
* Presione el centro para seleccionar. seleccion

» Pulse el interruptor de disparador izquierdo para salir de las
pantallas de los mends.
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RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)
ACOPLAMIENTO DE BLUETOOTH® SERVICIOS CONECTADOS

La pantalla tactil Ride Command de INDIAN MOTORCYCLE se Algunos modelos INDIAN MOTORCYCLE que disponen de Ride
puede conectar simultdneamente a un teléfono inteligente y a unos Command incluyen servicios conectados, que se proporcionan
auriculares. durante un tiempo limitado a partir de la fecha de compra. Entre

las funciones se incluyen informacién en tiempo real sobre el
trafico, el tiempo y capacidad mejorada de busqueda de destino.
- - " - - - Para comprobar el estado de sus servicios conectados y
Siempre empareje el teléfono inteligente primero, y luego los renovarlos, visite: http://ridecommand.indianmotorcycle.com.

- ACTUALIZACION DE SOFTWARE

Para descargar el software mas reciente para Ride Command de

Para acoplar un dispositivo, haga lo siguiente:

1. Enla pantalla de configuracién de dispositivos Bluetooth®, la INDIAN MOTORCYCLE, visite:

pantalla de teléfono o la pantalla de miisica, pulse ligeramente https://ridecommand.indianmotorcycle.com.

lel botén «Add Dev1ce1» (afiadir dispositivo) para que aparezca El software de la pantalla se puede actualizar conectando una

a indicacion de acoplamiento. memoria USB que contenga la versiéon mas reciente del software
2. Coloque el dispositivo Bluetooth® en el modo de acoplamiento. en el puerto USB ubicado bajo el deposito de combustible.
) ) o Consulte la pagina 64. El menu Actualizacién de software en

3. Seleccione el nombre del dispositivo que desea acoplar desde Configuraciones indicar4 todas las actualizaciones disponibles en

la pantalla tactil para terminar el proceso de acoplamiento. la memoria USB. Seleccione la versién correcta y espere a que se

complete la actualizacién antes de extraer la memoria USB. La
pantalla tactil se reiniciard automaticamente cuando se actualice el
software.

4. Confirme el acoplamiento (si procede). Dependiendo del
dispositivo que estd acoplando a la pantalla, posiblemente se
le indique que confirme el acoplamiento.

Para que una actualizacién sea correcta, se necesita una memoria
USB 2.0 o 3.0 formateada segun exFAT® o FAT-32. La pantalla no
reconocera memorias externas que no cumplan estos requisitos.
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IMPORTANTE

No desconecte la alimentacién de la pantalla durante el proceso
de actualizacién.

ACTUALIZACIONES INALAMBRICAS

Las actualizaciones inaldmbricas solo estan disponibles en los
modelos que tienen un médem celular.

Si su modelo tiene disponible un médem celular, la motocicleta
descargara automdticamente las actualizaciones de software de la
nube cuando la motocicleta esté encendida y haya una conexién
de médem celular disponible. Todas las descargas se producen en
segundo plano y se pueden reanudar si la conexién se interrumpe
o si se apaga la motocicleta.

COMO INSTALAR SOFTWARE

Cuando se haya descargado el software nuevo a su pantalla, se le
avisard mediante una notificaciéon.

Para instalar software nuevo, haga lo siguiente:

1. Vaya a la pestafia del menu de Configuracién general en el
menu de Configuracién.

2. Pulse el botén «Instally (instalar).

AVISO

Es necesario cumplir con las siguientes condiciones para que se
inicie la instalacién: el voltaje de la bateria debe ser mayor de
12,5 V; la velocidad de las ruedas debe ser de 0 km/h, y las RPM
deben ser 0.

VAZNO

La pantalla se reiniciard después de que la instalacién se haya
completado correctamente.

V2N

Las actualizaciones importantes se instalaran automaticamente.
Se mostrard una notificacién cuando se haya completado la
actualizacion.

3. Después de completar la actualizacién se proporcionaran notas
sobre la versién en la pantalla de actualizacién de software.




RIDE COMMAND (SI ESTA DISPONIBLE)
ACTUALIZACION DE MAPAS PUERTO USB

Para descargar los mapas mas recientes para Ride Command, El puerto USB (D facilita cargar los disp9sitivos como 'teléfopos,
visite https://ridecommand.indianmotorcycle.com. fpentes de audio o navegadores, ademas de traqsmltlr musica en
tiempo real a través de la pantalla LCD a sus auriculares
Bluetooth®. En los modelos que tienen una pantalla Ride
Command de INDIAN MOTORCYCLE, el puerto USB también se
La pantalla se reiniciard automaticamente después de una usa para actualizar el software de la pantalla. Para descargar el

actualizacion del software y de los mapas. software mas reciente, visite https://ridecommand.
indianmotorcycle.com.

VAZNE IMPORTANTE

Para las actualizaciones de mapas, se necesita una memoria USB En caso de conduccién en condiciones dificiles, INDIAN
de 32 GB o mayor formateada en exFAT®. MOTORCYCLE recomienda usar un dispositivo USB con
funciones de retencioén.




INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

ANTES DE CONDUCIR

Para mantener su motocicleta en un estado seguro de
funcionamiento, realice siempre las inspecciones recomendadas
previas a la conduccién, antes de cada viaje. Esto es
especialmente importante antes de emprender un viaje largo y
cuando saca la motocicleta del almacenamiento.

No realizar las inspecciones recomendadas previas a la
conduccién podria resultar en la averia de los componentes
mientras conduce, lo que podria provocar lesiones graves o la
muerte. Siempre realice las inspecciones previas a la conduccién
antes de cada viaje. Cuando la inspeccién indique que es
necesario un ajuste, un cambio o una reparacién, realice el
servicio rdpidamente o su concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE le puede ayudar.

Lea completamente la seccién Instrumentos, funciones y
controles del presente manual, antes de conducir la motocicleta.
Comprender completamente las funciones y capacidades de la
motocicleta es esencial para su funcionamiento seguro. No
hacerlo puede provocar lesiones graves o la muerte.

Debe estar familiarizado con todos los instrumentos y controles
para realizar las inspecciones previas a la conduccién.

Durante las inspecciones previas a la conduccién, posiblemente
use productos que pueden ser peligrosos, como aceite o liquido
de frenos. Cuando use cualquiera de estos productos, siga
siempre las instrucciones y las advertencias que se incluyen en
el envase del producto.

Cuando las inspecciones indiquen que es necesario realizar un
ajuste, un cambio o una reparacién:

* vea la seccién Mantenimiento de este manual (pagina 91)
» consulte el Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE

* o consulte con su concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE u otro concesionario

INSPECCIONES DEL SISTEMA ELECTRICO

Encienda el interruptor de alimentacién y mueva el interruptor de
parada/marcha a la posicién MARCHA, antes de realizar las
siguientes inspecciones eléctricas. Apague el interruptor de
alimentacién después de realizar estas inspecciones. Si la
inspeccién de cualquier componente eléctrico muestra una averia,
reparelo o sustituyalo antes de usar la motocicleta.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

bocina suena fuerte.

ARTICULO PROCEDIMIENTO DE INSPECCION ARTiCULO PROCEDIMIENTO DE INSPECCION
Faro Pase el interruptor del faro delantero de luz corta a Indicador de | Coloque la transmisién en punto muerto.
delantero luz larga para encender las luces y comprobar que punto Compruebe si la luz indicadora de punto muerto

ambas funcionen. Arranque el motor. Cambie a luz muerto se enciende y si la letra «N» aparece en el

larga. Compruebe si se enciende el indicador de indicador de la posicién de marcha.

luz latrga y s11§uinenta tla 11C1;te?s1dadtde la luz. Pflf%lse Pantalla de |Arranque el motor. Compruebe que la leyenda

YISfO stenga el in te rgup or de élz corta p ariven 1car presién baja | «LO OIL» (nivel bajo de aceite) no aparezca en la

€’ luncionamiento de «parpadear para rebasary. del aceite pantalla de funciones multiples (MFD).
I..uces N ;/'enlﬁqu?im eni:lfamilenclas lucesgrasgras y li hiz de Interruptor |Arranque el motor. Mueva el interruptor de
raseras/fuz [ 'a paca de malricuia. L,ompruebe si aumenta ‘a de parada/ |parada/marcha a la posicién PARADA. Compruebe
de frenos intensidad de las luces traseras cuando se aplica la

., marcha del |que el motor se pare.

palanca del freno delantero y también cuando se motor

aplica el pedal del freno trasero.
Intermiten- |Mueva el interruptor de los intermitentes hacia la INSPECCIONES GENERALES
tes izquierda. Compruebe si funcionan los - -

intermitentes izquierdos, delantero y trasero, asi ARTICULO PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

como la ll}z correspondiente en el panel indicador. Aceite para Compruebe el nivel de aceite. Consulte la pagina 67.

Mueva el interruptor a la posicién central y pulselo motor

hacia dentro para car}celar el 1nter.ruptor. Combustible |Revise el nivel de combustible. Consulte la pagina 78.

Compruebe si las sefiales y la luz indicadora ya no

se iluminan. Repita el procedimiento en los Fugas de Revise el vehiculo y el suelo/piso para comprobar que no

intermitentes derechos. liquidos haya fugas de combustible, aceite o liquido hidraulico.
Intermiten- |Pulse y sostenga el interruptor de los intermitentes Neumaticos Inspeccione el estado, la presién y la profundidad de la
tes de durante 1 segundo para activar los intermitentes. banda de rodadura. Consulte la pagina 140.
emergencia chmpruebe si se iluminan los .cua'tro Intermitentes, Funciona- Inspeccione el movimiento del pedal y de la palanca.

asi como las luces en el panel indicador. Apague miento del

los intermitentes. Compruebe que todas las luces freno

indicadoras dejen de iluminarse. Niveles del Compruebe los niveles del liquido de frenos delanteroy
Bocina Pulse el interruptor de la bocina. Compruebe si la ilqu1d° de trasero.

renos

66




INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

ARTICULO

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

Componentes
de los frenos

Inspeccione los manguitos y las conexiones.

Acelerador Inspeccione el movimiento de la empufiadura y el
acelerador.

Embrague Compruebe el funcionamiento y la holgura de la palanca.

Suspension Compruebe si hay fugas, suciedad o dafios.

delantera

Direccién Compruebe que funcione con suavidad girando el
manillar completamente hacia la izquierda y hacia la
derecha.

Suspensién Inspeccione si hay fugas. Compruebe el movimiento del

trasera amortiguador y la presién de aire.

Altura de Compruebe que la precarga del amortiguador sea

conduccién correcta. Consulte Inspeccién de la precarga del
amortiguador trasero (altura de conduccioén).

Correa de Compruebe que no esté desgastada ni dafiada. Verifique

transmisién la tension de la correa de transmisién. Consulte la pagina

trasera 115.

Soporte Compruebe que funcione correctamente, inspeccione el

lateral perno de pivote y el muelle.

Fijadores Compruebe si hay fijadores sueltos, dafiados o que no se
encuentren.

Espejos Ajustelos para conseguir una vista trasera correcta.

Cofre/alforjas | Si esta disponible, asegurese de que el cofre y las

alforjas estén instalados correctamente y que las tapas
estén bien cerradas.

NIVEL DE ACEITE DE MOTOR

En el caso del sistema de lubricacién con sumidero semiseco, el
nivel de aceite del motor en la varilla de medicién fluctuara
dependiendo de la posicién de la motocicleta y de la temperatura
del motor cuando se verifique. Para asegurar una lectura correcta
del nivel de aceite del motor, siga al pie de la letra todos los
procedimientos de inspeccién.

Funcionar con una cantidad insuficiente de aceite para motor o
con aceite para motor deteriorado o contaminado acelerara el
desgaste y puede provocar el aferramiento del motor o de la
transmision, lo cual puede causar la pérdida del control, lesiones
graves o la muerte. Verifique frecuentemente el nivel de aceite.

Siempre revise el aceite después de hacer funcionar al ralenti el
motor frio, durante 30 segundos. La varilla de medicién/llenado

del aceite se encuentra del lado izquierdo de la motocicleta. Use
siempre el aceite recomendado. Consulte la pagina 189.

1. Coloque la motocicleta sobre suelo nivelado en posicién
completamente vertical y centrada.

2. Arranque el motor (en frio) y permita que funcione al ralenti
durante 30 segundos. Pare el motor.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

3. Extraiga la varilla de medicién @ y limpiela.

4. Vuelva a enroscar la varilla de medicién hasta que quede
completamente fijada.

5. Extraiga la varilla de medicién y vea el nivel de aceite.

No lo llene en exceso. Llenar mas de lo necesario puede
disminuir el rendimiento del motor y saturar con aceite el filtro
de aire. Use un dispositivo de succién para extraer el exceso de
aceite, si se ha afiadido demasiado.

6. Afiada la cantidad necesaria del aceite recomendado para que
el nivel esté entre las marcas ADD (afiadir) y FULL (lleno). No
afiada aceite si esta entre las marcas ADD (afiadir) y FULL
(lleno).

CONSE]JO

El volumen aproximado entre las marcas FULL (lleno) @ y ADD
(afiadir) ® de la varilla de medicién es 0,94 L (32 oz).

IMPORTANTE

Afiada aceite en incrementos de 0,47 L (0,5 cuartos de galén
EE. UU.), compruebe el nivel de aceite después de cada llenado,
hasta que el aceite esté entre las marcas ADD (afiadir) y FULL
(lleno).

AVISO

El llenado total con el cambio del filtro de aceite sera
aproximadamente de 5,2 a 5,7 L (5,5 a 6,0 cuartos de galén
EE. UU.). La cantidad total de aceite necesaria para el cambio de
aceite y del filtro no debe superar los 5,7 L (6,0 cuartos de galén
EE. UU.).
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

7. Instale nuevamente y de forma segura la varilla de medicién.

NEUMATICOS

Usar la motocicleta con los neumaticos incorrectos, demasiado
gastados o con la presién incorrecta podria causar la pérdida del
control o un accidente. Si un neumatico no esta lo
suficientemente inflado, puede sobrecalentarse y producir
problemas. Use solamente neumaticos aprobados por INDIAN
MOTORCYCLE para este modelo de motocicleta. Consulte a su
concesionario. El uso de neumaticos, delantero y trasero, no
aprobados o mal combinados puede causar una disminucién en
la maniobrabilidad y la estabilidad, lo que podria reducir el
control de la motocicleta. Mantenga siempre la presion correcta
de los neumaticos, tal como se recomienda en el Manual del
motociclista y en las etiquetas de seguridad.

PRESION DE LOS NEUMATICOS

La presién incorrecta de los neumaticos puede provocar el
desgaste irregular, fallos, menor ahorro de combustible y una
calidad deficiente en la conduccién. También puede afectar a la
capacidad para maniobrar y detenerse.

Es normal que un neumatico en funcionamiento pierda presién
lentamente con el tiempo. Si bien un sistema de control de la
presién de los neumaticos (TPMS) (si esta disponible) alertara al
usuario cuando haya una situacién de baja presién, siempre se
debe inspeccionar la presion y el estado de los neumaticos antes
de cada viaje.

Compruebe la presién de los neumaticos antes de conducir,
cuando estén frios. Esto proporcionara la lectura mas exacta, ya
que la conduccién calienta los neumaticos y aumenta la presién de
aire. Los neumaticos permanecen calientes durante al menos 3
horas después de conducir. No ajuste la presién de los neumaticos
inmediatamente después de conducir. A medida que los
neumaticos se enfrian, la presién disminuye y se reduce el inflado.
Revise y ajuste siempre la presién de los neumaticos cuando estén
frios.

Con el indicador de presién de aire incluido, ajuste la presién de
los neumaticos a la presién recomendada.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION
ESTADO DE LOS NEUMATICOS NIVEL DEL LiQUIDO DEL FRENO DELANTERO

Inspeccione las paredes laterales, la superficie de contacto con la 1. Coloque la motocicleta en posicién completamente vertical.
carretera y la base de la banda de rodadura de los neumaticos. Si Coloque el manillar para que el depésito del liquido quede
la inspeccién muestra cortes, pinchazos, grietas o cualquier otro nivelado

desgaste o dafio, sustituya el neumatico antes de conducir. Use

solamente neumaticos aprobados por INDIAN MOTORCYCLE para 2. Vea el nivel del liquido por la mirilla (. El liquido debe ser
este modelo de motocicleta. Consulte a su concesionario. El uso transparente. Sustituya el liquido turbio o contaminado.

de neumaticos, delantero y trasero, no aprobados o mal

combinados puede causar una disminucién en la maniobrabilidad

v la estabilidad, lo que podria reducir el control de la motocicleta. &

PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA DE
LOS NEUMATICOS e 2

Mida la profundidad de la banda de rodadura, cerca del centro de I \ | | 2 )

la banda, en ambos neumaticos. Consulte la pagina 138. Cambie e’ |

cualquier neumatico cuya banda de rodadura tenga una ' . P A J
profundidad menor de 1,6 mm (1/16 pulg.). = i~y _/ / )_{/ abiuadaletial el

v = _ y

3. Elnivel del liquido debe estar por encima de la marca
indicadora del minimo @ en la mirilla.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

5.

Si el nivel del liquido esta bajo, inspeccione las pastillas de los
frenos, tal como se indica en la pagina 134. Si las pastillas no
estadn desgastadas mas alla del limite de mantenimiento,
inspeccione si el sistema de frenos tiene fugas. Compruebe si
hay indicios de fugas de liquido de frenos alrededor de los
manguitos, los dispositivos de conexidn, el depésito y las
mordazas del freno.

Aifiada liquido de frenos si es necesario.

PALANCA DEL FRENO DELANTERO

1.

Apriete la palanca del freno delantero hacia el manillar y
manténgala apretada. La palanca se debe mover libre y
suavemente. La palanca se debe sentir firme y seguir asi hasta
que se suelta.

. Suelte la palanca. Cuando se suelte, esta debe volver

rapidamente a su posicién de descanso.

Si la palanca del freno delantero no funciona como se indica,
reparela antes de conducir.

PEDAL DEL FRENO TRASERO

1.

Pulse hacia abajo el pedal del freno trasero y manténgalo. El
pedal debe moverse libre y suavemente. El pedal se debe
sentir firme y seguir sintiéndose asi hasta que se suelta.

. Suelte el pedal. Cuando se suelte, esta debe volver

rapidamente a su posicién de descanso.

. Si el pedal del freno trasero no funciona como se indica o sila

carrera es demasiado larga antes de empezar a activar el freno,
revise los frenos antes de conducir.

NIVEL DEL LIQUIDO DEL FRENO TRASERD

El depésito del liquido de frenos trasero esta cerca del pedal del
freno trasero. Vea el nivel del depédsito desde el lado derecho del
vehiculo.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

L=~ > ,,,4”/ ===y

|— —— e
1. Coloque la motocicleta sobre un suelo nivelado en posicién
completamente vertical.

2. Compruebe el liquido de frenos por la mirilla (D.

3. Elliquido debe ser transparente. Sustituya el liquido turbio o
contaminado.

4. Elnivel del liquido debe estar arriba de la marca indicadora
del minimo @ en la caja del depésito. Afiada liquido de frenos,
segun sea necesario.

LINEAS DE LOS FRENOS

Inspeccione todos los manguitos y las conexiones de los frenos
para comprobar si hay humedad o manchas causadas por fugas o
liquido seco. Apriete todas las conexiones con fugas a los valores
del par de torsién correctos y sustituya los componentes segin sea
necesario. Consulte el Manual de mantenimiento de INDIAN
MOTORCYCLE o consulte a un concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE u otro concesionario autorizado.

Las fugas del liquido de frenos o un nivel bajo del liquido de
frenos podrian causar que fallara el sistema de frenos, lo cual
puede provocar lesiones graves o la muerte. No use el vehiculo
con un nivel bajo del liquido de frenos o cuando existan indicios
de fugas (humedad o manchas secas de liquido). Consulte a su
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE u otro
concesionario cualificado.

ACELERADOR

Gire el pufio de control del acelerador. Debe girarse suavemente
desde la posicién de descanso hasta la posicién completamente
abierta. Debe volver rapidamente a su posicién de descanso
cuando se suelta.

12



INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION
SOPORTE LATERAL EMBRAGUE MECANICOD

1. Sobre suelo nivelado, siéntese en la motocicleta y coléquela en 1
una posicién completamente vertical.

. Apriete la palanca del embrague (D hacia el manillar y
suéltela. Se debe mover libre y suavemente y debe volver

2. Mueva varias veces el soporte lateral hacia arriba a la posicién rapidamente a la posicion de descanso cuando se suelte. Sila
de plegado y hacia abajo a la posicién completamente palanca no funciona como se 1n§.1ca, debe reparar la palanca
extendida. Debe moverse suave y silenciosamente. El muelle del embrague antes de conducir.
de retorno debe sujetar el soporte lateral firmemente en su
posicién cuando este esti plegado. Ajuste o reemplace un
muelle si estd flojo.

3. Inspeccione si el perno de pivote del soporte lateral esta flojo o
desgastado. Apriete o reemplace un perno si esta flojo o
desgastado.

MODELOS INTERNACIONALES

Compruebe periédicamente que el interruptor de seguridad del
soporte lateral funciona correctamente. Con la transmisién
engranada y los frenos aplicados, intente arrancar el motor con el
soporte lateral desplegado. El motor NUNCA debe arrancar en
ninguna marcha excepto en el punto muerto, si el soporte lateral
estd desplegado. Si el motor arranca durante esta prueba, consulte
a su concesionario para que realicen un servicio.

2. Laholgura (espacio libre) es la cantidad de movimiento de la
palanca desde la posicién de descanso hasta el punto de
resistencia del cable. La holgura de la palanca del embrague
debe ser de 0,5 a 1,5 mm. Mida el espacio libre entre la
palanca del embrague y el alojamiento de la palanca . Si es
necesario, ajuste la holgura de la palanca del embrague.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

FIJADORES

1. Inspeccione el chasis completo y el motor de la motocicleta
para detectar si hay fijadores sueltos, dafiados o que se hayan
perdido.

2. Apriete los fijadores sueltos al par correcto. Consulte el Manual
de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o consulte a un
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE u otro
concesionario autorizado.

Antes de conducir, sustituya siempre los fijadores pelados,
dafiados o rotos. Use fijadores originales INDIAN MOTORCYCLE
del mismo tamaiio y resistencia.

SUSPENSION DELANTERA

Compruebe si la horquilla delantera tiene fugas de aceite o si esta
dafiada y verifique si la suspensién funciona suavemente. Consulte

El interruptor de enclavamiento del arranque depende del ajuste
correcto de la holgura de la palanca del embrague, para

asegurar la activacién del interruptor de seguridad del adc
embrague. la pagina 122.

DIRECCION

1. Sobre suelo nivelado, siéntese en la motocicleta y coléquela en
una posicién completamente vertical. Gire el manillar de tope a
tope. La accién debe ser suave, pero no floja.

2. Asegurese de que los cables, los manguitos y los cables de
control no interfieran con el movimiento suave de la direccién.
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

SUSPENSION TRASERA

Compruebe el movimiento del amortiguador trasero para
garantizar la cantidad correcta de la carrera de la suspensién.
Consulte la pagina 120.

Un espacio libre al suelo inadecuado podria causar el contacto
de los componentes con el suelo, lo que provocaria la pérdida
del control y lesiones graves o la muerte. Asegurese siempre de
que el espacio libre al suelo cumpla las especificaciones.
Consulte a su concesionario para que hagan una inspeccién, si
encuentra fugas o averias de cualquier tipo.

CORREA DE TRANSMISION TRASERA

El sistema de la correa de transmisién debe estar frio, limpio y
seco para poder medir con exactitud la tensién de la correa
(deflexién). No mida la tensién de la correa si esta o el sistema
de transmisién estd mojado o caliente (inmediatamente después
de la conduccién).

1. Verifique la tensién de la correa de transmisién. Consulte la pa-
gina 117.

2. Revise que no haya suciedad en la correa de transmisién.

3. Inspeccione el estado de la correa de transmisién. Consulte la
pagina 115. Si encuentra fisuras, dientes rotos o bordes raidos,
sustituya la correa de transmisién antes de conducir. Consulte
el Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le
ayude.

NIVEL DE COMBUSTIBLE

Para obtener la lectura més exacta, siéntese en la motocicleta y
coléquela en posicién vertical antes de ponerla en marcha.

"1 VP o i ki

Analégico Digital
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INSPECCIONES PREVIAS A LA CONDUCCION

Los segmentos del indicador de combustible (D muestran el nivel
de combustible en el depédsito de combustible. Cuando el dltimo
segmento desaparece, se activa la advertencia de nivel bajo de
combustible. Todos los segmentos parpadearan, incluyendo el
icono de combustible. Reposte combustible rapidamente.
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FUNCIONAMIENTO

GENERALIDADES

La seccién Funcionamiento de este manual describe cémo
asegurar el rendimiento y vida util maximos, a través del cuidado
y el uso correctos de su motocicleta.

Las areas importantes que se tratan en la seccién Funcionamiento
se incluyen:

¢ Asentamiento del motor .

¢ Abastecimiento de .
combustible

* Arranque del motor
* Cambio de marchas

* Uso del control de crucero
(si esta disponible)

Aceleracion
Frenado

» Parada del motor
» Estacionamiento

Aunque tenga experiencia como conductor o pasajero de
motocicleta, lea toda la informacién de seguridad en este manual
antes de usar la motocicleta. Vea la pagina 9.

ASENTAMIENTO DEL MOTOR

El periodo de asentamiento del motor de su motocicleta son los
primeros 800 km (500 mi) de funcionamiento. Durante este
periodo de asentamiento, algunas piezas fundamentales del motor
requieren procedimientos especiales de desgaste para que se
asienten y se acoplen correctamente. Lea, comprenda y siga todos
los procedimientos de asentamiento para asegurar el rendimiento
a largo plazo y la durabilidad de su motor.

No seguir los procedimientos correctos de asentamiento del
motor indicados en este manual puede causar dafios graves al
motor. Durante el periodo de asentamiento, evite conducir con el
acelerador a fondo y otras condiciones que puedan suponer una
carga excesiva al motor.

Cuanto mas cuidadosamente trate a su motocicleta durante el
periodo de asentamiento, mas satisfecho estara con el rendimiento
posterior. Sobrecargar el motor a RPM bajas o hacer funcionar el
motor a RPM altas prematuramente podria dafiar los pistones u
otros componentes del motor.

Tome las siguientes precauciones durante el periodo de
asentamiento:
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FUNCIONAMIENTO

* En el momento del arranque inicial, no deje que el motor
funcione al ralenti durante periodos prolongados, ya que podria
sobrecalentarse.

« Evite los arranques rapidos con el acelerador a fondo.
Conduzca lentamente hasta que el motor se caliente.

» Evite hacer funcionar el motor a muy bajas revoluciones en
marchas altas (arrastre del motor).

* Conduzca en las marchas y velocidades de funcionamiento
recomendadas.

MARCHAS Y VELOCIDADES DE
FUNCIONAMIENTO

CUENTAKILO-
METROS PROCEDIMIENTO DE ASENTAMIENTO
km mi
0-145 0-90 | No la use durante periodos prolongados con el
acelerador mas alla de 1/3 ni en ninguna posicién fija
del acelerador. Varie con frecuencia la velocidad de
giro del motor.

146-483 | 91-300 | No la use durante periodos prolongados con el
acelerador mas alla de 1/2 ni en ninguna posicién fija
del acelerador. Varie con frecuencia la velocidad de
giro del motor.

CUENTAKILO-
METROS

km mi

PROCEDIMIENTO DE ASENTAMIENTO

484-800 | 301-500 | No la use durante periodos prolongados mas alla de
3/4 del acelerador.

A 800 A 500 |Realice el mantenimiento del asentamiento indicado
en la secciéon Mantenimiento de este manual. El
mantenimiento del asentamiento lo debe realizar un
concesionario. El mantenimiento del asentamiento
debe incluir la inspeccién, los ajustes, el apretado de
los fijadores y un cambio de filtro y de aceite del
motor. Realizar el mantenimiento del asentamiento en
las lecturas requeridas del cuentakilémetros ayuda a
asegurar el maximo rendimiento del motor, las
emisiones minimas del escape y la vida 1til maxima
del motor.

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Baje siempre de la motocicleta y reposte combustible sobre un
suelo nivelado con el soporte lateral extendido. Revise las
advertencias sobre el combustible. Use solamente el combustible
recomendado. Consulte la pagina 189. Sostenga la boquilla
mientras reposta. No deje el peso de la boquilla y el manguito
sobre el cuello de llenado. No deje la boquilla desatendida.
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1. Gire el tapén del depésito (D hacia la izquierda para extraerlo.

Si el tapdn del depdsito tiene un cordoén, deje el tapon del
depésito con cuidado sobre el depésito, de manera que el tope
de caucho entre en contacto con el depésito.

2. Inserte la boquilla de combustible en el cuello de llenado del
depésito de combustible. El tope de la boquilla situado en la
parte inferior del cuello de llenado evitara que la inserte mas
de lo adecuado.

3. Afiada combustible al depésito hasta que llegue al borde
inferior del cuello de llenado. A este nivel, el depdsito esta
lleno.

4. Siempre instale firmemente el tapén del depédsito, antes de
volver a montarse en la motocicleta. Para apretar la tapa, girela
hacia la derecha hasta que el sello se comprima sobre el
depésito y luego siga girandola hasta que la tapa se ajuste
varias veces.

Los desbordamientos o derrames de gasolina podrian entrar en
contacto con el motor o el sistema de escape caliente y causar un
incendio, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte. No
deje que la gasolina entre en contacto con los componentes
calientes.

El combustible puede dafiar las superficies pintadas y las piezas
de plastico. Si la gasolina se derrama sobre alguna parte de la
motocicleta, limpiela inmediatamente con agua o séquela con un
pafio limpio.

Siempre retire el tapén del depésito y llene el depédsito de
combustible lentamente para evitar derrames. No llene en
exceso el depdsito de combustible. Deje espacio en el depésito
para que el combustible se expanda.
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CEBADO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Si el combustible de la motocicleta se termina, alimente el sistema
de combustible antes de volver a arrancar el motor.

1. Llene el depésito de combustible.
2. Encienda el interruptor de alimentacién.

3. Mueva el interruptor de parada/marcha del motor a la posicién
MARCHA.

4. Deje que la bomba de combustible funcione hasta que se pare
(aproximadamente 2 segundos).

5. Mueva el interruptor de parada/marcha del motor a la posicién
PARADA.

6. Repita los pasos del 3 al 5, cinco veces.

7. Mueva el interruptor de parada/marcha del motor a la posicién
MARCHA.

8. Arranque el motor.

ARRANQUE DEL MOTOR

El sistema de enclavamiento del arranque permite que se
arranque el motor solamente cuando la transmisién esté en punto
muerto o cuando la transmisién esté engranada con el embrague
desacoplado (palanca del embrague apretada). El motor NUNCA
debe arrancar en ninguna marcha excepto en el punto muerto, si
el soporte lateral estd desplegado. Vea la pagina 44.

Si el combustible de la motocicleta se termina, cebe el sistema
antes de volver a poner en marcha el motor. Vea la pagina 80.

. Realice las inspecciones previas a la conduccién. Vea la pagina

65. Asegure correctamente toda la carga.

. Siéntese en la motocicleta y coléquela en posicién vertical.

Retraiga el soporte lateral.

Para activar el sistema eléctrico con el interruptor de
alimentacién, el llavero con control remoto debe estar en el radio
de alcance. Vea la pagina 30.

. Mueva el interruptor de parada/marcha del motor a la posicién

MARCHA.

. Ponga la transmisién en punto muerto.

. Aplique los frenos delanteros. Desembrague (presione la

palanca del embrague completamente hacia el manillar).

. La motocicleta se activara eléctricamente si se pulsa el

interruptor de alimentacién. Entonces, con el acelerador
cerrado, pulse y suelte el interruptor de arranque para
arrancar el motor. El motor de arranque funcionara hasta que
se encienda el motor, pero no mas de 3 segundos. Si el motor
no arranca, espere cinco segundos y vuelva a intentarlo.
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7. Siva a arrancar un motor FRIO, NO acelere mientras esté
arrancando. La velocidad de la marcha al ralenti se controla
por computadora y se ajusta automaticamente segin la
temperatura del motor y la temperatura ambiente. Deje que el
motor se caliente durante un minuto como minimo a RPM bajas
después de arrancar. No haga funcionar el motor a mas de 2500
RPM. Si va a arrancar un motor CALIENTE, NO acelere mientras
esté arrancando.

8. Sielindicador de revisiéon del motor o el indicador (o la
pantalla) de presién baja del aceite no se apaga después de
que el motor arranque, detenga el motor inmediatamente. Vea
la informacién del indicador/pantalla de presién baja de aceite
en la seccién Pantalla de presién baja de aceite o la seccién
Luces indicadoras.

Hacer funcionar un motor con un cilindro que no se enciende o
que presenta un fallo de encendido puede sobrecalentar el
convertidor catalitico, lo cual podria dafiarlo y causar la pérdida
del control de emisiones. NO USE la motocicleta si hay un
cilindro que no se enciende o que presenta un fallo de
encendido.

9. Deje el acelerador cerrado y permita que el motor funcione al
ralenti. La velocidad de la marcha al ralenti bajara
gradualmente al nivel normal, a medida que el motor se
caliente a la temperatura de funcionamiento.

CONSEJO

No acelere el motor ni engrane la transmisién inmediatamente
después de arrancar el motor. Deje que el motor funcione al
ralenti aproximadamente 30 segundos después de un arranque
en caliente o un minimo de un minuto después de un arranque en
frio (mas tiempo en clima frio). Esto permitird que el aceite
llegue a todas las areas antes de poner bajo carga el motor.

No haga funcionar el motor a altas revoluciones con el embrague
desacoplado o con la transmisién en punto muerto. La velocidad
de rotacién del motor maxima segura es de 5.400 RPM. No
supere nunca el maximo de revoluciones seguras, dado que esto
podria provocar graves dafios al motor.
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PARADA AL RALENTI

Si la motocicleta se deja al ralenti en condiciones normales sin la
intervencién del usuario durante 15 minutos, se apagara el motor.
Si se detecta un error de encendido, el motor se apagara después
de 5 minutos sin la intervencién del operador. En cualquier
momento durante el periodo del temporizador del funcionamiento
al ralenti, el uso de las palancas del embrague, de los frenos o del
acelerador detendra la secuencia de apagado. 3 minutos antes del
apagado del motor, se enviara una notificacién al usuario.

CAMBIO DE MARCHAS

Los cambios forzados (sin la palanca del embrague enganchada)
pueden causar dafios al motor, a la transmisién y al tren de
transmisién. Estos dafios podrian causar la pérdida del control, lo
que puede provocar lesiones graves o la muerte. Tire siempre de
la palanca del embrague hacia el manillar para desacoplar el
embrague, antes de cambiar de marcha.

Esta motocicleta tiene una transmisiéon de seis marchas. El punto
muerto esta entre la primera y segunda marcha.

Pulse la palanca de pie hacia abajo para pasar a una marcha
inferior. Levante la palanca de pie hacia arriba para pasar a una
marcha superior. Suelte la palanca del embrague después de cada
cambio de marcha.

Dejar la motocicleta en punto muerto es mas facil si se desplaza
con lentitud. Para pasar de primera a punto muerto, levante
suavemente la palanca de pie hasta la mitad de su recorrido.

La transmisién esta en punto muerto cuando la motocicleta se
puede mover libremente hacia delante o hacia atras sin
desembragar. Si el interruptor de alimentacién estd encendido,
el indicador de punto muerto se enciende cuando la transmisién
estd en punto muerto.

CAMBIO DE MARCHAS CON EL VEHICULD
INMOVIL

Para encontrar el punto muerto cuando la motocicleta estd inmévil,
use una de las siguientes técnicas para cargar y descargar la
transmision:
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1.

Con el embrague desacoplado (palanca presionada), ponga el
punto muerto mientras mueve la motocicleta hacia delante y
hacia atras.

Con la transmisién en primera, suelte suavemente el embrague
hasta que empiece a acoplarse. Pulse hacia arriba la palanca
de pie y apriete rapidamente el embrague.

Hay una luz del indicador de punto muerto en el panel de
instrumentos.

CAMBIO DE MARCHAS DURANTE LA
CONDUCCION

1.
2.
3.

Arranque el motor.
Con el motor al ralenti, aplique los frenos delanteros.

Desembrague (presione la palanca del embrague
completamente hacia el manillar).

. Pulse la palanca de pie hacia abajo hasta que sienta que se

detiene en la primera marcha.
Suelte la palanca del freno.

Suelte simultdneamente la palanca del embrague mientras
abre el acelerador con un movimiento constante (girando el
pufio de control del acelerador hacia atras). Cuando el
embrague empiece a acoplarse, la motocicleta se movera
hacia delante.

Puntos de cambio recomendados), puede cambiar a una marcha

aumentar la potencia. Es posible que quiera reducir al subir una

7. Para cambiar a una marcha mas alta, acelere suavemente al

punto de cambio recomendado. Consulte la tabla Puntos de
cambio recomendados. Con un movimiento rapido, cierre
simultdneamente el acelerador por completo y desembrague.
Levante el pedal del cambio de marchas de pie hasta sentir
que se detiene en la siguiente marcha. Simultdneamente, suelte
la palanca del embrague y abra el acelerador con un
movimiento constante.

CONSEJO

En los rangos de velocidad recomendados (consulte la tabla
mas baja para disminuir la velocidad de la motocicleta o para
pendiente o al adelantar a otro vehiculo. Cambiar a una marcha

mas baja también ayuda a disminuir la velocidad cuando se
cierra el acelerador al mismo tiempo.

8. Para cambiar a una marcha mas baja (reducir), apriete simulta-

neamente la palanca del embrague hacia el manillar y cierre el
acelerador. Baje el pedal del cambio de marchas hasta sentir
que se detiene en la siguiente marcha. Suelte simultdneamente
la palanca del embrague mientras abre el acelerador.

Cambiar incorrectamente a una marcha mas baja podria causar
dafios a la transmisién, la pérdida de traccién y la pérdida del
control, lo que puede provocar lesiones graves o la muerte.
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+ Reduzca la velocidad antes de cambiar a una marcha mas baja. CAMBIO A UNA MARCHA Mjs BAJA

Cambie siempre a marchas mas bajas en los puntos de cambio IDES ACELERA Clﬁ" I
recomendados.
* Tenga mucho cuidado cuando cambie a una marcha mas baja CAMBIO DE VELOCIDAD RECOMENDADA
sobre superficies mojadas, resbaladizas o con poca traccién. En MARCHA
estas condiciones, suelte la palanca del embrague de forma 6.2a8.2 64 km/h (40 MPH)
muy gradual. 5aada 56 km/h (35 MPH)
» Evite cambiar a una marcha mas baja en plena curva. Cambie a
una marcha mas baja antes de entrar en la curva. 42a3.2 40 km/h (25 MPH)
3.2a2.a 24 km/h (15 MPH)
PUNTOS DE CAMBIO RECOMENDADOS 2eala 16 km/h (10 MPH)
CAMBIO A UNA MARCHA MAS ALTA (ACELERACION)
CAMBIO DE VELOCIDAD RECOMENDADA FRENADO
MARCHA Permita siempre que haya suficiente distancia de frenado para que
laa2a 24 km/h (15 MPH) los frenos se puedan accionar gradualmente.
2.2a3.2 40 km/h (25 MPH)
Srads 56 km/h (35 MPH) El mejor rendimiento del frenado se logra accionando el freno
4.2a5.2 72 km/h (45 MPH) delantero un poco mas que el freno trasero.
5.2a6.2 80 km/h (50 MPH)
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1. Para disminuir la velocidad de la motocicleta con los frenos,
cierre el acelerador y aplique los frenos delantero y trasero
uniforme y gradualmente.

Si los frenos antibloqueo se activan durante un evento de
frenado, el motociclista sentird una pulsacién en las palancas de
los frenos. Para lograr el mejor rendimiento en el funcionamiento
de parada, continie aplicando presién constante a los frenos.

2. A medida que disminuye la velocidad de la motocicleta,
desembrague o cambie a una marcha mas baja, cada vez que
la velocidad del vehiculo llegue a un punto de cambio a una
marcha inferior.

Una frenada incorrecta podria provocar la pérdida del control, lo
que puede causar lesiones graves o la muerte. Evite frenar
bruscamente. Accione siempre los frenos gradualmente,
especialmente en las superficies mojadas, resbaladizas o de baja
traccion. Evite frenar en las curvas o al girar. La motocicleta debe
estar en posicién vertical antes de accionar los frenos.

ACELERACION

Acelere abriendo el acelerador (girando el puifio de control del
acelerador hacia atras). Para que la aceleracién sea constante,
abra el acelerador con un movimiento suave y continuo. Suba una
marcha cuando llegue a la velocidad recomendada para
cambiarla.

Acelerar repentinamente podria causar que su cuerpo se
moviese hacia atras abruptamente, lo que podria provocar la
pérdida del control. Acelerar repentinamente también podria
causar la pérdida del control sobre superficies con baja traccién.
La pérdida del control podria causar lesiones graves o la muerte.
Acelere siempre gradualmente, especialmente en superficies
mojadas, resbaladizas o de baja traccién.

PARADA DEL MOTOR

Antes de parar el motor, detenga completamente la motocicleta.
Cambie a punto muerto o desembrague.
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Parar el motor con la transmisién engranada mientras la
motocicleta estd en movimiento podria causar la pérdida de
traccién de la rueda trasera o dafiar el motor y la transmisién, lo
que podria provocar la pérdida del control y lesiones graves o la
muerte. Pare siempre el motor después de detener
completamente la motocicleta con la transmisién en punto
muerto. Si el motor se para inesperadamente mientras la
motocicleta estd en movimiento, desembrague y lleve la
motocicleta a un lugar seguro, fuera de la carretera y alejada del
trafico. Apague el interruptor de alimentacién.

1. Cuando se haya detenido completamente, cambie al punto
muerto.

2. Mueva el interruptor de parada/marcha del motor a la posicién
PARADA.

3. Apague el interruptor de alimentacién.

USO DEL CONTROL DE CRUCERD

Los interruptores del control de crucero estan ubicados en el
manillar derecho. Lea esta seccién y comprenda cémo usar esta
funcién de forma segura, antes de usar el control de crucero.

El control de crucero se puede activar y ajustar desde el control
derecho con el interruptor de control de crucero (.

Posicion de alternancia Funciéon
Izquierda Configuracién/desaceleracion
Centro Apagado/encendido
Derecha Reanudacién/aceleracion
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El funcionamiento incorrecto del control de crucero podria
causar la pérdida del control y lesiones graves o la muerte. Siga
cuidadosamente todos los procedimientos de funcionamiento del
crucero. No use nunca el control de crucero si las carreteras
estan mojadas o resbaladizas. No use el control de crucero si
conduce con trafico intenso.

CONSEJOS PARA EL USO DEL CONTROL DE
CRUCERO

» El control de crucero se puede establecer en las marchas 3.7 a
6.%

+ Lavelocidad del vehiculo debe ser superior a 32 km/h
(20 MPH).

* La velocidad establecida variara ligeramente en terreno
montafioso.

» El control de crucero no reanudara una velocidad
preestablecida, sila velocidad de aceleracion o desaceleracién
es demasiado alta o baja para la posicién de la marcha
engranada. Por ejemplo: reanudar una velocidad establecida de
113 km/h (70 MPH) desde una velocidad de 64 km/h (40 MPH)
en 6. marcha puede causar que se desactive el crucero.

» El control de crucero no se activara si las luces de freno no
funcionan correctamente.

* El embrague o cualquiera de los frenos debe haberse activado,
por lo menos una vez, desde el arranque del motor, para que el
control de crucero pueda funcionar.

ESTABLECER LA VELOCIDAD

1. Pulse y suelte el centro del interruptor del control de crucero

. El indicador &mbar del control de crucero se encendera en
el panel de instrumentos. El control de crucero estd habilitado,
pero no establecido.

2. Acelere alavelocidad deseada y pulse hacia el lado izquierdo
del interruptor de control de crucero para activar el control de
crucero. Se encendera la luz indicadora verde del control de
crucero. El control de crucero esta establecido en la velocidad
deseada.

REANUDAR LA VELOCIDAD

Después de desactivar el control de crucero con el freno, el
acelerador o el embrague, pulse hacia el lado derecho del
interruptor de control de crucero para volver a la velocidad
establecida.

ACELERAR

Con el control de crucero accionado, pulse ligeramente hacia el
lado derecho del interruptor de control de crucero para aumentar
la velocidad, en incrementos de aproximadamente 1 a 2 km/h (1
MPH). Pulse y sostenga el lado derecho del interruptor de control
de crucero para acelerar a una nueva velocidad establecida (se
restablece cuando se libera el interruptor).

Si usa el acelerador para acelerar y luego lo suelta, el control de
crucero reanudara la velocidad establecida anteriormente.
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DECELERAR

Con el control de crucero accionado, pulse ligeramente hacia el
lado izquierdo del interruptor de control de crucero y libere para
disminuir la velocidad en incrementos de aproximadamente 1 a 2
km/h (1 MPH). Pulse y sostenga el lado izquierdo del interruptor
de control de crucero para desacelerar a una nueva velocidad
establecida (se restablece cuando se libera el interruptor) o ala
velocidad de crucero minima de 32 km/h (20 MPH).

CANCELAR EL CONTROL DE CRUCERO

Para cancelar temporalmente el control de crucero y habilitar la
funcién de reanudacién:

+ Accione los frenos o
» Apriete la palanca del embrague o

* Gire la empufiadura del acelerador hacia delante hasta que
pase la posicién de ralenti

Para cancelar el control de crucero y borrar la velocidad
establecida de la memoria, pulse el interruptor de activacién o
desactivacién de crucero.

ESTACIONAMIENTO

Seleccione una superficie firme y nivelada para aparcar la
motocicleta.

1. Cuando se haya detenido completamente, cambie al punto
muerto.

2. Pare el motor.

3. Extienda el soporte lateral completamente.

4. Gire el manillar e incline la motocicleta hacia la izquierda,
hasta que esté firmemente sobre el soporte lateral.

5. Apague el interruptor de alimentacién y asegurese de que el
interruptor de marcha/parada en el control del lado derecho
esté en la posicién APAGADO.

ESTACIONAMIENTO EN UNA PENDIENTE

Si no es posible evitar el estacionamiento en una pendiente,
hégalo con la rueda delantera en la parte mas elevada con
relacién a la rueda trasera. Ponga la transmisién en primera y
coloque la motocicleta de modo que quede estable cuando se
apoye sobre el soporte lateral.

ESTACIONAMIENTO EN UNA SUPERFICIE
BLANDA

Si no puede evitar aparcar en una superficie blanda, coloque un
reposapiés para el soporte lateral, debajo de la pata del soporte
lateral, para proporcionar una superficie firme. El reposapiés para
el soporte lateral debe ser lo suficientemente fuerte y grande para
soportar el peso de la motocicleta sin hundirse en la superficie de
estacionamiento.

El asfalto se reblandece con calor ambiental. Un soporte lateral se
puede hundir en el asfalto blando y la motocicleta puede caer.
Cuando aparque sobre asfalto en clima céalido, use el reposapiés
para el soporte lateral.
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A ATENCION

El motor y los componentes calientes del escape pueden causar
quemaduras en la piel y pueden provocar un incendio, si se
exponen a materiales inflamables. Aparque siempre la
motocicleta lejos de materiales inflamables y en lugares donde
las personas no vayan a tocar los componentes calientes.
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PIEZAS DE REPUESTO

Cualquier repuesto que sea equivalente en rendimiento y
durabilidad se puede usar para realizar toda accién de
mantenimiento o reparacién. Sin embargo, INDIAN
MOTORCYCLE no sera responsable de estos repuestos. El
propietario es responsable de la realizacion de todo el
mantenimiento debido. Dicho mantenimiento lo puede llevar
a cabo un establecimiento de servicio o cualquier persona. El

plazo de la garantia comienza en la fecha en que la
motocicleta se entrega al comprador final.

INDIAN MOTORCYCLE
2100 Highway 55
Medina, MN 55340 EE. UU.

A la atencién de: Warranty Department

SEGURIDAD DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

* Los componentes instalados o ajustados incorrectamente pueden hacer
que la motocicleta sea inestable o dificil de maniobrar. Los componentes

o el sistema eléctrico. En cualquier caso podrian producirse dafios o
lesiones graves. Si no tiene el tiempo, las herramientas o la experiencia
necesarios para completar un procedimiento correctamente, consulte a
su concesionario para que lo hagan por usted.

* Antes de empezar un procedimiento de mantenimiento, lea las
instrucciones del procedimiento completo.

* Coloque siempre la motocicleta sobre una superficie firme y nivelada
antes de las tareas de mantenimiento. Asegtrese de que la motocicleta
no se inclinard ni se caera mientras esté elevada o cuando esté sobre el
soporte lateral. Consulte los detalles en la seccién Elevacién del
vehiculo.

No cumplir con todas las precauciones y procedimientos recomendados puede causar lesiones graves o la muerte. Cumpla siempre
todas las precauciones de seguridad y siga todos los procedimientos de funcionamiento, inspeccién y mantenimiento indicados en este
manual.

eléctricos instalados incorrectamente pueden causar averias en el motor .

Revise la informacién de mantenimiento relacionada con la seguridad en
la secciéon Mantenimiento de seguridad.

El motor y los componentes calientes del escape pueden causar
quemaduras en la piel y pueden provocar un incendio, si se exponen a
materiales inflamables. Aparque siempre la motocicleta lejos de
materiales inflamables y en lugares donde las personas no vayan a tocar
los componentes calientes.

Use proteccion para los ojos y el rostro cuando use aire presurizado.
Nunca arranque el motor ni permita que funcione en un area cerrada. Los
gases del escape del motor son venenosos y en poco tiempo pueden
causar la pérdida del conocimiento o la muerte en poco tiempo.

En algunos procedimientos, es posible que use productos que puedan ser
peligrosos, como el aceite o el liquido de frenos. Siga siempre las
instrucciones y las advertencias del embalaje del producto.
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PRUEBAS EN CARRETERA

Antes de volver a usar normalmente la motocicleta después de
hacerle mantenimiento, haga una prueba en carretera en un
entorno seguro. Preste especial atencién al ajuste correcto y al
funcionamiento de todos los componentes en los que se trabajo.
Haga todas las correcciones o ajustes adicionales necesarios para
asegurar el funcionamiento seguro del vehiculo.

MANTENIMIENTO PRINCIPAL

Por lo general, las reparaciones mayores requieren habilidades
técnicas y herramientas especialmente disefiadas. El
mantenimiento del sistema de emisiones requiere herramientas y
formacién especiales y debe realizarlo su concesionario. Consulte
el Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o consulte a
un concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE u otro
concesionario autorizado.

MANTENIMIENTO DEL ASENTAMIENTO

Realice los procedimientos de mantenimiento del asentamiento
cuando el cuentakilémetros de la motocicleta registre 800 km.
Consulte a su concesionario autorizado respecto a este servicio.

Realizar el mantenimiento del asentamiento ayudara a asegurar el
rendimiento 6ptimo del motor durante toda la vida 1til del motor.
Su concesionario cambiara el aceite de motor, inspeccionara
todos los liquidos y componentes que necesiten servicio y se
asegurara de que todos los fijadores estén apretados y hara los
demas ajustes, segin sea necesario.

MANTENIMIENTO PERIODICO

Inspeccione, limpie, lubrique, ajuste y cambie las piezas segun
sea necesario. Cuando la inspeccién demuestre la necesidad de
piezas de repuesto, utilice piezas originales INDIAN
MOTORCYCLE disponibles en su concesionario. Anote la
informacién de servicio y mantenimiento en la pagina 203.

El uso de lubricantes y componentes no recomendados puede
provocar dafios a la motocicleta. Los dafios provocados por €l uso
de productos no recomendados no estan cubiertos por la
garantia.

Realice el mantenimiento en los intervalos especificados en los
siguientes Cuadros de los intervalos de mantenimiento. Los
vehiculos sometidos a un uso severo deben inspeccionarse y
someterse a mantenimiento con mayor frecuencia.

DEFINICION DE USO SEVERO

* Funcionamiento a velocidad alta durante periodos prolongados
* Funcionamiento a velocidad baja durante periodos prolongados
* Funcionamiento en condiciones con mucho polvo o adversas
* Funcionamiento en climas frios (con temperaturas bajo cero)
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MANTENIMIENTO

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Los cuadros de los intervalos de mantenimiento indican el
mantenimiento e inspeccién necesarios segun los kilémetros
(millas) recorridos por el vehiculo. Cada tabla indica la cantidad
de kilémetros (millas) tras los que el vehiculo requiere
mantenimiento. Algunos articulos o componentes pueden
necesitar mantenimiento mas frecuentemente debido a un uso
severo. Cuando el vehiculo pase los 80.000 km (50.000 mi) vuelva
a la tabla de 800 km (500 mi) y empiece nuevamente el proceso de
los intervalos.

LEYENDA

XU: Realice estos procedimientos mas frecuentemente en los
vehiculos que estan sujetos al uso severo.

D: Pida a un concesionario autorizado Indian Motorcycle que
realice estos mantenimientos.

E: Mantenimiento del sistema de control de emisiones
(California/internacionales)

MANTENIMIENTO DE 800 KM (S00 MI)

ARTICULO COMENTARIOS
Siempre que se quita la rueda
Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién
embrague visual para detectar rajaduras o
amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se

encuentran dafios.

Fijadores del

ARTiCULO COMENTARIOS
Sistema de
D |ventilacidén del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
carter
D Correa de Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
transmision ' ’ ’

D soporte del motor Inspeccione; apriete, ajuste.
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro,

XU |aceite del motor y |inspeccione si el aceite usado tiene
del filtro contaminantes.
Sistema de control

E |de emisiones Inspeccione; limpie.
evaporativas
Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste.
Sistema de . .
; Inspeccione; limpie.

D combustible P P
Bateria del llavero |Reemplace segun el intervalo
con control remoto |especificado o cada 2 afios.
Inspeccién de los

D conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es
aceite/sistema de |necesario.
aceite
Bateri Compruebe los terminales; limpie;

aterla pruebe.
D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4).
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MANTENIMIENTO

ARTIiCULO

COMENTARIOS

ARTICULO

COMENTARIOS

Pastillas de los

Inspeccione el desgaste de las
pastillas; reemplacelas si estan

Alineacién de la

D
rueda trasera

Inspeccione; ajuste si es necesario.

XU/D . . P
frenos gastadas mas alla del limite de Prueba en .
mantenimiento. carretera Realice una prueba en carretera.
D Palanca del Haga la lubricacién con gl lubricante S te lateral Haga la lubricacién con el lubricante
embrague correcto, tal como se indica. D oporte latera correcto, tal como se indica.
Holgura del cable . . . . Cojinetes de la .
D |[gel embrague Inspeccione; ajuste si es necesario. D dirbecion Inspeccione.
Extremos de los . . Brazo oscilante y .
cables de control Inspeccione; lubrique con el D eje trasero Inspeccione.
D horquilla del eie | lubricante correcto, tal como se
d lq o s ] indica. Inspeccione la profundidad de la
el pinon D Neumaticos/rue- banda de rodadura, el agrietamiento
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. das de las paredes laterales, los
; - ; patrones de desgaste.
Inspeccione; lubrique con el
Palanca del freno .
D delantero lubricante correcto, tal como se
indica. MANTENIMIENTO DE 4.000 KM (2.500 Mi)
D Ace1tg para !nspeccmne; su.st.1tuya segun el ) ARTICULO COMENTARIOS
horquilla delantera |intervalo especificado o cada 2 afios. - —
Horquilla y 6je XU |Filtro de aire Inspeccione; limpie.
Inspeccione; ajuste si es necesario. :
D | gelanteros P J Sistema de I ) iote. limbie. aiust
: D ventilacion del nspeccione; apriete, limpie, ajuste.
Pedal del cambio ; : : :
Inspeccione; ajuste si es necesario. A
de marchas P ) carter - -
Faro del Inspeccione; ajuste si es necesario Siempre que se quita la rueda
aro delantero {3 e . Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién
Pedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario. embra}gue visual para detectar ra]a,duras °
trasero amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se
i . . . . encuentran dafios.
D ﬁ;r;::;t;guador Inspeccione; ajuste si es necesario.
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MANTENIMIENTO

ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
D Correa_ de Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. D Horquilla y eje Inspeccione; ajuste si es necesario.
transmision delanteros
Sistema de control D Pedal del cambio Inspeccione; ajuste si es necesario
E |de emisiones Inspeccione; limpie. de marchas ' '
evaporativas Faro delantero Inspeccione; ajuste si es necesario.
Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste.
- P P P ) Eig:ijd freno Inspeccione; ajuste si es necesario.
D Slstegnatc'ibel Inspeccione; limpie. Amorti 3
;:om us.1, Z ) D traszl;tc;gua or Inspeccione; ajuste si es necesario.
nspeccién de los
D ;g:idt‘:f;?:tedria de Lnescl:aeesc;?izne; limpie, ajuste si es D Alineacién de la Inspeccione; ajuste si es necesario.
. rueda trasera
acelte - P Prueba en Realice una prueba en carretera.
, Compruebe los terminales; limpie; carretera
Bateria b p p - p
pruebe. Inspeccione; ajuste si es necesario,
D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4). D |Soporte lateral lubrique con el lubricante correcto,
tal como se indica.
Inspeccione el desgaste de las Coii el
XU/D Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan D d.opne.tfas ela Inspeccione.
frenos gastadas mas alla del limite de 1recc1on'
mantenimiento. D Brazo oscilante y Inspeccione
D Holgura del cable Inspeccione; ajuste si es necesario Sje trasero .
del embrague P 8 ’ Inspeccione la profundidad de la
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. p [|Neumaticos/rue- [banda de rodadura, el agrietamiento
’ das de las paredes laterales, los
Palanca del freno Inspgcmone; lubrique con el patrones de desgaste.
D lubricante correcto, tal como se

delantero

indica.
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MANTENIMIENTO DE 8.000 KM (5.000 Mi)

Bateria

pruebe.

ARTICULO COMENTARIOS
ARTICULO COMENTARIOS D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4).
XU |Filtro de aire Inspeccione; limpie. Inspeccione el desgaste de las
- Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan
D S1st(t=,'€na 'c'le del Inspeccione: apriete. limpie. aiuste Xu/D frenos gastadas mas alla del limite de
ZZ; ;racmn e P ; ap. ,» l1Impie, aj . mantenimiento.
Siempre que se quita 1a rueda D Palanca del Haga la lubricacién con el lubricante
Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién embrague correcto, tal como se indica.
embrague visual para detectar rajaduras o D Holgura del cable Inspeccione; ajuste si es necesario.
amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se del embrague
encuentran dafios Extremos de los Inspeccione; lubrique con el
Correa de : . . R : cables de control, . ’
D transmisién Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. D horquilla del eje lubricante correcto, tal como se
. .z . . " del pifién indica.
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, p
XU ZC(IEift'(le del motory [inspeccione si el aceite usado tiene D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario.
el filtro contaminantes.
Sist 3 rol Palanca del freno Inspeccione; lubrique con el
1stema ce contro . A D lubricante correcto, tal como se
E de emisiones Inspeccione; limpie. delantero indica
evaporativas I — o ol
- - - - - Aceite para Inspeccione; sustituya segun e
Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste. D horquillfa delantera |intervalo especificado o cada 2
i afios.
D Slste}r)natc'isl Inspeccione; limpie. i 0 -
combustib’le D dglrgrﬁleriz e Inspeccione; ajuste si es necesario.
Inspecciéon de los
D conductps de Inspecc1.one; limpie, ajuste si es D Pedal del cambio Inspeccione; ajuste si es necesario.
aceite/sistema de |necesario. de marchas
aceite
- — D Pedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario.
Compruebe los terminales; limpie; trasero
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MANTENIMIENTO

ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
D Amortiguador Inspeccione; ajuste si es necesario. . Siempre que se quita la .rueda .
trasero Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién
Alineacién de la . s . . embra}gue visual para detectar rajaduras o
D rueda trasera Inspeccione; ajuste si es necesario. amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se
Prucba en encuentran dafios.
Realice una prueba en carretera. Correa de ] ] .
carretera D . Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
P . - . transmision
Inspeccione; ajuste si es necesario, —
D |Soporte lateral lubrique con el lubricante correcto, p |Compresiondel Inspeccione; corrija si es necesario.
tal como se indica. motor
Cojinetes de la . Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro,
b direcciéon Inspeccione. XU |aceite del motor y [inspeccione si el aceite usado tiene
Brazo oscilante y del filtro contaminantes.
D |eje trasero Inspeccione. Sistema de control
- - E de emisiones Inspeccione; limpie.
Inspeccione la profund1dagl de 1{9. evaporativas
Neumaticos/rue- banda de rodadura, el agrietamiento - - - -
D das de las paredes laterales, los Sistema de escape InspeCCIOne; aprlete, a]uste.
patrones de desgaste. Sistema de . .
: Inspeccione; limpie.
D combustible P P
MANTENIMIENTO DE 16.000 KM (10.000 Mi) Inspeccién de los
z D conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es
ARTICULO COMENTARIOS aceite/sistema de |necesario.
XU |Filtro de aire Sustituya. aceite
Sistema de . Inspeccione; apriete al par de
. . N . D/E |Bujias < 2 -~
D |ventilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. torsién especificado.
carter , Compruebe los terminales; limpie;
Bateria

pruebe.
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marcha

carter

ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
D |Liquido de frenos |Cambie (DOT 4). D |Faro delantero Inspeccione; ajuste si es necesario.
Inspeccione el desgaste de las Pedal del freno I ; . aiuste si :
XU/D Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan D trasero NSPECCions; ajusie s1 és necesatio.
frenos gastadas mas alla del limite de Amortiguador L . .
mantenimiento. D trasero Inspeccione; ajuste si es necesario.
Palanca del Haga la lubricacién con el lubricante Alineacién de la . s . .
D | embrague correcto, tal como se indica. D | ueda trasera Inspeccione; ajuste si es necesario.
D Holgura del cable Inspeccione; ajuste si es necesario. Prueba en Realice una prueba en carretera.
del embrague carretera
Extremos de los . . Haga la lubricacién con el lubricante
cables de control, |nspeccione; lubrique con el D [Soporte lateral correcto, tal como se indica.
D horquilla del eje lubricante correcto, tal como se Cojinetes de 1a
del pifién indica. D | Jireccion Inspeccione.
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. D z;zzt?azzgante y Inspeccione.
Inspeccione; lubrique con el J
Palanca del freno ) ; p
D lubricante correcto, tal como se Inspeccione la profundidad de la
delantero . o L. . .
indica. D Neumaticos/rue- banda de rodadura, el agrietamiento
Aceite para Inspeccione; sustituya segun el das de las paredes laterales, los
D horquilla delantera ;Igszvalo especificado o cada 2 patrones de desgaste.
b |Eoilayes | iopeccione; sustosicsnocesario, | MANTENIMIENTO DE 24.000 KM (15.000 MI)
Podal del carbic ARTICULO COMENTARIOS
D de marchas Inspeccione; ajuste si es necesario. XU | Filtro de aire Sustituya.
Interruptor de Sistema de
D |posiciéndela Inspeccione; limpie. D |ventilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
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ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
) Siempre que se quita la rueda D Palanca del Haga la lubricacién con el lubricante
Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién embrague correcto, tal como se indica.
embra}gue visual para detectar ra]afiuras ° Holgura del cable ] ] ] ]
amortlguado deformaciones. Reemplacelo sise D del embrague Inspecc1one; ajuste si es necesario.
encuentran dafios.
Inspeccione; lubrique con el
Correa de ; . ; sreia o Extremos de los . ’
D .y Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
transmisién P P! p ] D cables de control iﬁ];irézante correcto, tal como se
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, — — - - - -
XU |aceite del motor y |inspeccione si el aceite usado tiene D [Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario.
del filtro contaminantes. Palanca del freno Inspeccione; lubrique con el
Sistema de control D delantero lubricante correcto, tal como se
E |de emisiones Inspeccione; limpie. indica.
evaporativas D Aceitg para Sustituya.
Sistema de escape |[Inspeccione; apriete, ajuste. horquilla delantera
: Horquilla y eje : A : :
Sistema de : R D Inspeccione; ajuste si es necesario.
: Inspeccione; limpie. ’
D | combustible P p delanteros .
Inspeccién de los D zedal deli cambio Inspeccione; ajuste si es necesario.
D conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es € marcnas
aceite/sistema de | necesario. p |Pedaldelfreno Inspeccione; ajuste si es necesario.
aceite trasero
Bateria Compruebe los terminales; limpie; p [|Amortiguador Inspeccione; ajuste si es necesario.
pruebe_ trasero
D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4). p |Alineacidndela 1,00 cione; ajuste si es necesario.
rueda trasera
Inspeccione el desgaste de las P
. . - . . rueba en :
XU/D Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan carretera Realice una prueba en carretera.

frenos

gastadas mas alla del limite de
mantenimiento.

99



MANTENIMIENTO

motor

ARTiCULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Inspeccione; ajuste si es necesario, Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro,
D [Soporte lateral lubrique con el lubricante correcto, XU |aceite del motor y |inspeccione si el aceite usado tiene
tal como se indica. del filtro contaminantes.
D C'ojine't’es dela Inspeccione. Sistem.a .de control . o
direccién E de emisiones Inspeccione; limpie.
Brazo oscilante y . evaporativas
D . Inspeccione. - - - -
eje trasero Sistema de escape |[Inspeccione; apriete, ajuste.
Inspeccione la profundidad de la Sistema de . L.
D Neumaticos/rue- banda de rodadura, el agrietamiento D combustible Inspeccione; limpie.
das de las paredes laterales, los Bateria del llavero
patrones de desgaste. Sustituya.
con control remoto
Inspeccién de los
MANTENIMIENTO DE 32.000 KM [zu-unu MI] D conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es
ARTICULO COMENTARIOS :gg;:z/ sistema de |necesario.
XU [Filtro de aire Inspeccione; limpie. D/E | Buitas Inspeccione; apriete al par de
Sistema de ) ) o ) ) torsién especificado.
D Vt’antllacmn del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. , Compruebe los terminales; limpie;
carter Bateria
pruebe.
Siempre que se quita la rueda — -
Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién D |Liquido de frenos |Cambie (DOT 4).
embrague visual para detectar rajaduras o Inspeccione el desgaste de las
amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se xu,/p |Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan
encuentran dafios. frenos gastadas mas alla del limite de
D Correa_ de Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. manten1m1er.1to. —
transmision Palanca del Haga la lubricacién con el
D Compresion del Inspeccione; corrija si es necesario. D embrague lubricante correcto, tal como se

indica.
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ARTiCULO COMENTARIOS ARTiCULO COMENTARIOS
p |Holguradelcable Inspeccione; ajuste si es necesario. Prueba en Realice una prueba en carretera.
del embrague carretera

Extremos de los
cables de control,

Inspeccione; lubrique con el
lubricante correcto, tal como se

D |Soporte lateral

Haga la lubricacién con el
lubricante correcto, tal como se

horquilla del eje indica indica.
del pifién D de]lne'tfas de la Inspeccione.
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. lreccion
I ; Tubri 1 D Brazo oscilante y Inspeccione
Palanca del freno nspeccione; lubrique con e eje trasero 1Y .
D delant lubricante correcto, tal como se - -
elantero indica. Inspeccione la profundidad de la
: ; - Ati - 1
. Inspeccione; sustituya segtn el Neumaticos/rue banda de rodadura, e
D Aceltg para intsrvalo s ecificaZlo o ga da 2 D das agrietamiento de las paredes
horquilla delantera afios P laterales, los patrones de desgaste.
Horquilla y eje : s : :
D | jelanteros Inspeccione; ajuste si es necesario. MANTENIMIENTO DE 40.000 KM (25.000 MI)
D Eici?lla?ce}{:samblo Inspeccione; ajuste si es necesario. ARTICULO COMENTARIOS
Interruptor de XU |Filtro de aire Inspeccione; limpie.
D |posicién dela Inspeccione; limpie. Sistema de . ' o
marcha D |ventilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
Faro delantero Inspeccione; ajuste si es necesario. carter - -
Siempre que se quita la rueda
Pedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario. Amortiguador, trasera se requiere una inspeccion
trasero embrague visual para detectar rajaduras o
D Amortiguador Inspeccione; ajuste si es necesario. amortiguado deformac1ones~. Reemplacelo si se
trasero encuentran dafios.
p [#lineaciéndela Inspeccione; ajuste si es necesario. p [|Correade Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
rueda trasera transmision
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direccién

ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, Extremos de los Inspeccione; lubrique con el
XU |aceite del motor y |inspeccione si el aceite usado tiene D lubricante correcto, tal como se
: : cables de control |. 7.
del filtro contaminantes. indica.
Sistema de control D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario.
E de emisiones Inspeccione; limpie. - - -
. Inspeccione; lubrique con el
evaporativas Palanca del freno .
D lubricante correcto, tal como se
; ; ; : - delantero R
Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste. indica.
Sistema de . i ; Inspeccione; sustituya segun el
D : Inspeccione; limpie. Aceite para . s
combustible D horquilla delantera mitervalo especificado o cada 2
Inspeccién de los : : arnos.
D con_ductgs de Inspecci.one; limpie, ajuste si es D Horquilla y eje Inspeccione; ajuste si es necesario.
aceite/sistema de |necesario. delanteros
aceite D Pedal del cambio Inspeccione; ajuste si es necesario.
Bateria Compruebe los terminales; limpie; de marchas
pruebe. D Fedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario.
D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4). fasero
Inspeccione el desgaste de las D ﬁ;t;oel;‘t;guador Inspeccione; ajuste si es necesario.
XU/D Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan Al ondel
frenos gastadas mas alla del limite de D 1ndc:=,ac1on ela Inspeccione; ajuste si es necesario.
mantenimiento. rueda trasera
Palanca del Haga la lubricacién con el Pruek:a en Realice una prueba en carretera.
D embraque lubricante correcto, tal como se carretera
g indica. Inspeccione; ajuste si es necesario,
Holgura del cable D |Soporte lateral lubrique con el lubricante correcto,
D |4el embrague Inspeccione; ajuste si es necesario. _ tal como se indica.
D Cojinetes de la Inspeccione.
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ARTiCULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Brazo oscilante y . Sistema de control
D . Inspeccione. A . i
eje trasero E de emisiones Inspeccione; limpie.
Inspeccione la profundidad de la evaporativas
D Neumaticos/rue- banda de rodadura, el Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste.
das agrietamiento de las paredes Sist a
laterales, los patrones de desgaste. D cfrr?lz?las ti]sle Inspeccione; limpie.
Inspeccion de los
MANTENIMIENTO DE 48.000 KM [30-000 MI] D conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es
ARTICULO COMENTARIOS :gg;:z/smtema de [necesario.
XU |Filtro de aire Sustituya. D/E |Bujias Sustituya.
Sistema de c be los © males: limoio:
D |ventilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. Bateria ompruebe [os erminales; J1mple;
. pruebe.
carter
Siempre que se quita la rueda D |Liquido de frenos |Cambie (DOT 4).
Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién Inspeccione el desgaste de las
embrague visual para detectar rajaduras o xu,p |Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan
amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se frenos gastadas maés alla del limite de
encuentran dafios. mantenimiento.
D Correa. de Sustituya. Palanca del Hagala lubricacién con el
transmision D |embra gue lubricante correcto, tal como se
D Compresién del Inspeccione; corrija si es necesario. indica.
ok D Holgura del cable Inspeccione; ajuste si es necesario
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, del embrague P » 4] :
XU |aceite del motory |inspeccione si el aceite usado tiene

del filtro

contaminantes.
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ARTiCULO COMENTARIOS ARTiCULO COMENTARIOS
Extremos de los . . Haga la lubricacién con el
cables de control, Insp €CClOone, lubrique con el D |Soporte lateral lubricante correcto, tal como se
D horquilla del eje %Egirécaante correcto, tal como se indica.
del pifién : ii
P D Cp Jme.tv’as dela Inspeccione.
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. direccion
- : Brazo oscilante y .
Inspeccione; lubrique con el D . Inspeccione.
D zzlﬁigriel freno lubricante correcto, tal como se eje trasero
indica. Inspeccione la profundidad de la
Aceite para . D Neumaticos/rue- |banda de rodadura, el
D |horquilla delantera Sustituya. das agrietamiento de las paredes
- - laterales, los patrones de desgaste.
D gg{gﬁii: eje Inspeccione; ajuste si es necesario.
e MANTENIMIENTO DE 52.000 KM (35.000 Mi)
D Inspeccione; ajuste si es necesario. =
de marchas ARTICULO COMENTARIOS
Interruptor de : : ; . i
D posicién de la Inspeccione; limpie. XU |Filtro de aire Inspeccione; limpie.
marcha Sistema de . . . . .
Faro delantero Inspeccione; ajuste si es necesario. . ZZEtélracmn del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
Pedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario. . Siempre que se quita la rueda
trasero Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién
p [Amortiguador Inspeccione; ajuste si es necesario. embrague visual para detectar rajaduras o
trasero amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se
; — . . . : encuentran dafios.
D Alugaa;:lon dela Inspeccione; ajuste si es necesario. G 3 ficuenran danos
;:Ee;ar:;era D tr:;Z?isice;n Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
Reali b tera.
pl— ealice una prueba en carretera
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ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, Extremos de los Inspeccione; lubrique con el
XU |aceite del motor y |inspeccione si el aceite usado tiene D cables de control lubricante correcto, tal como se
del filtro contaminantes. indica.
Sistema de control D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario.
E de emisiones Inspeccione; limpie. - - -
- Inspeccione; lubrique con el
evaporativas Palanca del freno .
D delantero lubricante correcto, tal como se
Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste. indica.
Sistema de . o . Inspeccione; sustituya segun el
D ; Inspeccione; limpie. Aceite para . -
combustible D horquilla delantera ultervalo especificado o cada 2
Inspeccién de los : : anos.
D conductgs de Inspecci.one; limpie, ajuste si es D Horquilla y eje Inspeccione; ajuste si es necesario.
aceite/sistema de |necesario. delanteros
acelte D Pedal del cambio Inspeccione; ajuste si es necesario.
Bateria Compruebe los terminales; limpie; de marchas
pruebe. D fedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario.
D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4). 1asero
Inspeccione el desgaste de las D ﬁ;{;c;t;guador Inspeccione; ajuste si es necesario.
XU/D Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan Al ondel
frenos gastadas mas alla del limite de D 1ndeac1on €18 | Inspeccione; ajuste si es necesario.
mantenimiento. rueda trasera
Palanca del Haga la lubricacién con el Pruelza en Realice una prueba en carretera.
D embraque lubricante correcto, tal como se carretera
g indica. Haga la lubricacién con el
Holgura del cable ] _ . _ D |Soporte lateral lubricante correcto, tal como se
D |gel embrague Inspeccione; ajuste si es necesario. _ indica.
D Cojinetes de la Inspeccione.

direccién
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del embrague

ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Brazo oscilante y . Sistema de control
D . Inspeccione. . . T
€je trasero E |de emisiones Inspeccione; limpie.
Inspeccione la profundidad de la evaporativas
D Neumaticos/rue- banda de rodadura, el Sistema de escape |Inspeccione; apriete, ajuste.
das agrietamiento de las paredes Sisterna de
laterales, los patrones de desgaste. D combustible Inspeccione; limpie.
Bateria del llavero ;
MANTENIMIENTO DE 64.000 KM (40.000 MI) con control remoto | USHIUYa:
ARTICULO COMENTARIOS Insp;ccién gle los . 1
3 3 - AT conductos de nspeccione; limpie, ajuste si es
XU |Filtro de aire Inspeccione; limpie. D |aceite/sistema de | necesario.
Sistema de aceite
D v?ntilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. D/E |Buitas Inspeccione; apriete al par de
carter ) torsién especificado.
. Siempre que se quita la .rueda ., , Compruebe los terminales; limpie;
Amortiguador, trasera se requiere una inspecciéon Bateria ruebe
embrague visual para detectar rajaduras o p ’
amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se D Liquido de frenos | Cambie (DOT 4).
encuentran dafios. Inspeccione el desgaste de las
D Correa de Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. XU/D Pastillas de los pastillas; regmplécelas, si estan
transmision frenos gastadas mas alla del limite de
D Compresién del Inspeccione; corrija si es necesario. mantemmler.lto. -
motor Haga la lubricacién con el
—— - - - Palanca del :
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, D embrague lubricante correcto, tal como se
XU |aceite del motory |inspeccione si el aceite usado tiene indica.
del filtro contaminantes. Holgura del cable . . . .
D Inspeccione; ajuste si es necesario.
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ARTICULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Extremos de los I ione: lubri 1 Haga la lubricacién con el
cables de control, | TSPECClOnE; lubrique con e D |Soporte lateral lubricante correcto, tal como se
D horquilla del eje lubricante correcto, tal como se indica
g indica. -
del pifién D Cojinetes de la Inspeccione
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. direccion
: : Brazo oscilante y .
Inspeccione; lubrique con el D . Inspeccione.
D Ezllzllfzrgel freno lubricante correcto, tal como se eje trasero
indica. Inspeccione la profundidad de la
Aceite para Inspeccione; sustituya segun el p [|Neumaticos/rue- [banda de rodadura, el
D |4 illa delant intervalo especificado o cada 2 das agrietamiento de las paredes
orquilla delartera | . os. laterales, los patrones de desgaste.
Horquilla y eje Ins C . .
eccione; ajuste si es necesario.
D' | delanteros P ) MANTENIMIENTO DE 72.000 KM (45.000 MI)
D ziﬁgffﬁ:sambm Inspeccione; ajuste si es necesario. ARTICULO COMENTARIOS
Interruptor de XU |Filtro de aire Sustituya.
D [posiciéndela Inspeccione; limpie. Sistema de
marcha D |ventilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.
Faro delantero Inspeccione; ajuste si es necesario. carter
Podal del £ Siempre que se quita la rueda
tris:ro erireno Inspeccione; ajuste si es necesario. Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién
2 embrague visual para detectar rajaduras o
p |Amortiguador Inspeccione; ajuste si es necesario. amortiguado deformaciones. Reemplacelo si se
trasero encuentran dafios.
Alineacién de la : : : :
Inspeccione; ajuste si es necesario. Correa de ner anr P
D rueda trasera peccl Ju 1 1 D transmision Inspeccione; apriete, limpie, ajuste.

Pruebaen
carretera

Realice una prueba en carretera.
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ARTIiCULO

COMENTARIOS

ARTICULO

COMENTARIOS

Sustitucién del

Cambie el aceite y el filtro,

Extremos de los

Inspeccione; lubrique con el

direccién

XU |aceite del motory |inspeccione si el aceite usado tiene D cables de control, lubricant to. tal
del filtro contaminantes. horquilla del eje i::ll df:;an € correcto, tal como se
Sistema de control del pifién '
E de emisiones Inspeccione; limpie. D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario.
evaporativas
- P - - - Pal del £ Haga la lubricacién con el
Sistema de escape [Inspeccione; apriete, ajuste. D leZIITt:Zroe TeNO | 11bricante correcto, tal como se
i indica.
D Sistema c'le Inspeccione; limpie. :
combustible D Aceite para Sustituva
Inspeccién de los horquilla delantera ya.
conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es Horquilla y eje . s . .
D aceite/sistema de | necesario. D delanteros Inspeccione; ajuste si es necesario.
aceite i
Pedal del cambio : v A : :
Bateria Compruebe los terminales; limpie; D de marchas Inspeccione; ajuste si es necesario.
— prueb.e. = D Pedal del freno Inspeccione; ajuste si es necesario.
D |Liquido de frenos |Cambie cada dos afios (DOT 4). trasero
Inspeccione el desgaste de las p |Amortiguador Inspeccione; ajuste si es necesario.
xu/p |Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan trasero
frenos gastadqs mas alla del limite de D Alineacién de la Inspeccione; ajuste si es necesario.
mantenimiento. rueda trasera
Palanca del Hag{s. la lubricacién con el Prueba en Realice una prueba en carretera.
D embrague lubricante correcto, tal como se carretera
indica. Haga la lubricacién con el
Holgura del cable |, ione: ajuste si . D [Soporte lateral lubricante correcto, tal como se
D |4el embrague nspeccione; ajuste si es necesario. indica.
D Cojinetes de la Inspeccione.
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ARTiCULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Brazo oscilante y . Sistema de control

D . Inspeccione. . . e

eje trasero E de emisiones Inspeccione; limpie.
Inspeccione la profundidad de la evaporativas
D Neumaticos/rue- banda de rodadura, el E Sistema de escape |[Inspeccione; apriete, ajuste.
das agrietamiento de las paredes Aplicable solamente a las bombas
laterales, los patrones de desgaste. de combustible fabricadas antes del
Reemplazo del 10 de noviembre de 2015.
MANTENIMIENTU DE Buuuu KM [50-000 MI] D filtro de Las bombas de combustible
: combustible fabricadas después del 11 de
Lt L) COMEIFTTARI.OS - noviembre de 2015 no tienen un
XU |Filtro de aire Inspeccione; limpie. filtro de combustible reemplazable.
Sistema de Sistema de ; - Tirmni
D |ventilacién del Inspeccione; apriete, limpie, ajuste. D | combustible Inspeccione; limpie.
carter - - Inspeccioén de los
. Siempre que se quita la rueda D conductos de Inspeccione; limpie, ajuste si es
Amortiguador, trasera se requiere una inspeccién aceite/sistema de |necesario.
embra}gue visual para detectar rajaduras o aceite
amortiguado deformac1ones~. Reemplacelo si se oE |Buias Inspeccione; apriete al par de
encuentran dafios. ) torsién especificado.

D Correa de Ins ione; apriete, limpie, ajust i i i
transmisién peccione; apriete, pie, ajuste. Bateria g:ungzuebe los terminales; limpie;
Compresién del L s . i

D motor Inspeccione; corrija si es necesario. D |Liquido de frenos |Cambie (DOT 4).

Fijadores del . . . . Inspeccione el desgaste de las

D Inspeccione; apriete, ajuste. . . . . .
soporte del motor XU/D Pastillas de los pastillas; reemplacelas si estan
Sustitucién del Cambie el aceite y el filtro, frenos gast?dgs r_nast alla del limite de

XU |aceite del motor y |inspeccione si el aceite usado tiene mantemrmento.

del filtro

contaminantes.
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marcha

Faro delantero

Inspeccione; ajuste si es necesario.

Pedal del freno
trasero

Inspeccione; ajuste si es necesario.

ARTiCULO COMENTARIOS ARTICULO COMENTARIOS
Palanca del Hagg la lubricacién con el D Amortiguador Sustituya.
D embrague lubricante correcto, tal como se trasero
indica. i i6
D Alineacion de la Inspeccione; ajuste si es necesario.
Holgura del cable : . . . rueda trasera
D |4elemb Inspeccione; ajuste si es necesario.
€l embrague Pruebaen Reali
ealice una prueba en carretera.
Extremos delos ione: lubr ) carretera
D cables de control, ln;p _ecc1:>ne, u rt1qutelcon e Haga la lubricacién con el
horquilla del eje u d'ncan € correcto, {al como se D |Soporte lateral lubricante correcto, tal como se
del pifién Inacica. indica.
D |Fijadores Inspeccione; apriete si es necesario. D giizzlce::s dela Inspeccione.
Palanca del freno Inspeccione; lubrique con el B 1
D lubricante correcto, tal como se D Tazo OSCl ante’y Inspeccione.
delantero indica. eje trasero
. Inspeccione; sustituya seg]_’]_n el Inspeccione la profundidad dela
Aceit -
D hcc;f lueﬂIl): fia:elant era | intervalo especificado o cada 2 p |Neumaticos/rue- banda de rodadura, el
q afios. das agrietamiento de las paredes
- - laterales, los patrones de desgaste.
D gg{gﬁiﬁg e Inspeccione; ajuste si es necesario.
- Cuando el vehiculo pase los 80.000 km (50.000 mi) vuelva a la
D gedal deﬁ cambio Inspeccione; ajuste si es necesario. tabla de 800 km (500 mi) y empiece nuevamente el proceso de los
€ marcnas intervalos.
Interruptor de
D [posicién dela Inspeccione; limpie.
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CAMBIO DEL FILTRO 0 DEL ACEITE DE
MOTOR

Cambie el aceite de motor a los intervalos especificados en la
Tabla de mantenimiento periédico que empieza en la pagina 93.
Cambie el aceite con mayor frecuencia si la motocicleta se somete
a un uso severo, especialmente si se utiliza en clima frio. Consulte
la pagina 92.

Si no cambia el aceite con frecuencia durante el funcionamiento
en clima frio puede formarse condensacién. El congelamiento de
la condensacién puede tapar los conductos de aceite y provocar
graves dafios al motor.

La cantidad total de aceite necesaria para el cambio de aceite y
del filtro es de aproximadamente 5,7 L (6,0 cuartos de galén

EE. UU.). Siga todas las instrucciones cuidadosamente. No lo llene
en exceso.

Después de un cambio de aceite, el indicador de presién baja
del aceite puede encenderse al arrancar el motor. Si esto ocurre,
no aumente las RPM por encima de la velocidad de la marcha al
ralenti hasta que se apague el indicador. Funcionar a una
velocidad mayor que la velocidad de la marcha al ralenti puede
dafiar el motor.

2.

Cambie el aceite y el filtro cuando el motor esté caliente. Si el
motor esta frio, enciéndalo y deje que funcione en la marcha al
ralenti, por lo menos, durante 5 minutos.

Estacione la motocicleta con el soporte lateral extendido sobre
una superficie firme y nivelada. Si va a usar un dispositivo de
elevacién, la motocicleta debe estar centrada.
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3. Limpie el area alrededor del tapén de drenaje de la zona de 6. Instale nuevamente los tapones de drenaje. Apriete al valor
barrido @ y el tapén de drenaje del area de almacenamiento especificado.
@. Coloque una bandeja de drenaje debajo de los dos tapones
de drenaje.

PAR DE TORSION

Tapén de drenaje: 20 N'm (15 lb-pie)

A ATENCION

El aceite caliente puede provocar quemaduras en la piel. No deje A
que el aceite caliente entre en contacto con la piel. ATENCION
El aceite caliente puede provocar quemaduras en la piel. No deje
que el aceite caliente entre en contacto con la piel. Use guantes
de cuero cuando manipule componentes calientes.

7. Coloque un colector de aceite debajo del filtro de aceite.
Utilizando una llave para el filtro de aceite, gire el filtro hacia la
izquierda para extraerlo.

8. Con un trapo limpio y seco, limpie la superficie de sellado del
filtro en el motor.

9. Lubrique la junta térica en el nuevo filtro con una capa de
aceite nuevo de motor. Revise la junta térica para asegurarse
de que esté en buen estado.

10.Instale el nuevo filtro y girelo hacia la derecha con la mano
hasta que la junta del filtro entre en contacto con la superficie

4. Quite los tapones de drenaje. Permita que el aceite drene de sellado. Luego siga girandolo de 3/4 de vuelta a una vuelta
completamente. completa adicional.

5. Instale nuevas arandelas de sellado en los tapones de drenaje. 11.Extraiga la varilla de med,icién. En este paso, afiada solamente
Las superficies de sellado de los tapones de drenaje y del 4,25 L (4,5 cuartos de galén EE. UU.) del aceite recomendado.

motor deben estar limpias y libres de rebabas, mellas o rayas. No Io llene en exceso.
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12.Instale nuevamente y de forma segura la varilla de medicién. 16.Deseche correctamente el aceite y el filtro usados.

13. Con la motocicleta en posicién vertical centrada, ponga en 17. Compruebe si hay fugas alrededor del tapén de drenaje y del
marcha el motor y deje que funcione al ralenti durante 30 filtro de aceite.
segundos.

14.Pare el motor y compruebe el nivel de aceite antes de afiadir
aceite. No afiada aceite si el nivel de aceite esta entre las
marcas ADD (afiadir) y FULL (lleno). Llenar mas de lo necesario
puede disminuir el rendimiento del motor y saturar con aceite
el filtro de aire. Use un dispositivo de succién para extraer el
exceso de aceite, si se ha afiadido demasiado.

Recicle el aceite y el filtro de aceite usados de conformidad con
los reglamentos locales.

15.Para asegurarse de que el nivel del aceite se encuentre dentro
del rango seguro de funcionamiento, vuelva a revisar el nivel
de aceite como se explica en la pagina 67.

IMPORTANTE

Afiada aceite en incrementos de 0,47 L (0,5 cuartos de galén
EE. UU.), compruebe el nivel de aceite después de cada llenado,
hasta que el aceite esté entre las marcas ADD (afiadir) y FULL
(lleno).

IMPORTANTE

El llenado total con el cambio del filtro de aceite sera
aproximadamente de 5,2 a 5,7 L (5,5 a 6,0 cuartos de galén
EE. UU.). La cantidad total de aceite necesaria para el cambio de
aceite y del filtro no debe superar los 5,7 L (6,0 cuartos de galén
EE. UU.).
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F".TRU DE l:l] M B USTI B LE 2. Retire el filtro de aire ® de la carcasa.

El filtro de combustible esta conectado a la bomba de combustible
eléctrica ubicada dentro del depésito de combustible. Consulte el
reemplazo con su concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE u otro concesionario calificado.

FILTRO DE AIRE

La cdmara de aire esta ubicada en el lado izquierdo de la
motocicleta. Inspeccione el filtro de aire a menudo si conduce en
condiciones excepcionalmente himedas o polvorientas.
Reemplace el filtro en los intervalos especificados en la Tabla de

mantenimiento periédico que empieza en la pagina 93. 3
1. Retire los tornillos de la cubierta de la camara de aire @D y
retire la cubierta @.
Y/ /--"/:" 3. Limpie la superficie de sellado del filtro en la placa de
'// ) soporte.
M~ : a \ 4. Compruebe que el sello de la cubierta de la camara de aire

[I-5] | : esté correctamente fijado en la cubierta de la camara de aire.

L N L 8. Coloque el conjunto del filtro de aire contra la placa de
: soporte de la cAmara de aire.
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6. Instale nuevamente la cubierta externa de la cubierta de la
camara de aire y los tornillos. Apriete al valor especificado.

PAR DE TORSION
10 N'm (7,4 Ib-pie)

Una cubierta floja o un elemento del filtro incorrectamente
instalado puede facilitar que entre suciedad al motor, lo que
podria provocar su desgaste prematuro.

LIMPIEZA DE LA CORREA TRASERA DE LA
TRANSMISION

No inspeccione ni ajuste la tensién de la correa de transmisién
cuando la correa o el sistema de transmisién estén mojados o
calientes. El ajuste seria incorrecto.

La limpieza de la correa de transmisién maximiza la vida 1til de la
correa y de la rueda dentada y minimiza el ruido en la linea de la
transmision. Limpie la correa siempre que cambie los neumaticos.
Limpie la correa mas a menudo si conduce en ambientes sucios,
polvorientos o con muchos desechos.

1. Mezcle unas gotas de jabén lavavajillas en una taza de agua
tibia.

2. Use un cepillo suave de nailon y agua jabonosa para limpiar la
correa y los dientes de la rueda dentada. Limpie bien las areas
de las esquinas donde se acumulan los desechos del camino y
el polvo de la correa.

3. Enjuague la correa con agua limpia y luego séquela
completamente.

ESTADO DE LA CORREA DE TRANSMISION
TRASERA

Inspeccione la correa de transmisién trasera a los intervalos
especificados en la Tabla de mantenimiento periédico en la
pagina 93. Cambie la correa de transmisién si estd agrietada o si
tiene dientes rotos. Sin importar el estado, la correa de transmisién
se debe cambiar a intervalos periédicos. Consulte el Manual de
mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.

NO intente comprobar la tensién de la correa, sila correa ha
estado expuesta a la lluvia o al lavado durante las 24 horas
anteriores o si el vehiculo ha viajado a temperatura de
funcionamiento dentro de las ultimas cuatro horas. Deje que el
vehiculo se enfrie a temperatura ambiente antes de medir la
tension de la correa.
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ANALISIS DEL DESGASTE DE LA CORREA
TRASERA DE LA TRANSMISION

ANALISIS DEL DESGASTE

ESTADO DE LA CORREA

ANALISIS DEL DESGASTE

ESTADO DE LA CORREA

Crietas interiores de los
dientes (lineas finas):
puede conducir, pero debe
vigilar su estado.

/e .

Bordes con hilos:
puede conducir, pero debe
vigilar su estado.

Grietas externas de los
dientes:
cambie la correa.

Gancho desgastado:
cambie la correa.

Faltan dientes:
cambie la correa.

Daifio causado por piedras:
cambie la correa si el borde
estd dafiado.

Astillada (no es grave):
puede conducir, pero debe
vigilar su estado.

Desgaste del bisel (borde del
lado exterior solamente):
puede conducir, pero debe
vigilar su estado.

NOOOO0000Q0
|
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AJUSTE DE LA CORREA DE TRANSMISIDN f// S 4

IMPORTANTE B WP\
T

Un concesionario autorizado Indian o un técnico equivalente v\\\
debe realizar los ajustes de la correa de transmision. — N\ N

IMPORTANTE

Realice este procedimiento para lograr la tensién y alineacién
correcta de la correa. La tensién de la correa se debe ajustar
antes de realizar el procedimiento de alineacién. o] [y

TENSION DE LA CORREA )

Una correa de transmisién tensionada incorrectamente puede
causar ruido en el conducto de la transmisién y dafiar la correa
de transmisién, causando posibles fallos en la correa y la pérdida
del control de la motocicleta.

Las marcas D y @ se usan como referencia para la alineacién
inicial de la rueda. Las marcas deben estar aproximadamente en
la misma posicién en los lados izquierdo y derecho de la rueda.

1. Coloque la motocicleta en posicién vertical, sujetando la rueda
delantera en una prensa para ruedas.

2. Desmonte las alforjas si estan disponibles.

3. Tome nota de las ubicaciones de los ajustadores Dy @.
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4. Levante la parte trasera de la motocicleta de modo que el 6. Gire la tuerca de ajuste del LADO DERECHO (@ para lograr la
neumatico trasero pueda girar libremente. tensién correcta de la correa.
5. Afloje el perno del eje @ y vuelva a apretarlo conforme a la / / ;_
ESPECIFICACION DE AJUSTE durante el procedimiento de >
ajuste. [
) 4 >
< ’ - '

DEFLEXION DE LA CORREA

Modelo Deflexién a una fuerza de
4,54 kgf (10 1bf)

Chief/Sport Chief/Chief 28 mm (1,1 pulg.)
Bobber/Super Chief

PAR DE TORSION

Par de apriete del perno del eje (ESPECIFICACION DE
AJUSTE): Par de apriete inicial: 20 N'm (15 lb-pie)

118



MANTENIMIENTO

ALINEACION DE LA CORREA

Una correa de transmision alineada incorrectamente puede
causar ruido en el conducto de la transmisién y dafiar la correa
de transmisién, causando el posible fallo de la correa y la
pérdida del control de la motocicleta.

AVISO

Para minimizar el cambio de la tensién de la correa, solamente
use el ajustador del LADO IZQUIERDO para hacer los ajustes
finales de la alineacién de la correa.

1. Gire larueda HACIA ATRAS. Apriete el ajustador del LADO
IZQUIERDO hasta que la correa salga de dentro del reborde de
la rueda dentada durante la rotacién hacia atras de la rueda.

IMPORTANTE

La correa debe correr en el centro de la superficie de los dientes

de la rueda dentada cuando esti correctamente alineada . Los

dientes de la rueda dentada deben estar visibles en ambos lados
de la correa de transmisién.

2. Gire la rueda HACIA DELANTE vy verifique que los dientes de la
rueda dentada aun sean visibles en ambos lados de la correa
de transmisién .

3. Siesnecesario, afloje la perno del eje y el ajustador del LADO
IZQUIERDO hasta que la correa se separe del reborde derecho
y empiece a correr en el centro de reborde de la rueda
dentada impulsada durante la rotacién hacia delante de la
rueda.

Cuando se afloja el ajustador, puede ser necesario aflojar el
perno del eje y golpear suavemente el extremo derecho del eje
para asegurar que se mueva hacia delante. El perno del eje debe
volver a apretarse a la ESPECIFICACION DE AJUSTE antes de
proceder.
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4. La alineacién de la rueda trasera es satisfactoria cuando la 1. Verifique que la presién de los neumaéticos esté dentro de las
correa de transmisién permanece centrada en la rueda especificaciones. Consulte la pagina 140.
dentada impulsada durante la rotacién hacia delante y hacia
atras de la rueda. Los dientes de la rueda dentada deben estar
visibles en ambos lados de la correa de transmisién.

2. Cargue la motocicleta con toda la carga prevista. Vestido con
su equipo de conduccién, coloque la motocicleta en posicién
vertical y siéntese en el asiento del conductor. Si piensa llevar

5. Verifique que la tensién de la correa de transmisién siga dentro un pasajero, haga que el pasajero (con su equipo de
de la especificacién. conduccioén) se siente en el asiento del pasajero.

6. Apriete el perno del eje trasero segun la especificacién final.

PAR DE TORSION No lleve un pasajero, a no ser que la motocicleta tenga un asiento

Par de apriete del perno del eje (APRIETE FINAL): Par de y un reposapiés para el pasajero.
torsién final: 88 N-m (65 lb-pie)

3. Mida la precarga del amortiguador desde el centro del perno
superior de montaje hasta el centro del perno inferior de
montaje (ojal a ojal) M. Lleve a cabo esta medicién en ambos
amortiguadores.

7. Bombee el pedal del freno trasero varias veces para
restablecer la distancia de la pastilla del freno.

8. Verifique que la rueda gire suave y libremente sin arrastre al

soltar el pedal del freno. 4. Ajuste la precarga segun sea necesario para obtener la caida

de la suspensién especificada en la tabla a continuacién.

INSPECCION DE LA PRECARGA DEL AMORTI-  Consilte Ajuste de la precarga del amortiguador trasero para
GUADOR TRASERD (ALTURA DE
CONDUCCIDN)

Inspeccione periédicamente la precarga del amortiguador
trasero. Para conducir con comodidad y obtener el correcto
espacio libre al suelo, ajuste la precarga si la altura de conduccién
estd fuera de las especificaciones.

Cada estilo de amortiguador necesita su propia herramienta
especial para ajustar la precarga. Esta herramienta se encuentra
en el juego de herramientas de la motocicleta.
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LONGITUD DE LA PRECARGA DEL AMORTIGUADOR

300 mm (11,8 pulg.) (desde el centro al centro de
® los pernos de montaje del amortiguador)

Sport Chief: 310 mm (12,2 pulg.) (desde el centro
) al centro de los pernos de montaje del
amortiguador)

INSPECCION DEL BRAZO OSCILANTE/EJE
TRASERO

1. Siéntese en el asiento del conductor y haga rebotar lentamente
la suspensioén trasera varias veces. Asegurese de que la
suspension se mueva libremente sin atascarse. Escuche si hay
ruidos anémalos.

2. Eleve y sostenga la motocicleta con el neumatico trasero
ligeramente elevado del suelo. Vea la pagina 172.

A ATENCION

Asegurese de que la motocicleta esté estable cuando se eleve. Si
la motocicleta se inclina o cae pueden producirse lesiones
graves.

* Modelos Sport Chief
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3.

Sujete la rueda trasera e intente moverla de un lado a otro. Si
hay movimiento en la parte delantera del brazo oscilante o en
la zona del eje, consulte a su concesionario para que hagan una
inspeccién.

Con la transmisién en punto muerto, gire lentamente la rueda
trasera. Si la rueda no gira suavemente, consulte a su
concesionario para que lo comprueben.

INSPECCION DE LA SUSPENSION/HORQUI-
LLA DELANTERA

1.

Coloque la motocicleta en el soporte lateral e inspeccione la
horquilla delantera. Si hay aceite de la horquilla en el tubo
exterior, no conduzca la motocicleta. Consulte a su
concesionario para que revisen su motocicleta antes de
conducirla. Si hay aceite para horquilla alrededor de los sellos

(D o de los tubos interiores @ de la horquilla, sustituya los

sellos de ésta.
& —_—

e —_—

-

* En modelos que no son Sport Chief

¢ Modelos Sport Chief
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2. Limpie los tubos de la horquilla para eliminar los insectos, el

alquitran o la acumulacién que pueda causar el desgaste o la
fuga en el sello. Inspeccione las superficies exteriores de los
tubos interiores de la horquilla para ver si tienen rayas o dafios
causados por objetos extrafios.

. Siéntese en la motocicleta y coléquela en posicién vertical.
Aplique el freno delantero y presione hacia abajo
(fuertemente) el manillar varias veces. La suspensién delantera
debe funcionar suave y silenciosamente.

. El estado y el nivel del aceite para horquilla afecta al
funcionamiento de la suspensién delantera y al desgaste de los
componentes internos. Reemplace el aceite para horquilla en
los intervalos recomendados. Se necesitan herramientas
especiales para realizar este procedimiento. Consulte el
Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le
ayude.

INSPECCION DEL CABEZAL DE DIRECCION

1. Eleve y sostenga la motocicleta con el neumatico delantero
ligeramente separado del suelo. Consulte los detalles en la
seccién Elevacién de la motocicleta.

A ATENCION

Asegurese de que la motocicleta esté estable cuando se eleve. Si
la motocicleta se inclina o cae pueden producirse lesiones
graves.

2. Gire el manillar de tope a tope. La accién debe ser suave pero
no dar la sensacién de elementos sueltos. Asegurese de que
los cables, los manguitos y los cables de control no interfieran
con el movimiento suave de la direccién.

3. Coloque la rueda delantera apuntando directamente hacia
delante. Sujete las horquillas delanteras cerca del eje delantero
e intente mover la rueda de delante hacia atras. Si hay un
movimiento desde delante hacia atras en el cabezal de
direccién, consulte a su concesionario para que lo
comprueben.

4. Sila direccién se atasca, se siente tosca o irregular, o si se
detecta movimiento en el vastago de la direccidn, consulte a su
concesionario para que lo comprueben.
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8. Gire la rueda delantera y compruebe si los cojinetes de la
rueda giran con suavidad. Si se detecta aspereza o sonidos
inusuales, consulte a su concesionario para que hagan una
inspeccién.

6. Gire completamente los manillares hacia la derecha o hacia la
izquierda y sosténgalos contra el tope de la horquilla. Intente
mover la rueda delantera de lado a lado. Si se observa
movimiento, consulte a su concesionario para que hagan una
inspeccién.

MANGUITOS DEL RESPIRADERO DEL
CARTER

Inspeccione los dos manguitos del respiradero en toda su longitud
Yy en ambos extremos. Asegurese de que los manguitos no estén
obstruidos, retorcidos, agrietados ni dafiados de ningin otro
modo. Sustituya todo manguito desgastado o dafiado.
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~ 1
s

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES EVA-
PORATIVAS (MODELOS PARA CALIFORNIAE
INTERNACIONALES)

1. Inspeccione todos los manguitos y conexiones del sistema de
control de emisiones evaporativas. Asegurese de que todas las
conexiones estén completamente fijadas.

2. Elrecepticulo (D esta situado debajo del asiento del
conductor, detras de la cubierta izquierda del bastidor.

Asegurese de que esté completamente fijado en la pieza de
soporte de montaje. i

3. Inspeccione las conexiones en el receptaculo de emisiones
evaporativas para asegurarse de que estén firmes. La linea de
ventilacién que viene del depédsito debe estar conectada al
puerto etiquetado «TANK» (depésito). La linea de purga debe
estar conectada al puerto etiquetado «KPURGE» (purga).
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE
COMBUSTIBLE

1. Compruebe si los manguitos de combustible estan agrietados
o dafiados.

2. Inspeccione las conexiones de los manguitos en el depésito de
combustible @ y en el riel de combustible para ver si estan
humedas o manchadas por las fugas. La conexién del depédsito
para la linea de combustible esta debajo de la consola del
depésito.

3. Elsistema de combustible esta sometido a presiéon y se debe
tener precaucion al inspeccionarlo y trabajar en él. Consulte el
Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le
ayude.

@

¥

INSPECCION DEL CONTROL DEL
ACELERADOR

1. Con el motor APAGADO, abra completamente el pufio de
control del acelerador y suéltelo. Debe girarse suavemente
desde la posicién de descanso hasta la posicién
completamente abierta. Debe volver rapidamente a su
posicién de descanso cuando se suelta.

2. Siel funcionamiento del acelerador no es suave o sila
empufiadura del acelerador no regresa correctamente a su
posicioén, repare el sistema de aceleracién. Consulte el Manual
de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.
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HOLGURA DE LA PALANCA DEL EMBRAGUE
MECANICO

1. Conlos manillares apuntando directamente hacia delante,
mida la holgura de la palanca del embrague en el punto que se
muestra (.

LUBRICACION DEL SOPORTE LATERAL

Lubrique periédicamente el buje del soporte lateral. Vea las
inspecciones del soporte lateral en la pagina 44.

Holgura de la palanca del embrague:
0,5-1,5 mm (0,019-0,059 pulg.)

2. Latuerca de seguridad de ajuste del cable del embrague @
estd ubicada en la parte inferior de la cubierta del embrague

127



MANTENIMIENTO

en el motor. Afloje la tuerca de seguridad. 4. Mientras sostiene el cable, apriete firmemente la tuerca de
i, = \ i seguridad del ajustador.

8. Verifique si el interruptor de seguridad se activa
correctamente. El motor no debe arrancar estando engranado
con la palanca del embrague liberada. Nunca pruebe el
interruptor de seguridad del embrague al intentar arrancar la
motocicleta en una marcha a menos que la rueda trasera esté
levantada del suelo.

El interruptor de enclavamiento del arranque depende del ajuste
correcto de la holgura de la palanca del embrague, para

2 asegurar la activacién del interruptor de seguridad del

embrague.

3. Gire la tuerca de ajuste del cable hacia dentro o hacia fuera
hasta que la holgura de la palanca del embrague seade 0,5 a
1,5 mm en el soporte del embrague.

Una holgura inadecuada de la palanca del embrague puede
provocar dafios en este.
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LUBR":A[:lﬁN DE LA PALANCA DEL EMBRA- 4. Limpie la grasa vieja y la tierra de la palanca y la carcasa.

Lubrique la palanca y el pasador del embrague con grasa para

G U E M E CAN I C 0 armado Moly o grasa multiusos.

Durante la instalacién de la palanca, preste atencién al
interruptor del embrague interno. El montaje incorrecto puede
causar dafio al interruptor.

5. Vuelva a conectar el cable del embrague. Instale nuevamente
el pasador de pivote y la tuerca. Apriete la tuerca segun el
valor especificado.

PAR DE TORSION

6 N'm (53 lb-pulg.)

6. Ajuste la holgura de la palanca del embrague. Consulte la
pagina 127.

1. Apriete la tuerca de seguridad de ajuste segun el valor
especificado.

1. Latuerca de seguridad de ajuste del cable del embrague esta
ubicada en la parte inferior de la cubierta del embrague en el
motor. Afloje la tuerca de seguridad. PAR DE TORSION

2. Gire la tuerca de ajuste del cable completamente hacia dentro 6 N-m (53 Ib-pulg.)
para proporcionar la holgura maxima a la palanca. pug.

3. Retire la tuerca D y el pasador de pivote . Desconecte el
cable del embrague de la palanca del embrague.
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LUBRICACION DEL CABLE DEL EMBRAGUE MANGUITOS/CONEXIONES DE LOS FRENOS

MEC AN ICO Inspeccione todos los manguitos y las conexiones de los frenos
para comprobar si hay humedad o manchas causadas por fugas o
Lubrique los extremos de los cables de control a los intervalos liquido seco. Apriete todas las conexiones con fugas y cambie los
recomendados en la Tabla de mantenimiento periédico que componentes seguin sea necesario. Consulte el Manual de
empieza en la pagina 93. mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario

autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.

Las cubiertas exteriores se lubrican en la fabrica. La lubricacién P E DAL n E L F R E N 0 T RAS E R u

adicional podria afectar al funcionamiento del cable. 1. Lubrique el buje de pivote a los intervalos recomendados en la
Tabla de mantenimiento periédico que empieza en la pagina
Compruebe que la ubicacién sea la correcta y que el movimiento 93. Lubriquelo también cuando el atasco sea evidente. Use
sea suave. Compruebe si la cubierta exterior estd dafiada e grasa multiusos.

inspeccione el cable expuesto para ver si esta raido, retorcido o
corroido. Reemplace todos los cables dafiados, pegajosos o
blandos.

2. Inspeccione las pastillas de los frenos como se indica en la
seccién Pastillas de los frenos.

1. Desconecte el cable en la palanca del embrague y en la
cubierta principal.

2. Lubrique los extremos del cilindro con grasa multiusos.

3. Lubrique el pivote de la horquilla/pifién del embrague.

4. Vuelva a conectar el cable y ajuste la holgura segun sea
necesario.
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PRECAUCIONES PARA EL LIQUIDO DE NIVEL DEL LIQUIDO DEL FRENO TRASERD

FRENOS El depésito del liquido de frenos trasero esta cerca del pedal del

freno trasero. Vea el nivel del depédsito desde el lado derecho del

Usar el liquido incorrecto o permitir la entrada de aire o
contaminantes en el sistema del liquido puede dafiar los sellos \
del sistema o resultar en una falla que podria causar lesiones
graves o la muerte. Use solo liquido de frenos DOT 4 de un
recipiente sellado.

No use el freno delantero cuando la cubierta del depédsito se
haya quitado. El liquido podria desbordarse del depésito y
permitir la entrada de aire en el sistema. El aire en el sistema de
frenos podria causar que estos fallaran.

Un depdsito demasiado lleno puede causar que los frenos se
queden bloqueados, lo que podria provocar lesiones graves o la
muerte. Mantenga el liquido de frenos al nivel recomendado. No
lo llene en exceso.

1. Coloque la motocicleta sobre un suelo nivelado en posicién

El liquido de frenos dafiara las superficies pintadas y las piezas €
completamente vertical.

de plastico. Limpie siempre inmediatamente con agua y un
detergente suave el liquido de frenos derramado. 2. Compruebe el liquido de frenos por la mirilla (.

3. Elliquido debe ser transparente. Sustituya el liquido turbio o
contaminado.

4. Elnivel del liquido debe estar arriba de la marca indicadora
del minimo @ en la caja del depésito. Afiada liquido de frenos,
segun sea necesario.
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PALANCA DEL FRENO DELANTERO

1. Lubrique el pasador de pivote (D y los puntos de articulaciéon
de la palanca del freno a los intervalos recomendados en la
Tabla de mantenimiento periédico. Lubriquelo también cuando
el atasco sea evidente. Use grasa multiusos.

2. Coloque el pasador de pivote (D. Apriete el pasador de pivote
segun el valor especificado.

PAR DE TORSION

Pasador de pivote: 1 N-m (9 lb-pulg.)

3. Coloque la tuerca del pasador de pivote @ en el pasador de
pivote D. Apriete la tuerca del pasador de pivote segun el
valor especificado.

PAR DE TORSION

Tuerca del pasador de pivote: 5,9 N'm (52 1b-pulg.)

4. Inspeccione las pastillas de los frenos, tal como se indica en la
Pagina 134.

LIQUIDO DEL FRENO DELANTERD

Cambie el liquido de frenos a los intervalos recomendados en la
Tabla de mantenimiento periédico. No intente cambiar el liquido
de frenos en un modelo equipado con sistema antibloqueo de
frenos (ABS). Consulte a su concesionario para este servicio de
mantenimiento. Afiada siempre liquido de frenos de un recipiente
nuevo, sin abrir. Use siempre el liquido recomendado. Consulte la
pPagina 189.

1. Coloque la motocicleta sobre un suelo nivelado en posicién
completamente vertical. Coloque el manillar para que el
depésito del liquido quede nivelado. Limpie el recipiente del
liquido y el 4rea alrededor de la cubierta del depésito con un
pafio limpio.

2. Si el nivel del liquido esta bajo, inspeccione las pastillas de los
frenos, tal como se indica en la pagina 134. Si las pastillas no
estan desgastadas mas alla del limite de mantenimiento,
inspeccione si el sistema de frenos tiene fugas.
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3. Para afiadir liquido, quite los tornillos de la cubierta del 5. Instale nuevamente el diafragma, la placa y los tornillos.
depésito. Quite la cubierta y la placa del diafragma.

PAR DE TORSION
minimo @ junto a la mirilla . Afiada liquido de frenos, segun 1,4 N'm (13 Ib-pulg.)

4. Elnivel del liquido debe estar sobre la marca indicadora del

sea necesario. No o llene en exceso.

6. Limpie todo derrame de liquido. Compruebe si hay indicios de
1 fugas de liquido de frenos alrededor de los manguitos, los
dispositivos de conexién, el depdsito y las mordazas del freno.
Compruebe si los manguitos estan deteriorados.

() ) | e R S st sty
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INSPECCION/LIMPIEZA DE LOS DISCOS DE

Lus FREN“S Grosor minimo: delantero: 4,5 mm; trasero: 4,5 mm

1. Compruebe silos discos de los frenos (D presentan mellas,
rayas, grietas u otros dafios. Compruebe el grosor de cada
disco del freno en cuatro o mas puntos alrededor del disco. Si
un disco esta desgastado al grosor minimo en el punto mas
delgado o si un disco est4 dafiado, acuda a su concesionario
para obtener un repuesto.

2. Limpie los discos si la suciedad o el polvo causan un chillido
leve. Aplique limpiador para frenos a una toalla de taller limpia
y limpie los discos. EVITE que el limpiador para frenos haga
contacto con las piezas pintadas o de plastico. Lea todas las
precauciones en la etiqueta.

PASTILLAS DE LOS FRENOS

. . . . Inspeccione cada pastilla del freno delantero en ambos lados del
Las piezas pueden estar qahentes. Deje que transcurra un tiempo (de los) disco(s) delantero(s). Inspeccione cada pastilla del freno
adecuado para que 195 discos de l.os frenqs y otros componentes trasero en ambos lados del disco trasero. Reemplace las pastillas

se enfrien antes de inspeccionarlos. de los frenos cuando el punto mas delgado del material de friccién
@ se haya desgastado hasta 1,0 mm. Consulte a su concesionario
para este servicio.
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AVISO

Después de reemplazar las pastillas, deben transcurrir 500 km
(250 mi) de funcionamiento en la ciudad (no viajes en carretera),
para que las pastillas se acoplen a los nuevos rotores. Los frenos

se deben usar con frecuencia. Durante este tiempo, el
rendimiento de los frenos serd menos eficaz. Evite usar los frenos
bruscamente, excepto en una emergencia. La eficiencia de los
frenos aumentara gradualmente durante este periodo de rodaje.

Cuando verifique el grosor del material de friccién de la pastilla
del freno, inspeccione la mordaza del freno para detectar si hay
humedad o liquido seco de frenos. Si la inspeccién muestra
indicios de fugas de liquido, no opere el vehiculo. Consulte con su
concesionario para obtener servicio.

INSPECCION DE LAS PASTILLAS DEL FREND
DELANTERO

1. Coloque la motocicleta en el soporte lateral.

2. Use un espejo de inspeccién, colocandolo en la parte delantera
de la(s) mordaza(s) del(los) freno(s), para ver el material de
friccién.

INSPECCION DE LAS PASTILLAS DEL FREND

TRASERO

1. Coloque la motocicleta en el soporte lateral.

2. Use un espejo de inspeccién, colocandolo en la parte delantera
de la mordaza, para ver el material de friccién.
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RADIOS DE LA RUEDA (SI ESTAN
DISPONIBLES)

Inspeccione ambas ruedas para verificar si los radios estan flojos,
doblados, rotos o hacen falta (si estan disponibles). Para
identificar los radios flojos, sujete cada radio e intente moverlo de
lado a lado o hacia arriba y hacia abajo. Todos los radios deben
estar apretados igualmente y tener la misma cantidad de flexién.
Apriete los radios flojos y reemplace los radios doblados, rotos o
que hagan falta (vea a un concesionario autorizado).

Los radios ajustados o reemplazados incorrectamente podrian
deformar la rueda, hacer que la motocicleta sea dificil de
maniobrar y causar la pérdida del control.

INSPECCION DE LAS RUEDAS

Inspeccione ambas ruedas para detectar grietas o dafios y cambie
con prontitud las ruedas dafiadas. No use la motocicleta si las
ruedas estan dafiadas o agrietadas. Consulte el Manual de
mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.

ALINEACION DE LAS RUEDAS

Inspeccione la alineacién de la rueda trasera a intervalos de
mantenimiento regulares, cada vez que se extraiga la rueda
trasera y cuando se ajuste la correa trasera de la transmision.
Consulte a su concesionario para este servicio de mantenimiento.
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INSTALACION DE LA RUEDA DELANTERA INSTALACION DE LA RUEDA DELANTERA
Sila rueda delantera se extrae por algiin motivo, esta debe [M["]EL[]S SPORT CHlEF]

instalarse nuevamente en el sentido de giro correcto. . . .
Si la rueda delantera se extrae por algun motivo, esta debe
Limpie todos los componentes de la rueda antes de la instalacién. instalarse nuevamente en el sentido de giro correcto.
. 3 1 1 . . . .z
Ap hql.le una capa delgada de grasa multiusos al eje y a Limpie todos los componentes de la rueda antes de la instalacién.
espaciador. : . -
Aplique una capa delgada de grasa multiusos al eje y al
et espaciador.
W/ |
o I 1!€==--r— .
1 2 1 P b 2
_ | \
A weld el ||
4 3 5 i 8 b 1
4
1 3 5 } [

(D Tubo derecho de la horquilla

@ Tubo izquierdo de la horquilla (D Tubo derecho de la horquilla

® Perno de presién 24,4-25,7 N'm (18-19 lb-pie) @ Tubo izquierdo de la horquilla

@ Perno del eje 70 N-m (52 lb-pie) ® Perno de presién 24,4-25,7 N'm (18-19 1b-pie)
(® Espaciador de la rueda @ Perno del eje 70 N'm (52 1b-pie)

® Sensor de velocidad de la rueda (® Espaciador de la rueda

(® Sensor de velocidad de la rueda
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NEUMATICOS

Usar la motocicleta con los neumaticos incorrectos, demasiado
gastados o con la presién incorrecta podria causar la pérdida del
control o un accidente. Si un neumatico no esta lo
suficientemente inflado, puede sobrecalentarse y presentar una
falla. Use siempre el tamaiio y tipo correcto de neumaticos
especificados por INDIAN MOTORCYCLE para su vehiculo. Use
solamente neumaticos aprobados por Indian Motorcycle para su
modelo de motocicleta. Consulte a su concesionario. El uso de
neumaticos, delantero y trasero, no aprobados o mal combinados
puede causar una disminucién en la maniobrabilidad y la
estabilidad, lo que podria reducir el control de la motocicleta.

REEMPLAZO DE LOS NEUMATICOS

Los neumaticos, los aros, las caAmaras de aire y las valvulas de aire
deben hacer juego con los aros de las ruedas. Use solamente
neumaticos que sean del tamafio correcto especificado, con la
misma o con una clasificacién de carga superior. Los neumaéticos
recomendados por INDIAN MOTORCYCLE proporcionan el
espacio libre adecuado entre el guardabarros, el brazo oscilante,
las correas de transmisién y otros componentes. Vea el capitulo
Especificaciones.

En los modelos que tienen disponibles cdmaras de aire, estas
DEBEN reemplazarse con camaras nuevas cuando se reemplacen
los neumaticos. Use solamente el tamafio de cdmara correcto.

Los neumaticos, las llantas y las valvulas de aire que no se
correspondan pueden daifiar el talén del neumético durante el
montaje o permitir que el neumatico se salga de la llanta, lo que
podria provocar fallos en el neumatico.

ESTADO DE LOS NEUMATICOS

Compruebe si las paredes laterales del neumaético, la superficie
de contacto con la carretera y la base de la banda de rodadura
tienen cortes, pinchazos o cuarteamiento. Sustituya
inmediatamente los neumaticos dafiados. Consulte el Manual de
mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.

PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA DE
LOS NEUMATICOS

Cambie cualquier neumatico cuya banda de rodadura tenga una
profundidad menor de 1,6 mm (1/16 pulg.).

Los indicadores de desgaste de la banda de rodadura estan
situados, por lo menos, en seis sitios de la circunferencia de la
banda de rodadura y se hacen visibles cuando la profundidad de
la banda de rodadura es de aproximadamente 1,6 mm (1/16
pulg.). Los indicadores de desgaste de la banda de rodadura
tienen la apariencia de una banda continua que atraviesa la banda
de rodadura.
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También puede usar un indicador de profundidad o una regla
exacta para medir la profundidad del centro de la banda de
rodadura del neumaéatico en ambos neumaticos, delantero y trasero.

PRESION DE LOS NEUMATICOS

Revise y ajuste siempre la presién de los neumaticos cuando estén
frios. No ajuste la presién de los neumaticos inmediatamente
después de conducir. Para comprobar la presién, espere un
minimo de 3 horas después de conducir. Si la presién se revisa y
ajusta mientras los neumaticos estan calientes, la presién bajara a
medida que los neumaticos se enfrien y hara que el inflado no sea
suficiente. Ajuste la presién de los neumaticos como se
recomienda para el peso total de su carga planificada (vea el
Cuadro de presiéon de los neumaticos). Para obtener mas
informacioén, consulte la etiqueta de informacién de fabricaciéon
situada en el tubo vertical del bastidor delantero.

No sobrepase la presién maxima recomendada de inflado para
asentar el talén. Se puede provocar el fallo del neumaético o de la
llanta.
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TABLA DE PRESION DE LOS NEUMATICOS

PRESION RECOMENDADA
: - CARGAS HASTA LA
UBICACION TAMANO MARCA TIPO CARGAS DE HASTA | CAPACIDAD MAXIMA
91 KG (200 LB) DE CARGA DEL
VEHICULO
CHIEF
Delantero 130/60 B19 61H Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 2176 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
SPORT CHIEF
Delantero 130/60 B19 61H Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 216 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
CHIEF DARK HORSE
Delantero 130/60 B19 61H Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 216 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
CHIEF BOBBER
Delantero 130/90 B16 67TH Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 276 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
CHIEF BOBBER DARK HORSE
Delantero 130/90 B16 6TH Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 276 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
SUPER CHIEF
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PRESION RECOMENDADA
; - CARGAS HASTA LA
UBICACION TAMANO MARCA TIPO CARGAS DE HASTA | CAPACIDAD MAXIMA
91 KG (200 LLB) DE CARGA DEL
VEHICULO

Delantero 130/90 B16 67TH Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 276 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
SUPER CHIEF LIMITED

Delantero 130/90 B16 67TH Pirelli® Night Dragon 248 kPa (36 psi) 248 kPa (36 psi)
Trasero 180/65 B16 81H Pirelli® Night Dragon 276 kPa (40 psi) 276 kPa (40 psi)
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POSICION DEL MANILLAR

En los modelos con dos posiciones del manillar, la motocicleta se
fabrica con los manillares en la posicién baja. Antes de cambiar la
posicién del manillar, verifique los reglamentos en su area de
funcionamiento. Es posible que el funcionamiento con el manillar
en la posicién alta no sea legal en todos los lugares o para todos
los motociclistas.

Debera comprobar la posicién de los controles del manillar, que
estén alineados correctamente, siempre que se cambie la
posicién del manillar. Si no vuelve a colocar los controles en su
posicién podria provocar la pérdida de control del vehiculo, lo
que podria causar lesiones graves o la muerte.

Para cambiar la posicién del manillar, haga lo siguiente:

A ATENCION

Proteja las superficies pintadas del guardabarros delantero y el
depbsito de combustible antes de empezar el siguiente
procedimiento. Tenga cuidado cuando retire la cubierta para no

A ATENCION

Durante el desmontaje, preste mucha atencién a la colocacién
del arnés y a la orientacién de los conectores. Siempre coloque
el cableado eléctrico de la misma manera como estaba cuando

se quité para no dafiar los cables y los conectores.

rayar el cromo y la pintura.

1. Desmonte el conjunto del parabrisas, si esta disponible.

2. Afloje los cuatro fijadores de la abrazadera del manillar (. Hay
dos fijadores adicionales de la abrazadera del manillar
ubicados debajo de esta.

\ 1 |
_,-’I : ___‘;;i\'\\ ,]-_.._ \
A \/ \ -
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3. Gire el manillar a la posicién deseada y apriete los fijadores de
la abrazadera de la pieza vertical segun las especificaciones.

PAR DE TORSION

Fijadores de la abrazadera de la pieza vertical: 25 N-m
(18 Ib-pie). Apriete primero los fijadores delanteros, luego los
traseros.

4. Instale el conjunto del parabrisas, si esta disponible.

5. Verifique que todos los controles estan operando
correctamente y que el manillar gira libremente de tope a tope.

POSICION DEL MANILLAR (SOLO MODELOS
SPORT CHIEF)

En los modelos con dos posiciones del manillar, la motocicleta se
fabrica con los manillares en la posicién baja. Antes de cambiar la
posicién del manillar, verifique los reglamentos en su area de
funcionamiento. Es posible que el funcionamiento con el manillar
en la posicién alta no sea legal en todos los lugares o para todos
los motociclistas.

Debera comprobar la posicién de los controles del manillar, que
estén alineados correctamente, siempre que se cambie la
posicién del manillar. Si no vuelve a colocar los controles en su
posicién podria provocar la pérdida de control del vehiculo, lo
que podria causar lesiones graves o la muerte.

Para cambiar la posicién del manillar, haga lo siguiente:

A ATENCION

Proteja las superficies pintadas del guardabarros delantero y el
depésito de combustible antes de empezar el siguiente
procedimiento. Tenga cuidado cuando retire la cubierta para no
rayar el cromo y la pintura.

A ATENCION

Durante el desmontaje, preste mucha atencioén a la colocacién
del arnés y a la orientacién de los conectores. Siempre coloque
el cableado eléctrico de la misma manera como estaba cuando

se quité para no dafiar los cables y los conectores.
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1. Desmonte el conjunto del parabrisas, si esta disponible.

2. Afloje los cuatro fijadores de las abrazaderas del manillar (D.

)

3. Gire el manillar a la posicién deseada y apriete los fijadores de
la abrazadera de la pieza vertical segun las especificaciones.

PAR DE TORSION

Fijadores de la abrazadera de la pieza vertical: 25 N-m
(18 1b-pie). Apriete primero los fijadores delanteros, luego los
traseros.

BUJIAS

Inspeccione las bujias O después del periodo de rodaje y cada
32.000 km (20.000 mi) en adelante. Reemplace las bujias cada
64.000 km (40.000 mi). Sustituya siempre las bujias en pares.

4. Instale el conjunto del parabrisas, si esta disponible.

5. Verifique que todos los controles estan operando

correctamente y que el manillar gira libremente de tope a tope.
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ESPECIFICACIONES DE LAS BUJIAS
Tipo de bujia NGK® DCPRSE
Separacién de la bujia 0,9 mm (0,034 pulg.)
Par de torsién de la bujia 17,2 N'm (12 lb-pie)
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. Asegurese de que el motor se haya enfriado hasta alcanzar la
temperatura ambiente.

2. Apague el interruptor de alimentacién.
3. Levante las fundas de las bujias (no los cables) para quitarlas.

4. Para evitar que entre suciedad en los agujeros de las bujias,

antes de quitarlas limpie con aire comprimido el area
alrededor de las bujias.

Herramienta: Casquillo para bujias de 12 mm

A ATENCION

Use proteccién para los ojos y el rostro cuando use aire
presurizado.

. Instale nuevamente las bujias o instale bujias nuevas.

PAR DE TORSION

Bujia: 17,2 N-m (12,7 lb-pie)

. Instale nuevamente las fundas de las bujias.

EXTRACCION DEL ASIENTO

Para extraer el asiento, haga lo siguiente:

1. Coloque la motocicleta en una superficie nivelada, con el
soporte extendido.

2. Ubique la herramienta de extraccién del asiento (D que se
encuentra sujeta al piso 1nfenor dela motoc1cleta

ey - y
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3. Enlos modelos que tienen asiento del pasajero, extraiga el
perno ), la arandela y la arandela aislante de nailon de la
pieza de soporte del asiento trasero.

—

4. Levante la parte trasera del asiento y tire hacia arriba para
desenganchar la arandela del asiento del poste del asiento del
pasajero. Siga tirando del asiento hasta que la correa de agarre
haya salido por completo del asiento.

5. Extraiga el poste del asiento del pasajero de la pieza de
soporte del asiento delantero 3. Levante la parte trasera del
asiento y tire hacia atras para desenganchar el asiento
delantero del soporte del bastidor delantero.

3
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EXTRACCION DEL ASIENTO (SOLO MODELDS
SPORT CHIEF)

Para extraer el asiento, haga lo siguiente:

1. Coloque la motocicleta en una superficie nivelada con el
soporte lateral extendido.

2. Levante la parte trasera del asiento para desengancharlo de su

o

.I;_._. B - \ - e g [l
sujecion.” —em—— -

3. Tire del asiento hacia la parte trasera de la motocicleta.

INSTALACION DEL ASIENTO

1. Coloque el asiento en posicién insertando las lengiietas de
montaje de atras hacia delante en el bastidor.

2. Gire la parte trasera del asiento hacia abajo y coloque la pieza
de soporte del soporte trasero del asiento en el guardabarros.

3. Enrosque el perno del soporte del asiento a través de la pieza
de soporte del soporte del asiento y hacia dentro del
guardabarros. Apriete el perno del asiento segun las
especificaciones.

PAR DE TORSION

18 N'm (13 lb-pie)

4. Coloque el asiento del pasajero cerca del guardabarros y
empuje la correa de agarre a través de la parte inferior del
asiento (si esta disponible).

5. Baje el asiento del pasajero sobre el poste del asiento y empuje
hacia abajo para enganchar la arandela del asiento en el poste.
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6. Levante con suavidad la pieza de soporte trasera y vuelva a
instalar la arandela aislante de nailon.

7. Enrosque el perno y la arandela de la pieza de soporte trasera
a través de la pieza de soporte y de la arandela aislante de
nailon. Apriete el perno al valor especificado.

PAR DE TORSION

18 N'm (13 lb-pie)

INSTALACION DEL ASIENTO (SOLO MODE-
LOS SPORT CHIEF)

1. Coloque el asiento insertando las lengiietas de montaje del
asiento de atras hacia delante en el chasis.

2. Alinee el asiento con la sujecién del asiento en el guardabarros
trasero.

3. Presione la parte posterior del asiento hacia abajo para que
este quede encajado en su sitio.

4. Tire suavemente hacia arriba de la parte trasera del asiento
para asegurarse de que este se encuentre en su lugar.

LUCES
INSPECCION DE LA DIRECCION DEL FARO
DELANTERO

Ajuste la direccioén del faro delantero cuando haya un cambio en la
carga (conductor, accesorios, etc.) o después de ajustar la
suspension.

MODELOS CON FAROS LED DELANTEROS

Con la luz corta encendida, la parte superior de la mayor
intensidad (aparece en forma de diamante) deberia estar 10 cm
(4,0 pulg.) por debajo de la altura de la bombilla del faro
delantero (@ si se centra en posicién recta a 10 m (32 pies y 10

pulg.).
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UBICACION MEDIDA

@ 10 m (32 pies y 10 pulg.)

@ 10 cm (4,0 pulg.) a la parte
superior del corte horizontal
del haz de luz

® Centro de la luz corta

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION DEL FARO
DELANTERO

Siga los pasos a continuacién para asegurar la inspeccién precisa
de la direccién del faro delantero.

1.

Revise y ajuste la presién de los neumaticos segun las
especificaciones.

Verifique que la altura de conduccién de la suspensiéon
(precarga) esté dentro de las especificaciones.

Mueva la motocicleta a un area despejada con un suelo
nivelado e iluminacién atenuada. Coléquela de manera que el
borde delantero superior de la carcasa del faro delantero esté
a 10 m (32 pies y 10 pulg.) de la pared.

Con el conductor y el pasajero (si corresponde) sentados,
coloque la motocicleta en posicién completamente vertical.
Centre los manillares en posicién recta hacia delante.

Arranque el motor y conecte el faro delantero en la luz corta.

Compare la posicién del haz del faro delantero en la pared con
la ilustracién. Ajuste si es necesario.

AJUSTE DE LA DIRECCION DEL FARD
DELANTERO

El tornillo de ajuste del faro delantero (D esti ubicado en el lado
izquierdo de la base de la carcasa del faro.
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=)

1. Para ajustar el faro en sentido vertical, afloje el fijador de
pivote del faro delantero. Gire el conjunto del faro delantero
hacia arriba o hacia abajo.

2. Cuando la luz del faro esté en la posicién correcta, apriete el
fijador segun las especificaciones.

PAR DE TORSION

40 N'm (29 Ib-pie)

SUSTITUCION DE LA LUZ DEL FARO DELANTERO

No se puede dar servicio al faro delantero LED. Si el faro delantero
llegara a dafiarse o a no funcionar, el conjunto completo de faro
delantero debe reemplazarse. Consulte con su concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE.

SUSTITUCION DE LA LUZ TRASERA/LUZ DE
FRENOS LED

No se puede dar servicio a luz trasera LED y a las luces de frenos.
Si la luz trasera o la luz de frenos se dafia o no funciona, el conjunto
completo de la luz debe reemplazarse. Consulte con su
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE u otro
concesionario autorizado.

BATERIA

La bateria de la motocicleta esta sellada y no necesita
mantenimiento. Por ninguna razén debe quitar la tira de la tapa de
la bateria. Mantenga siempre limpias y apretadas las conexiones
de la bateria.
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El electrolito de la bateria es venenoso. Contiene acido sulfirico.
El contacto con la piel, ojos o ropa puede causar quemaduras
graves.

Antidoto:

Externo: Lave con agua.

Interno: Beba cantidades abundantes de agua o leche. Siga con
leche de magnesia, huevo batido o aceite vegetal. Llame al
médico inmediatamente.

Ojos: Lavelos con agua durante 15 minutos y busque atenciéon
médica inmediata.

Las baterias pueden producir gases explosivos.

* Mantenga alejadas chispas, llamas, cigarrillos, etc.

* Cuando la cargue o la use en un espacio cerrado, debe haber
ventilacién.

* Proteja siempre los ojos cuando trabaje cerca de baterias.

+ MANTENGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

DURACION DE LA BATERIA DEL LLAVERO CON
CONTROL REMOTO

La duracién de la bateria del llavero con control remoto esde 1 a 2
afios, dependiendo del tipo de llavero con control remoto y de los
patrones de uso. Se recomienda cambiar la bateria cada afio. La
duracién de la bateria del llavero con control remoto de funciones
multiples (dos botones) disminuira si los botones LOCK/UNLOCK
(bloqueo/desbloqueo) se usan frecuentemente.

Indicadores de bateria baja:

¢ Disminucién del alcance de autenticacion del llavero con
control remoto

* La bocina suena durante 5 segundos después del arranque

* Laluz de seguridad permanece encendida hasta por 20
segundos

* Laluz de la bateria y la luz de seguridad se encienden

El funcionamiento del llavero con control remoto puede ser
afectado por las siguientes condiciones:

* Proximidad a materiales ferrosos (por ejemplo: clip para
billetes o navaja de bolsillo)

» Llavero con control remoto pegado al iman de un altavoz de
alforja

» Si el llavero con control remoto se guarda dentro de un
recipiente ferroso (portavasos de metal o en un estuche para
anteojos)

» Temperaturas frias (el llavero con control remoto se debe
mantener a una temperatura mayor de 7 °C/45 °F)

Numero de pieza de la bateria de repuesto del llavero con control
remoto: 4014675 o CR2032
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DESMONTAJE DE LA BATERIA

Conectar o desconectar incorrectamente los cables de la bateria
puede provocar una explosién y causar lesiones graves o la
muerte. Cuando extraiga una bateria, siempre desconecte el
cable negativo (negro) primero. Cuando instale nuevamente la
bateria, conecte siempre el cable negativo (negro) en ultimo
lugar.

1. Quite el asiento. Consulte la pagina 145.

2. Retire el médulo de control inalambrico (WCM) (D desconec-
tando su conector eléctrico @ y retirandolo de la bandeja supe-
rior de la bateria.

3. Retire la antena @ desconectando su conector eléctrico @ y re-

tirandolo de la bandeja superior de

/ g’l iy

la bateria.
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4. Desconecte el arnés de cableado de la bandeja superior de la 5. Retire el cable negativo de la bateria (-) ® del terminal de la
bateria retirdndolo de las dos zonas de retencién y muévalo al bateria. Coloque el cable bastante alejado del terminal.
lado izquierdo de la moto.

Herramienta: Llave de tuercas de 10 mm
W A G | 2= | e L P
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6. Retire la correa de goma (® de la cubierta de la bateria tirando 8. Desconecte el cable positivo (+) de la bateria @ y retire el
de la correa, y después hacia la parte posterior de la moto. cable del terminal. Coloque el cable bastante alejado del
— T T I terminal.
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1. Levante la parte posterior de la bandeja superior de la bateria
y tire hacia la parte posterior de la unidad para extraerla.
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9. Retire el fijador ® y asegure la correa de la bateria @. 10.Retire la correa de la bateria moviendo la parte delantera de la
: correa hacia delante para sacarla del dispositivo de retencién
de la caja de la bateria.

P ,—" ] '/." 7

11.Levante la bateria de la caja de la bateria.
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|NSTA|_A|:|f|N DE LA BATE RiA 4. Asegtirese de que el cable positivo (+) (D quede dispuesto en

sentido horizontal y paralelo al lado corto de la bateria.
_ Conecte el cable positivo (+) al terminal positivo (+) de la
bateria.
Conectar o desconectar incorrectamente los cables de la bateria R
puede provocar una explosién y causar lesiones graves o la i
muerte. Cuando extraiga una bateria, siempre desconecte el
cable negativo (negro) primero. Cuando instale nuevamente la

bateria, conecte siempre el cable negativo (negro) en ultimo
lugar.

No extraiga los cables de la bateria mientras el motor esté en
marcha. Silo hace, puede dafiar la unidad de control del motor
(ECU). Tenga una gran precaucién para no invertir los cables
conductores de la bateria al instalarla. La aplicacién de
alimentacién invertida a la ECU la dafiara instantaneamente.

—

. Revise la caja y la cubierta de la bateria para detectar dafios.
Asegtrese de que las almohadillas estén en buen estado y en PAR DE TORSION

el sitio correcto. 5 N'm (45 lb-pulg.)

o

Asegurese de que los extremos de los cables y los terminales
de la bateria estén limpios. Aplique una fina capa de grasa
dieléctrica a las roscas de los pernos de los terminales.

i

Coloque cuidadosamente la bateria dentro de su caja, con
ambos terminales hacia la parte trasera de la motocicleta.
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5. Compruebe el cable positivo (+) (D para asegurarse de que no 6. Inserte la correa de sujecién de la bateria en la ranura de
esté pinzado ni doblado entre el chasis y la bandeja de la retencioén de la caja de la bateria y deslice la correa hacia la
bateria. parte posterior de la moto.

e~
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7. Instale el fijador de la correa de sujecién de la bateria®) a 8. Coloque la cubierta de la bateria. Fije la cubierta con la correa
través de la correa de sujecién de la bateria @. correspondiente @.
ryF | L =y e e e
[ . ~J - _\_:I [ f ) _‘\\
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PAR DE TORSION

9,5 N'm (84 1b-pulg.)
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9. Coloque el cable negativo (-) ®. Coloque el cable de conexién 10.Coloque el arnés de cableado de la antena sobre la bandeja
a tierra del arranque debajo del cable de conexién a tierra del superior de la bateria. Asegurese de que el arnés de cableado
chasis, en el terminal negativo de la bateria. esté fijo en ambas zonas de retencién.

¥ %
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11.Coloque la antena (® sobre la bandeja superior de la bateria. 12. Coloque el médulo de control inaldmbrico (WCM) (® sobre la
Conecte el cableado de la antena (D a la antena. bandeja superior de la bateria. Conecte el arnés principal @ al
- EREET médulo de control inaldmbrico.
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13.Instale nuevamente el asiento. Consulte la pagina 147.
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CARGADE LAB ATERiA L. Siguiegdo;asl,o instr,ucc<ii<_)ne~s <<iie1 fabricante d((iel cargla)dor, ’usedun
. . . cargador de baterias disefiado para ser usado con baterias de

Si su motocicleta no se va a usar durante un periodo de cuatro (4 . s

semanas o mas, se debe conectar a la bateriI; un cargador de @ 12 V. ;;E ! caCrgador debe tener una velocidad maxima de %arga
o ’ - . de 1,8 A. Cargue la bateria durante aproximadamente 10 horas

mantenimiento mediante el puerto de carga de la bateria. Puede . .

adquirir un cargador de marlftenimiento a?ravés de su a una velocidad de carga de 1,8 A. Si usa un cargador de carga

constante o de carga lenta y continua tomara mas tiempo

concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE.

cargar la bateria.

2. Después de cargar la bateria, permita que la bateria descanse
de 1 a 2 horas antes de verificar el estado de la carga con un
voltimetro de CC. La carga minima debe ser 12,5 V CC. Repita
el ciclo de carga si la carga es menor que 12,5 V CC. Sila
bateria no alcanza 12,5 V después de la segunda carga,
reemplace la bateria.

ELIMINACION DEL LLAVERO CON CONTROL
REMOTO

Para su eliminacién, el llavero con control remoto no debe
mezclarse con la basura doméstica comun. Para su tratamiento,
recuperacion y reciclaje adecuados, lleve el llavero con control
remoto a centros de recoleccién designados donde lo aceptaran
sin ningun costo. La eliminacién correcta del llavero con control
remoto ayudara a salvar recursos valiosos y a prevenir cualquier
posible efecto negativo sobre la salud humana y el medio
ambiente. Para obtener informacién adicional acerca de su centro
de recoleccién designado mas cercano, péngase en contacto con
su autoridad local. La eliminacién incorrecta de este residuo
puede dar lugar a penalizaciones, de conformidad con la
legislacién federal.

Antes de conectar un cargador de baterias al puerto de carga de
la bateria, asegurese de que el vehiculo se ha enfriado a
temperatura ambiente. Mientras carga, no permita que los cables
estén sobre superficies calientes o afiladas.
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CARGA Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA

IMPORTANTE

Lea y cumpla las precauciones de seguridad que se indican en la
bateria y los procedimientos correctos para la carga de la bateria
que se indican en el Manual del propietario.

RECOMENDACIONES PARA EL CARGADOR DE
BATERIAS AGM

Indian Motorcycle recomienda usar el cargador de baterias
BatteryMINDer® 2012 AGM, 2 A (N/P 2830438) para cargar y
mantener las baterias AGM. El cargador se puede encontrar en el

sitio web PG&A (partes, prendas de vestir y accesorios) de Polaris.

Las baterias que estan por debajo de 12,5 V corren el riesgo de
sulfatacién, una condicién en la que se forman cristales de sulfato
dentro de la bateria que pueden reducir significativamente el
rendimiento. Los cargadores AGM estan disefiados
especificamente para cargar las baterias AGM y usan pulsos de
alta frecuencia para revertir parcialmente la sulfatacién.

IMPORTANTE

El uso de cargadores que no son para baterias AGM puede
provocar un mensaje de error de «bateria no encontrada» o
«celda abiertay. Asegurese de que se estd usando el cargador
AGM recomendado cuando cargue baterias tipo AGM.

RECOMENDACIONES PARA LA CARGA DE BATE-
RIAS AGM: CARGA BAJA

El voltaje nominal de una bateria de Indian Motorcycle es 12,8 V
cuando estd completamente cargada. La bateria se autodescarga
cuando se desconecta de un vehiculo y se descarga mas
rapidamente cuando esta conectada. Si el voltaje de la bateria cae
por debajo de 12,5V, se debe cargar inmediatamente con el
cargador recomendado de baterias.

Las baterias que no estan conectadas a un vehiculo se deben
inspeccionar cada 2 o 3 meses. Se debe cargar la bateria si se
encuentra que estd por debajo de 12,5 V.

Use siempre el cargador automatico de baterias recomendado y
espere que el cargador complete el ciclo de carga antes de
desconectarlo.

RECOMENDACIONES PARA LA CARGA DE BATE-
RIAS AGM: MUY DESCARGADA (MENOS DE 3 V)

Las baterias AGM que estan descargadas a un voltaje de 3 Vo
menos puede que no sean reconocidas por el cargador automatico
de baterias. (El umbral minimo de voltaje reconocido por otros
cargadores de baterias puede llegar a los 10,5 V). Con frecuencia,
las baterias extremadamente descargadas se pueden restaurar
conectando otra bateria completamente cargada para «cargar en
puente» la bateria descargada. Siga los pasos que se indican a
continuacién para restaurar una bateria muy descargada.
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1. Conecte con cuidado los terminales positivos y después los
terminales negativos de ambas baterias mediante cables de
arranque.

. Conecte el cargador de baterias recomendado a la bateria
descargada e inicie la secuencia de carga.

Asegurese siempre de que los cables positivos estén conectados
a los terminales positivos antes de encender el cargador. Invertir
la polaridad durante la carga puede dafiar los componentes
eléctricos y puede causar lesiones personales. No permita que
se toquen las abrazaderas de los cables de la bateria.

TABLA DE RECOMENDACIONES PARA LA CARGA
DE BATERIAS AGM

3. Una vez que la secuencia de carga se haya iniciado,
desconecte la bateria completamente cargada. Desconecte
siempre primero el positivo de la bateria completamente
cargada, después el positivo de la bateria descargada, el
negativo de la bateria descargada y por ultimo, el negativo de
la bateria completamente cargada.

. Proceda a cargar ambas baterias a su capacidad maxima. En la
tabla que se muestra a continuacién se enumeran los tiempos
aproximados de carga para las baterias extremadamente
descargadas. Use siempre el cargador automatico de baterias
recomendado y espere que el cargador complete el ciclo de
carga antes de desconectarlo. El cargador automatico
recomendado avisara en la pantalla cuando la bateria esté
completamente cargada.

TIEMPO DE
ESTADO DE VOLTAJE = CARGA
CARGA (Co) ACCION | RpECOMEN-
DADO*
No se
100% 12,8-13,2V Ninguna requiere
ninguna.
Puede
necesitar un
poco de
carga.
75-100% 12,6-12,8 V Sino se 2-4 horas
carga, vuelva
a verificarla
en un plazo
de 4 semanas.
N it
50-75% 12,3-12,6 V cargn, 4-6 horas
25-50% 12,0-12,3v | Necesia 6-8 horas
° ’ ’ carga.
12,0Vo Necesita Un minimo de
- ) ’
S menos carga. 8 horas

*Suponiendo una corriente constante de 2 A
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CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BATE-
RIAS AGM

1. Sino va a conducir la motocicleta durante mas de 2 semanas,
se recomienda mantener la bateria con el cargador AGM
BatteryMINDer® 2012 (N/P 2830438).

2. Para ayudar a prolongar la vida de la bateria, se recomienda
extraer la bateria de los vehiculos que se almacenen UN mes o
mas. Para maximizar la vida de las baterias almacenadas, se
deben mantener en un lugar fresco y seco. Las baterias se
autodescargan mas rapidamente cuando se almacenan a
temperaturas extremas. Las baterias se deben mantener
usando el cargador recomendado de baterias mientras estén
almacenadas.

3. Las baterias se autodescargan mas rapidamente cuando estan
sucias. La limpieza periédica de los bornes de la bateria con un
cepillo para bornes ayudard a maximizar la vida util de la
bateria. Lave los terminales con una cucharada de una solucién
de bicarbonato sédico y una taza de agua. Lavelos bien con
agua corriente y séquelos con paiios de taller limpios. Recubra
los terminales con grasa dieléctrica o vaselina.

4. Durante la instalacion, las conexiones de la bateria se deben
apretar al par de torsién correcto. Esto reduce la caida del
voltaje y asegura una conexion fiable entre el
regulador/rectificador y la bateria.

SUSTITUCION DE FUSIBLES

Use fusibles con el amperaje recomendado, para evitar dafios al
sistema eléctrico.

FUSIBLES ESTANDAR

La caja de fusibles estandar esta ubicada debajo del asiento. Esta
caja de fusibles aloja todos los fusibles de servicio estandar y los
disyuntores automaticos. La aplicacién y el tamafio de los fusibles
aparecen en una etiqueta en la cubierta de la caja de fusibles.

Use el extractor de fusibles suministrado en el kit de
herramientas para extraer un fusible.
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1. Quite el asiento. Vea la pagina 145.

2. Para liberar las lengiietas de bloqueo, apriete las presillas

superior e inferior (D y extraiga la cubierta de la caja de
fusibles.

3. Después de reemplazar un fusible, vuelva a instalar la cubierta
de la caja de fusibles y la cubierta lateral.

FUSIBLES DE ALTA TENSION

La caja de fusibles JCASE® (D contiene los fusibles de alta tension
para el chasis, el médulo de control del vehiculo y el sistema
antibloqueo de frenos. Esta caja de fusibles se encuentra debajo
de la motocicleta, junto al puerto de carga.

La aplicacién y el tamaiio de los fusibles aparecen en una etiqueta
en la cubierta de la caja de fusibles.

&7 o 4
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PRECAUCIONES PARA EL SISTEMA
ELECTRICO

Tenga en cuenta las siguientes precauciones respecto al sistema
eléctrico, para evitar alterar las sefiales eléctricas y posibles
averias en el sistema.
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» USE SOLAMENTE piezas y accesorios originales INDIAN
MOTORCYCLE disefiados para su modelo y siga las
instrucciones que se proporcionan.

* USE el enchufe de alimentacién accesorio suministrado (si esta
disponible).

* Si es necesario proporcionar alimentacién a un articulo que no
usa uno de los enchufes de alimentacién mencionados
anteriormente, conéctelo al lado de carga del disyuntor
principal y conecte el cable de conexién a tierra a la conexién a
tierra del motor en el lado izquierdo delantero del carter (cerca
del disyuntor). En los modelos DARK HORSE el disyuntor esta
ubicado debajo de la cubierta al lado del adaptador del filtro de
aceite. En todos los demdas modelos estd ubicado debajo de la
cubierta, detras del refrigerante de aceite.

* NO empalme ni corte ningin cable.

* NO conecte nada a ningin cable de alimentacién o de conexién
a tierra de la motocicleta, a no ser que las instrucciones INDIAN
MOTORCYCLE que vienen con el kit se lo indiquen
especificamente.

* NO use sondas en la parte trasera de los conectores eléctricos
del vehiculo para probarlos, a no ser que el Manual de
mantenimiento INDIAN MOTORCYCLE se lo indique.

* NO suministre alimentacién a ningin accesorio desde el
conector de diagnéstico (debajo de la cubierta lateral
izquierda).

DESBLOQUED DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
(SOLO MODELOS BASICOS)

Su concesionario le proporcionara el nimero de identificacién
personal (PIN) principal para el sistema de seguridad. Su
concesionario también puede cambiar el PIN principal a un nuevo
PIN de motociclista a nombre suyo.

Registre ambos PIN en la pagina 7.

Cambie el PIN proporcionado por el concesionario a un PIN de su
eleccioén, lo mas pronto posible, después de recibir su nueva
motocicleta. Vea la pagina 168.

Si el llavero con control remoto no esta disponible, introduzca su
numero de identificacién personal (PIN) de motociclista, usando
los interruptores de los intermitentes para desbloquear el sistema
de seguridad. Use la siguiente guia para ingresar su PIN de
motociclista valido.
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FUNCION DE LOS PROCEDIMIENTO

INTERMITENTES
USADA

DIGITO A INGRESAR

Interruptor de Pulse y libere

CANCELACION

El namero «0»

Interruptor de giro ala
IZQUIERDA

Segundo digito (1 al 9) | Interruptor de giro ala | Mueva y libere una vez
DERECHA por cada valor del
Interruptor de giro ala | digito. Vea el ejemplo
IZQUIERDA a continuacién.

Interruptor de giro ala
DERECHA

Primer digito (1 al 9)

Tercer digito (1 al 9)

Cuarto digito (1 al 9)

Ejemplo para ingresar el niimero 1024:
IZQUIERDA — CANCELAR - IZQUIERDA - IZQUIERDA — DERECHA -
DERECHA - DERECHA - DERECHA

DESBLOQUEOD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
(SOLO MODELOS PREMIUM)

Su concesionario le proporcionara el numero de identificacién
personal (PIN) principal para el sistema de seguridad. Su
concesionario también puede cambiar el PIN principal a un nuevo
PIN de motociclista a nombre suyo.

Registre ambos PIN en la pagina 7.

Cambie el PIN proporcionado por el concesionario a un PIN de su
eleccioén, lo mas pronto posible, después de recibir su nueva
motocicleta. Consulte la pagina 169.

Si el llavero con control remoto no esta disponible, puede
introducir su nimero de identificacién personal (PIN) de
motociclista usando la pantalla digital para desbloquear el sistema
de seguridad.

Frdtican

Enter Passcode
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CAMBIO DEL PIN DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD (SOLO MODELOS BASICOS)

Para cambiar el PIN, usted debe tener el llavero con control
remoto o el PIN valido actual disponible para acceder al sistema
de seguridad. Si el llavero con control remoto no se detecta o no
estd disponible y no recuerda su PIN, consulte con su
concesionario INDIAN MOTORCYCLE.

Antes de empezar, lea el procedimiento completo.

1.

Encienda el interruptor de alimentacién. NO arranque el motor.
La luz de seguridad y/o el interruptor de alimentacién se
encenderan brevemente hasta detectar el llavero con control
remoto o hasta ingresar el PIN actual valido.

Pulse y sostenga durante 10 segundos el interruptor de
CANCELACION del intermitente hasta que la luz de seguridad
y/o el interruptor de alimentacién se enciendan.

Ingrese el PIN principal (vea la pagina 7) o su PIN de
motociclista actual de 4 digitos dentro de 20 segundos. Si el
PIN se ingresa correctamente, la luz de seguridad y/o el
interruptor de alimentacién permaneceran encendidos y la
bocina sonara brevemente.

Si el PIN valido no se ingresa dentro del periodo de 20 segundos,
la luz de seguridad y/o el interruptor de alimentacién
parpadearan durante 10 segundos y luego el sistema se apagara.
Regrese al paso 1 para volver a intentarlo.

4.

Introduzca el nuevo PIN de seguridad de 4 digitos que prefiera.
Si el PIN se introduce correctamente, la luz de seguridad
permanecerd encendida y la bocina sonara brevemente.
Continte con el paso 5.

Si el PIN de 4 digitos no se introduce correctamente en 20
segundos, la luz de seguridad parpadeara durante 10 segundos
y el sistema saldra del procedimiento. Regrese al paso 1 para
volver a intentarlo.

5

. Vuelva a ingresar el nuevo PIN de 4 digitos. Si los datos introdu-

cidos coinciden con los introducidos la primera vez, la luz de
seguridad se apagarda y la bocina sonara brevemente. El nuevo
PIN de motociclista se ha guardado. Registre su nuevo PIN de
motociclista en la pdgina 7.

Si el segundo PIN no se introduce en 20 segundos, o si este no

coincide con el introducido la primera vez, la luz de seguridad
parpadeara durante 10 segundos y luego el sistema saldra del
procedimiento. El nuevo PIN NO se guardé. Contintie usando el
PIN valido anterior. Regrese al paso 1 para volver a intentarlo.
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CAMBIO DEL PIN DEL SISTEMA DE SEGURI-
DAD (SOLO MODELOS PREMIUM)

Para cambiar el PIN, usted debe tener el llavero con control
remoto o el PIN valido actual disponible para acceder al sistema
de seguridad. Si el llavero con control remoto no se detecta o no
estd disponible y no recuerda su PIN, consulte con su
concesionario INDIAN MOTORCYCLE.

Antes de empezar, lea el procedimiento completo.

1. Pulse «Cambiar cédigo de acceso» en la pantalla de
visualizacién.

2. Introduzca un PIN existente o maestro pulsando los nimeros
correspondientes en la pantalla de visualizacién.

3. Cuando se le solicite, introduzca un nuevo PIN en la pantalla de
visualizacién. Cuando termine, presione el botén de la flecha.

4. Cuando se le solicite, introduzca el nuevo PIN en la pantalla de
visualizacién para confirmarlo.

5. Si el PIN ha sido aceptado, la pantalla de visualizacién mostrara
una confirmacién.

PRUEBA DE COMPRESION DEL MOTOR

Se puede realizar una prueba de compresion del motor para
controlar el estado general del motor. Consulte el Manual de
mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario

autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.

INSPECCION DEL SISTEMA DE ESCAPE

Compruebe si el sistema de escape tiene manchas provocadas por
la fuga de gases de escape. Cambie las juntas del escape que
estén dafiadas o que tengan fugas. Compruebe todos los fijadores
del sistema de escape. Apriete las abrazaderas y los fijadores
sueltos. No los apriete en exceso. Consulte el Manual de
mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.
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Compruebe las seis abrazaderas del protector contra el calor de Compruebe los dos fijadores del protector contra el calor (D de los
los tubos de escape. Apriete cada abrazadera conforme a la tubos de escape. Apriete cada fijador conforme ala
especificacién. especificacién.
e Ve
3 /
<=3k )l .
\ WA /
. —r 5 e 1 1 £ i
- - | ”

PAR DE TORSION PAR DE TORSION

3,5 N'm (31 lb-pulg.) 10 N'm (7,4 lb-pie)
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Compruebe las dos abrazaderas del silenciador D. Apriete cada Compruebe los dos fijadores del silenciador (D del soporte del
abrazadera conforme a la especificacién. tubo de escape. Apriete cada fijador conforme a la especificacion.
N ] -—- T 4 |'\ il | " |
| /.‘. _____ TI
> "M
A L ( ,l
| W——

PAR DE TORSION PAR DE TORSION

55 N-m (40,5 Ib-pie) 25 N-m (18,4 Ib-pie)
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Compruebe las cuatro tuercas del colector de escape en la culata
del cilindro. Apriete cada fijador, en orden, conforme a la
especificacion.

1. Tuerca superior delantera
2. Tuerca inferior delantera
3. Tuerca superior trasera
4

. Tuerca inferior trasera

PAR DE TORSION

20,5 N'm (15 Ib-pie)

ELEVACION DE LA MOTOCICLETA

Si la motocicleta se inclina o cae pueden producirse lesiones
graves o la muerte. Asegurese de que la motocicleta no se
inclinard ni se caerd mientras esté elevada o cuando esté sobre
el soporte lateral.

Algunos procedimientos requieren elevar la motocicleta para
quitar el peso del componente que se estd inspeccionando. Eleve
la motocicleta colocando un gato de plataforma plana, estable, o
un mecanismo de elevacién sobre una superficie firme y plana;
elévela por debajo del carter del motor. La plataforma debe tener
un minimo de 30 cm cuadrados. NO intente elevar la motocicleta
sin el equipo correcto. Asegure siempre la motocicleta
correctamente antes de elevarla para que no se pueda inclinar ni
caer cuando se eleve.

PRUEBA EN CARRETERA

Antes de volver a usar normalmente la motocicleta, haga una
prueba en carretera en un area segura. Preste especial atencién al
ajuste correcto y al funcionamiento de todos los componentes en
los que se trabajé.

Haga con prontitud todas las correcciones o ajustes adicionales,
para asegurar el funcionamiento seguro, fiable y placentero del
vehiculo.
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INSPECCION DE LOS FIJADORES

1. Inspeccione el chasis completo y el motor de la motocicleta
para detectar si hay fijadores sueltos, dafiados o que se hayan
perdido. Apriete los fijadores sueltos al par correcto. Consulte
el Manual de mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un
concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le
ayude.

2. Antes de conducir, sustituya siempre los fijadores pelados,
dafiados o rotos. Use fijadores originales INDIAN
MOTORCYCLE del mismo tamafio y resistencia.

PAR DE FUERZA DE LOS FIJADORES

Algunos de los procedimientos y pares de apriete de los fijadores
no se enumeran en este manual. Consulte el Manual de
mantenimiento de INDIAN MOTORCYCLE o un concesionario
autorizado INDIAN MOTORCYCLE para que le ayude.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Por su seguridad personal, no intente realizar inspecciones o
reparaciones que no se describan completamente en este Manual
del motociclista. Si no puede establecer la causa de un problema o
sila inspeccién/reparacién sobrepasa su habilidad mecénica o las
herramientas de las que dispone, comuniquese con un
concesionario autorizado para que se haga cargo. No realice
ninguna inspeccién ni reparacién con el motor en marcha.

EL MOTOR GIRA, PERO NO ARRANCA

CAUSA POSIBLE ACCION O SOLUCION POSIBLE

Nivel bajo de combustible | Verifique el nivel de combustible.

Bomba de combustible
inoperante

Mueva el interruptor de PARADA del motor a
MARCHA. Encienda el interruptor de
alimentacién. La bomba de combustible
debe funcionar momentaneamente y
después pararse. Revise la bomba de
combustible/el disyuntor de encendido.

Voltaje demasiado bajo de | Cargue la bateria completamente.
la bateria

Bujia(s) sucia(s) Inspeccione las bujias.

Cable(s) de la(s) bujia(s)
desconectado(s) o flojo(s)

Asegurese de que los cables de las bujias
estén asegurados firmemente.

Compresion baja Consulte a su concesionario para realizar

una prueba de compresién del motor.

EL MOTOR DE ARRANQUE HACE CLIC, NOGIRA D
LO HACE LENTAMENTE

CAUSA POSIBLE ACCION O SOLUCION POSIBLE

Interruptor de
parada/marcha del motor
en posicién Parada

Coloque el interruptor en la posicién
MARCHA.

Bateria descargada Cargue la bateria completamente.

Cables de la bateria flojos | Inspeccione los cables de la bateria.
o corroidos
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CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

Transmisién engranada

Cambie la transmisién a punto muerto o
apriete la palanca del embrague para
desembragar.

El nivel de aceite de
motor es incorrecto o del
tipo incorrecto

Inspeccione el nivel y la calidad del aceite.

Llavero con control remoto
no autenticado

Asegurese de que el llavero con control
remoto se encuentre dentro del radio de
alcance y de que el voltaje de la bateria del
llavero con control remoto no esté bajo.

Cables de la bobina de
encendido flojos, rotos o
con cortocircuito

Inspeccione los cables primarios de la
bobina. Consulte a su concesionario.

El soporte lateral esta
extendido con la
transmisién engranada

Ponga la transmisién en punto muerto o
retraiga completamente el soporte lateral.

Restriccién de la admision
de aire

Inspeccione el filtro de aire.

EL MOTOR ARRANCA, PERO PRESENTA UN FA-
LLO O FUNCIONA MAL

AVISO

APAGUE el motor antes de inspeccionar cualquiera de estos

articulos.

Fugas de la admisién

Inspeccione la cdmara de aire, el cuerpo del
acelerador, los inyectores de combustible y
las conexiones de la funda de la admisién.

DIFICULTAD PARA CAMBIAR DE MARCHA 0 PARA
ENCONTRAR EL PUNTO MUERTO

CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

Bujes del varillaje de
cambios sin lubricacién o
desgastados

Lubrique el varillaje de cambios.

Bateria descargada

Cargue la bateria completamente.

Embrague dafiado

Cambie el embrague.

Cables de la bateria flojos
o corroidos

Inspeccione los cables y las conexiones de la
bateria.

Cable del embrague
incorrectamente ajustado

Consulte a su concesionario para la
inspeccién y el ajuste.

Bujia(s) sucia(s)

Inspeccione las bujias.

Varillaje de cambios

incorrectamente ajustado

Consulte a su concesionario para la
inspeccién y el ajuste.

Cable(s) de la(s) bujia(s)
flojo(s) o mojado(s)

Inspeccione los cables de las bujias,
asegurese de que estén secos/asegurados.

Combustible contaminado

Revise si el combustible presenta
agua/contaminantes. Consulte a su
concesionario.
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VELOCIDAD BAJA DE CARGA DE LA BATERIA 0
LA BATERIA SE DESCARGA

CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

Polvo o tierra en los
discos de los frenos

Limpie el disco.

Conexidn suelta/oxidada
del circuito de carga

Inspeccione/limpie las conexiones de los
cables de la bateria. Inspeccione/limpie las
conexiones del circuito de carga. Consulte a
su concesionario.

Pastillas o disco
desgastados/disco de
freno dafiado

Inspeccione las pastillas.

La carga del accesorio
supera el indice de carga

Limite el funcionamiento de los accesorios
cuando el motor esté apagado.

Nivel bajo del liquido de
frenos o liquido
contaminado

Revise el nivel o el estado del liquido.

Se ha cableado
incorrectamente el
accesorio (consumo de
corriente)

Consulte a su concesionario para verificar la
salida del sistema de carga y el consumo de
corriente.

LA LUZ DE FRENOS ANTIBLOQUEO SE QUEDA
ENCENDIDA 0 SE ENCIENDE
INTERMITENTEMENTE

RUIDO DEL FRENO/MAL FUNCIONAMIENTO DEL

FRENO

Consulte a su concesionario si el funcionamiento de los frenos no
se restablece después de estas inspecciones.

CAUSA POSIBLE

ACCION O SOLUCION POSIBLE

Fusible quemado

Inspeccione los fusibles. Vea la pagina 164.

Dafio causado por
suciedad

Inspeccione el sensor de velocidad de la
rueda y el cable para ver si estan dafiados.

Componentes dafiados

Consulte el Manual de mantenimiento o
consulte a un concesionario autorizado.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Esta seccién proporciona consejos sobre la mejor manera de
limpiar, pulir y preservar todas las superficies de su preciosa y
flamante motocicleta INDIAN MOTORCYCLE nueva.
Recomendamos usar nuestros nuevos productos y accesorios de
limpieza y pulido INDIAN MOTORCYCLE, los cuales han sido
diseflados especificamente para ofrecer el mejor cuidado posible
para su motocicleta INDIAN MOTORCYCLE.

Ademas de los productos recomendados en esta seccién para la
limpieza y el pulido, INDIAN MOTORCYCLE también tiene
productos especiales para:

* realzado de los motores negros y plateados
» limpieza de motores, neumaticos y ruedas
* eliminacién del polvo de los frenos

Después de limpiar la motocicleta, compruebe si las superficies
pintadas estan dafiadas. Las partes desconchadas o rayadas se
deben reparar rdpidamente para evitar la corrosioén.

Para el cuidado de los acabados con capa transparente mate,
consulte los detalles en la seccién Cuidado de los acabados con
capa transparente mate.

Para el cuidado de los acabados con capa transparente brillante,
consulte los detalles en la seccién Cuidado de los acabados con
capa transparente brillante.

Para obtener mas informacién o respuestas a sus preguntas sobre
limpieza y detalles, consulte a su concesionario INDIAN
MOTORCYCLE.

LAVADO DE LA MOTOCICLETA

VAZNO

No use agua a presién para lavar la motocicleta. El agua puede
entrar y deteriorar los cojinetes de la rueda, los conjuntos de las
mordazas del freno, los cilindros principales de los frenos, los
conectores eléctricos, los cojinetes del vastago de la direccién,
los sellos de la transmisién, el pivote del brazo oscilante, asi
como los sellos de las horquillas o los amortiguadores.

No dirija ningin chorro de agua a las admisiones de aire, las
salidas del escape, los conectores eléctricos o los altavoces del
sistema de audio.

Los componentes eléctricos se pueden dafiar con el agua. No
permita el contacto del agua con los componentes ni conectores
eléctricos.

1. Antes de lavar, asegurese de que los tubos de escape estén
frios. Cubra cada abertura del tubo con una bolsa de plastico,
fijAndola con una resistente banda de caucho. Compruebe que
las bujias, tapas de los cables de las bujias, tapén de llenado
de aceite y tapones del depoésito estén correctamente fijadas.
Cubra o retire las alforjas.

2. No use limpiadores abrasivos.
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3. Limpie la mayor cantidad posible de suciedad y de barro con
agua a baja presién. Use la menor cantidad posible de agua
cuando haga un lavado cerca de la admisién de aire o de las
aberturas del tubo de escape. Seque estos componentes
completamente antes de usar la motocicleta.

4. Limpie los tubos de la horquilla delantera de manera
exhaustiva para reducir el desgaste y las fugas de los sellos de
la horquilla.

5. Después del lavado, quite las bandas de caucho y las bolsas de
plastico de los tubos de escape. Arranque el motor y deje que
funcione al ralenti durante unos minutos.

6. Asegurese de que los frenos funcionen correctamente, antes de
conducir la motocicleta.

CUIDADO DEL PARABRISAS (SI ESTA
DISPONIBLE)

Limpie el parabrisas con un pafio suave y bastante agua tibia.
Séquelo con un pafio suave y limpio. Quite las rayas menores con
un compuesto para pulido de alta calidad disefiado para
superficies de policarbonato.

Elliquido de frenos y el alcohol causaran dafios permanentes al

parabrisas. No use limpiadores de vidrio, repelentes de agua o

manchas, ni limpiadores con base de petréleo o alcohol en este
parabrisas, ya que estos productos lo pueden dafiar.

CUIDADO DE LOS ACABADOS CON CAPA
TRANSPARENTE MATE

Los productos con acabado mate tienden a atrapar suciedad,
aceites y otros contaminantes. Limpie siempre este tipo de
acabado con agua tibia y un detergente para lavavajillas suave.
Use una esponja suave para frotar la superficie suavemente; luego
enjuaguela con agua tibia limpia. Para las manchas resistentes,
como las de grasa o aceite, use un limpiador a base de citricos.
Rocie el limpiador sobre el area y frote suavemente con una
esponja suave. Deje que el limpiador haga efecto por un par de
minutos, luego enjudguelo bien con agua tibia limpia. Repita el
proceso segun sea necesario.

AVISO

Para limpiar un acabado mate no use nunca una cera de
pulido/abrillantadora ni ninguna esponja que tenga una
superficie abrasiva. Estos productos puliran la superficie mate
del acabado y producirdn un acabado brillante. No limpie nunca
los acabados mates con una maquina de lavar a presién; ya que
esto incrustard mas los contaminantes en el recubrimiento
transparente y puede dafiar las etiquetas y las calcomanias.
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CUIDADO DE LOS ACABADOS CON CAPA
TRANSPARENTE BRILLANTE

El sistema de acabado de recubrimiento transparente que se usa
en todas las motocicletas INDIAN MOTORCYCLE ofrece una
proteccién superior frente a los elementos. Para optimizar las
ventajas de este sistema, use la guia a continuacién para cuidar el
acabado brillante de su motocicleta.

* Durante los 30 primeros dias, cuando el acabado ain esté
fresco, limpie la motocicleta con un aclarado de agua
solamente.

* No encere la motocicleta durante los 60 primeros dias. Hacerlo
puede provocar la pérdida de brillo. Después de 60 dias, solo
debe usar ceras disefiadas para los acabados nuevos de
recubrimiento transparente.

+ No use agua a presién para lavar la motocicleta. Si la pintura aun
esta fresca, el agua a presioén puede daifiar el acabado. Si es
inevitable usar una maquina de lavado a presién, mantenga la
boquilla rociadora a una distancia minima de 60 cm (24 pulg.)
alejada de la superficie de la motocicleta.

» Lave la motocicleta a menudo, especialmente si est expuesta a
ambientes salados, polvorientos, acidos o alcalinos.

» Parala limpieza, use agua tibia o fria y un pafio suave.

* Use jabones que no sean abrasivos y que tengan un pH neutro
(detergentes no acidos ni alcalinos).

* No use soluciones a base de solventes.
* No use un pafio seco para limpiar el polvo.

* No use un cepillo con cerdas duras, pues puede dafiar la
superficie.

* No use agua extremadamente caliente para el lavado.

» No lave la motocicleta cuando la superficie esté caliente y evite
lavar la motocicleta bajo el sol caliente. Los minerales que se
incluyen en el agua pueden ser dificiles de limpiar después de
que se sequen en la superficie de la motocicleta.

* No permita que los derrames de gasolina, aceite de motor o
liquido de frenos permanezcan en la pintura. Estas sustancias se
deben limpiar inmediatamente enjuagandolas con agua. Use un
pafio suave para absorber los residuos restantes y seque la
superficie con movimientos ligeros.

» Para quitar los restos de insectos o el alquitran de la carretera,
use solamente productos disefiados especificamente para ese
propésito. Siga las recomendaciones del fabricante del
producto para evitar posibles dafios al acabado. Siga con un
lavado mediante los métodos descritos en esta seccién.

* Retire siempre el hielo o la nieve, no rasque las superficies para
quitarlos.

* Las partes desconchadas o rayadas se deben reparar
rapidamente para evitar la corrosién.

CUIDADO DE LA PANTALLA TACTIL DE
INFOTAINMENT

Recomendamos que use un detergente suave y agua para limpiar
su pantalla tactil. Lave y séquela con una tela que no deje pelusa.

* No la exponga al liquido de frenos.
* No la exponga a la gasolina.
* No la exponga al DEET.
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PREPARACION DEL AREA DE
ALMACENAMIENTO

Si no va a usar la motocicleta durante mas de 60 dias, almacénela
para evitar que se dafie el sistema de combustible y la bateria, y
para proteger los componentes contra la corrosiéon o el deterioro.
Durante la preparacion para el almacenamiento, usted podria usar
productos potencialmente peligrosos, como el estabilizador de
combustible. Cuando use cualquiera de estos productos, siga las
instrucciones y las advertencias en el empaque del producto.

Seleccione un lugar de almacenamiento seco y bien ventilado,
cuando sea posible dentro de un garaje u otra estructura. El lugar
debe tener una superficie firme y plana, asi como suficiente
espacio para la motocicleta.

Bajo ciertas condiciones, la gasolina es altamente inflamable y
explosiva. No almacene la motocicleta en ninguna zona (en casa
o en el garaje) donde pueda estar cerca de llamas, llamas piloto,

chispas o motores eléctricos. No fume en el area de
almacenamiento.

Para conservar mejor el estado de los neumaticos:

* El drea de almacenamiento debe tener una temperatura
relativamente constante y moderada.

» La superficie de almacenamiento debe estar libre de aceite y
gasolina.

» La motocicleta no debe estar cerca de un radiador ni de
ninguna otra fuente de calor ni de ningun tipo de motor
eléctrico.

LIMPIEZA Y PROTECCION DE LA
MOTOCICLETA

Para preparar la motocicleta para el almacenamiento, empiece
limpiando y puliendo la motocicleta, segun las indicaciones que
empiezan en la pagina 177. Pula las superficies cromadas y de
otros metales. Aplique protector a las piezas expuestas de caucho,
vinilo y plastico. No aplique protector de caucho a las superficies de
la banda de rodadura de los neumadticos.

ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE

Afiada combustible nuevo para llenar el depésito y afiada
estabilizador de combustible. No lo llene en exceso.

Conduzca la motocicleta o arranque y haga funcionar el motor
durante 15 minutos en un area con buena ventilacién, para
distribuir el estabilizador por todo el sistema de combustible.

INFLADO DE LOS NEUMATICOS

Infle los neumaéticos a la presién normal. Consulte la pagina 140.
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PROTECCION DEL MOTOR

Cambie el aceite del motor.

CUIDADO DE LA BATERIA

1. Extraiga la bateria. Consulte la pagina 152.

2. Primero limpie los terminales de la bateria con un cepillo de
alambre para eliminar las acumulaciones sueltas.

3. Lave los terminales y los extremos de los cables de la bateria
con una solucién de una parte de bicarbonato sédicoy 16
partes de agua. Enjuague con agua limpia y seque.

4. Aplique una capa delgada de grasa dieléctrica a los terminales
y conectores de los cables.

5. Limpie la parte exterior de la bateria con una solucién de
detergente suave y agua tibia.

6. Almacene la bateria en un area seca con una temperatura de 0
a 32 °C (32 a 90 °F).

1. Mientras esté en almacenamiento, cargue la bateria
completamente una vez al mes. Consulte la pagina 161.

MANTENIMIENTO DURANTE EL
ALMACENAMIENTO

Durante los periodos prolongados de almacenamiento, mantenga
la presién de los neumaticos y el voltaje de la bateria a los niveles
recomendados.

ROEDORES

A menudo, los ratones y otros roedores son los peores enemigos
de una motocicleta almacenada. Si se va a almacenar la
motocicleta en un area en la que los ratones son un problema
(especialmente en areas rurales, graneros, cobertizos, etc.),
asegurese de tomar las medidas adicionales necesarias para
impedir su infestacién. Esto puede incluir colocar una malla de
acero sobre todas las aberturas de admisién o escape (asegtrese
de quitarlas al sacar la motocicleta del almacenamiento).

SISTEMA DE FRENOS

Compruebe concienzudamente el sistema de frenos después de
un almacenamiento de temporada o de larga duracién.
Compruebe lo siguiente:

* Manguitos/conexiones de los frenos

* Pedal del freno trasero

* Nivel del liquido de frenos (delantero y trasero)

* Palanca del freno delantero

* Discos de freno (delantero y trasero)

» Estado de las pastillas de los frenos (delantero y trasero)

Si desea mas informacién sobre la comprobacién del sistema de
frenos, consulte la informacién del sistema de frenos de este
manual o péngase en contacto con su concesionario local de
INDIAN MOTORCYCLE.

181



LIMPIEZAY ALMACENAMIENTO

ESTACIONE Y CUBRA LA MOTOCICLETA

1. Aparque la motocicleta en su ubicacién de almacenamiento.
Bloquee el bastidor para liberar algo de peso de las ruedas
trasera y delantera.

NO se recomienda poner en marcha la motocicleta
periédicamente durante el almacenamiento. El vapor de agua es
un subproducto del proceso de combustién y puede provocar
corrosiéon, a menos que el motor se haga funcionar durante el
tiempo suficiente como para que el aceite y el sistema de escape
alcancen la temperatura normal de funcionamiento.

2. Sujete una bolsa de plastico sobre las salidas de escape (frias)
para evitar que la humedad acceda al sistema de escape.

3. Cubra la motocicleta con una cubierta fabricada de un material
duradero y transpirable disefiado para el almacenamiento.
Cubrir la motocicleta ayuda a protegerla del polvo y otros
materiales arrastrados por el aire. La cubierta debe ser de un
material transpirable para evitar la acumulacién de humedad
en la motocicleta, la cual puede causar que las superficies de
metal se oxiden.

EXTRACCION DESPUES DEL
ALMACENAMIENTO

1. Instale una bateria completamente cargada.

2. Compruebe el nivel de aceite. Si la motocicleta se ha
almacenado en un lugar sujeto a grandes cambios de
temperatura y humedad (por ejemplo, en el exterior), cambie
el aceite de motor antes de arrancar el motor.

Durante el almacenamiento, los cambios de temperatura y
humedad pueden provocar que se forme condensacién en el
carter y que se mezcle con el aceite del motor. Hacer funcionar
el motor con aceite que contenga condensacién puede dafiar el
motor.

3. Inspeccione el 4rea de almacenamiento para comprobar si hay
indicios de fugas de liquidos. Identifique y repare todos los
componentes que tengan fugas.

4. Retire toda cubierta de malla instalada en la admisién o el
escape como proteccién contra roedores.

8. Sies necesario, instale bujias nuevas.

6. Realice las inspecciones previas a la conduccién que se
describen en el presente manual.

1. Realice una prueba en carretera. Vea la pagina 172.

8. Lave y pula la motocicleta. Encere, pula o aplique protector a
los componentes correspondientes.
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DIMENSIONES

Las dimensiones y especificaciones pueden variar con las
caracteristicas, opciones y accesorios.

MODELOS CHIEF

MODELOS SPORT CHIEF

MODELOS CHIEF BOBBER

MODELOS SUPER CHIEF

Longitud total

2.286 mm (90,0 pulg.)

2.301 mm (90,6 pulg.)

2.286 mm (90,0 pulg.)

2.286 mm (90,0 pulg.)

Ancho total

922 mm (36,3 pulg.)

864 mm (34,0 pulg.)

915 mm (36,0 pulg.)

1.079 mm (42,5 pulg.)

Altura total

1.253 mm (49,3 pulg.)

1.204 mm (47,4 pulg.)

1.349 mm (53,1 pulg.)

1.421 mm (85,9 pulg.)

Altura del
asiento

690 mm (27,2 pulg.)

686 mm (27,0 pulg.)

690 mm (27,2 pulg.)

695 mm (27,4 pulg.)

Distancia entre
ejes

1.626 mm (64,0 pulg.)

1.640 mm (64,6 pulg.)

1.626 mm (64,0 pulg.)

1.626 mm (64,0 pulg.)

Espacio libre al
suelo

125 mm (4,9 pulg.)

125 mm (4,9 pulg.)

125 mm (4,9 pulg.)

125 mm (4,9 pulg.)

(con combustible/liquidos)

Angulo de 29°/131,5 mm (5,2 pulg.) 29°/111 mm (4,4 pulg.) 29°/131,5 mm (5,2 pulg.) 29°/131,58 mm (5,2 pulg.)
inclinacién
(estructura)/
avance

MODELOS CHIEF MODELOS SPORT CHIEF | MODELOS CHIEF BOBBER | MODELOS SUPER CHIEF
Peso en seco (sin 294 kg (647 1b) 302 kg (665 1b) 304 kg (670 1b) 324 kg (714 1b)
combustible/liquidos)
Peso en orden de marcha 304 kg (670 1b) 311 kg (685 1b) 315 kg (694 1b) 335 kg (739 1b)

Clasificacién del peso bruto
del vehiculo (GVWR)

526 kg (1.160 1b)

526 kg (1.160 1b)

526 kg (1.160 1b)

526 kg (1.160 1b)
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MODELOS CHIEF MODELOS SPORT CHIEF | MODELOS CHIEF BOBBER| MODELOS SUPER CHIEF
Clasificacién del peso bruto |Delantero 193 kg (425 1b) Delantero 193 kg (425 1b) Delantero 193 kg (425 1b) Delantero 193 kg (425 1b)
del eje (GAWR) Trasero 333 kg (735 1b) Trasero 333 kg (735 1b) Trasero 333 kg (735 1b) Trasero 333 kg (735 1b)

Capacidad maxima de carga
(motociclistas, carga,
accesorios)

222 kg (490 1b)

215 kg (475 lb)

211 kg (466 1b)

191 kg (421 1b)

CAPACIDADES

TODOS LOS MODELOS

Aceite del motor

8,7 L (6 cuartos de galén EE. UU.) con filtro al cambiar el aceite

Combustible

16,1 L (4,3 galones EE. UU.)

Reserva de combustible (luz de combustible encendida)

2,3 L (0,6 galones EE. UU.)

Aceite para horquilla

557 cm?® (18,8 oz)
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MOTOR
THUNDER STROKE 111

THUNDER STROKE 111

Tipo de motor

Thunder Stroke 111, enfriado por aire

Configuracién

V-Twin

Desplazamiento

1.811 cm® (111 pulg.®)

Sistema de refrigeracién

Enfriado por aire

Relacién de compresion

9,5:1

Tren de valvulas

2 valvulas por cilindro, buzos hidraulicos

Didmetro interior y carrera

101 x 113 mm (3,976 x 4,449 pulg.)

Sistema de combustible/didmetro
interior del cuerpo del acelerador

Inyeccién de combustible de circuito cerrado/54 mm

Sistema de escape

Escape doble con
colector en el catalizador

Limite de revoluciones

5.400 RPM

RPM al ralenti

800 +/- 50 RPM completamente caliente

Sistema de lubricacion

Sumidero semiseco

Bujia/espacio libre

NGK® DCPRSE/0,9 mm (0,034 pulg.)

THUNDER STROKE 116

THUNDER STROKE 116

Tipo de motor

Thunder Stroke 116, enfriado por aire

Configuracién

V-Twin

Desplazamiento

1.890 cm?® (115 pulg.®)

Sistema de refrigeracién

Enfriado por aire

Relacién de compresion

11,0:1

Tren de valvulas

2 valvulas por cilindro, buzos hidraulicos
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THUNDER STROKE 116

Didmetro interior y carrera

103,2 x 113 mm (4,063 x 4,449 pulg.)

Sistema de combustible/didametro
interior del cuerpo del acelerador

Inyeccién de combustible de circuito cerrado/54 mm

Sistema de escape

Escape doble con
colector en el catalizador

Limite de revoluciones

5.400 RPM

RPM al ralenti

900 +/- 50 RPM completamente caliente

Sistema de lubricacion

Sumidero semiseco

Bujia/espacio libre

NGK® DCPRSE/0,9 mm (0,034 pulg.)

SISTEMA DE TRANSMISION

TODOS LOS MODELOS
Transmisién primaria Transmisién por engranajes, embrague humedo
Engranaje del cigiiefial 55 dientes
Engranaje del embrague 86 dientes
Tipo de embrague Humedo, placas miltiples
Relacién de reduccién primaria 1,564:1

Tipo de transmisién

6 velocidades/conexién continua/pedal de cambio de marchas

Relacién de la 1.2 marcha

2,733:1

Relaciéon de la 2.2 marcha 1,864:1
Relacién de la 3.2 marcha 1,385:1
Relaciéon de la 4.2 marcha 1,103:1
Relaciéon de la 5.2 marcha 0,943:1
Relaciéon de la 6.2 marcha 0,811:1

Patrén del cambio de marchas

1 abajo/5 arriba

Tipo de transmisién final

Correa transmision, 146 dientes

Transmisién

30 dientes
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TODOS LOS MODELOS
Rueda trasera 66 dientes
Relaciéon 2,2:1
Relacién general de las marchas
1.2 marcha 9,403:1
2.2 marcha 6,411:1
3. marcha 4,763:1
4.2 marcha 3,796:1
5.2 marcha 3,243:1
6.2 marcha 2,789:1

CHASIS

TODOS LOS MODELOS (EXCEPTO SPORT CHIEF)

SPORT CHIEF

Tipo/carrera de la suspensién delantera

Horquilla telescépica/132 mm (5,2 pulg.)

Horquilla telescépica invertida/130 mm (5,1 pulg.)

Diametro del tubo de la horquilla delantera

46 mm

43 mm

Tipo/carrera de la suspension trasera

Amortiguador doble/75 mm (3,0 pulg.)

Amortiguador doble/100 mm (4,0 pulg.)

Brazo oscilante

Soldadura de acero

Soldadura de acero

Frenos delanteros

Unico/mordaza de cuatro pistones/rotor flotante

Doble/mordaza de cuatro pistones/rotor semiflotante

Frenos traseros

Unico/mordaza de dos pistones/rotor flotante

Unico/mordaza de dos pistones/rotor flotante

RUEDAS Y NEUMATICOS

MODELOS CHIEF

MODELOS SPORT CHIEF | MODELOS CHIEF BOBBER| MODELOS SUPER CHIEF

Tipo/tamafio de la rueda

Aluminio fundido de

Aluminio fundido de

3 x 16 pulg. con radios

3 x 16 pulg. con radios

delantera 3,5 x 19 pulg. 3,5 x 19 pulg.
Tipo/tamafio de la rueda Aluminio fundido de Aluminio fundido de . .

5 x 16 pulg. con radios 5 x 16 pulg. con radios
trasera 5 x 16 pulg.
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MODELOS CHIEF MODELOS SPORT CHIEF | MODELOS CHIEF BOBBER| MODELOS SUPER CHIEF
Tipo/tamafio del neumatico 130/60B19 61H Pirelli® Night | 130/60B19 61H Pirelli® Night | 130/90B16 67H Pirelli® Night | 130/90B16 6TH Pirelli® Night
delantero Dragon Dragon Dragon Dragon
Tipo/tamafio del neumatico 180/65B16 81H Pirelli® Night | 180/65B16 81H Pirelli® Night | 180/65B16 81H Pirelli® Night | 180/65B16 81H Pirelli® Night
trasero Dragon Dragon Dragon Dragon
SISTEMA ELECTRICO

TODOS LOS MODELOS

Alternador 710 W a 3.500 RPM
Bateria 12V, 18 A/h, 310 CCA, malla de fibra de vidrio sellada

Puntos de alimentaciéon

Salida maxima de 10 A — Delantera
Salida maxima de 10 A — Trasera
(Combinada — Maxima de 10 A)

Regulador de voltaje

14,5V/55 A

Faro delantero

LED libre de mantenimiento

Luz auxiliar

LED libre de mantenimiento

Luz trasera/de frenos

LED libre de mantenimiento

Intermitente

LED libre de mantenimiento

Placa de matricula

LED libre de mantenimiento

Luz del guardabarros delantero

LED libre de mantenimiento

Velocimetro

LED libre de mantenimiento

Luces indicadoras

LED libre de mantenimiento
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RECOMENDACION DE COMBUSTIBLE

Para conseguir un mejor rendimiento, use solamente gasolina sin
plomo con un octanaje minimo de 91 en la bomba (método R
+M/2) o 95 RON minimo. NO USE GASOLINA E-85 NI GASOLINA
QUE CONTENGA METANOL. Usar mezclas E85 o de
gasolina/metanol puede causar averias en el arranque y en la
conduccién, asi como dafios en el motor y en los componentes
fundamentales del sistema de combustible.

* Se puede usar gasolina que contenga hasta un 10% de etanol.

En caso de no disponer de la gasolina sin plomo premium
recomendada y de tener que usar combustible de bajo octanaje,
llene el depésito de combustible parcialmente con gasolina
regular sin plomo y luego llénelo completamente con gasolina sin
plomo premium, lo més pronto posible.

) €

RECOMENDACION DE ACEITE PARA MOTOR

Recomendamos usar aceite de motor 20W-40 mezcla sintética
Premium de INDIAN MOTORCYCLE en su motocicleta. También
puede usarse 15W-60. Este aceite esti formulado con aceite
sintético y aditivo premium para el motor, cuyas propiedades
fisicas cumplen con las especificaciones API SM e ILSAC GF-4.

No mezcle aceites de motor del tipo 20W-40 y 15W-60. Use un tipo
de aceite u otro, segun la situacién.

No mezcle aditivos de aceite con el aceite para motor.

Si en una emergencia se debe afiadir aceite y el aceite
recomendado no esta disponible, solo escoja un aceite para
motocicleta 20W-40 de alta calidad. Vuelva a cambiar al aceite
recomendado en la primera oportunidad.

El uso de lubricantes no recomendados puede provocar dafios al
motor. Los dafios provocados por el uso de lubricantes no
recomendados no estan cubiertos por la garantia.

ACEITE PARA HORQUILLA

Recomendamos usar aceite para horquilla INDIAN MOTORCYCLE
en su motocicleta.

LIQUIDO DE FRENOS

Recomendamos usar liquido de frenos INDIAN MOTORCYCLE
DOT 4 en ambas bombas de los frenos. NO use liquido de silicona
DOT 5.
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POLIZA DE GARANTIA DE INDIAN MOTORCYCLE

GARANTIA LIMITADA

INDIAN MOTORCYCLE, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 EE. UU. (INDIAN MOTORCYCLE) otorga una GARANT{A LIMITADA DE DOS
ANOS para todos los componentes de su motocicleta INDIAN MOTORCYCLE contra defectos materiales o de mano de obra. Esta garantia
cubre los cargos relacionados con los repuestos y la mano de obra por la reparacién o sustituciéon de las piezas defectuosas y comienza en
la fecha de adquisicién del comprador minorista original. Esta garantia es transferible a otro propietario durante el periodo de la garantia
a través de un concesionario INDIAN MOTORCYCLE, pero dicha transferencia no extiende el plazo original de la garantia. Lia duracién de
esta garantia puede variar segtn la regién internacional, basandose en las leyes y reglamentos locales.

REGISTRO

En el momento de la venta, el Formulario de registro de la garantia debe ser completado por su concesionario y presentado a INDIAN
MOTORCYCLE en un plazo de diez dias. Al recibir este registro, INDIAN MOTORCYCLE inscribira el registro para la garantia. No se
enviard verificacién del registro al comprador, ya que la copia del Formulario de registro de la garantia serd la prueba de la cobertura de
la garantia. Si usted no ha firmado el registro original y recibi6 la «copia del cliente», comuniquese con su concesionario inmediatamente.
NO SE PERMITIRA LA COBERTURA DE LA GARANT{A A NO SER QUE SU MOTOCICLETA ESTE REGISTRADA EN INDIAN MOTORCYCLE.
La preparacién y configuracién inicial de su motocicleta por el concesionario es muy importante para asegurar un funcionamiento sin
problemas. Comprar un vehiculo tal cual o sin haber sido configurada correctamente por el concesionario anulara su cobertura de la

garantia.

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA DE RIDE COMMAND Y DE LOS SERVICIOS
CONECTADOS ASOCIADOS

Los términos y condiciones de Ride Command estan disponibles en https://ridecommand.indianmotorcycle.com, incluyendo las
Exenciones de responsabilidad de la garantia de estos que se aplican a Ride Command y a los servicios conectados asociados.
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LIMITACIONES DE LAS GARANTIAS Y LOS RECURSOS

Esta garantia limitada de INDIAN MOTORCYCLE excluye todas las averias que no estén causadas por un defecto en los materiales o en la
mano de obra. LA PRESENTE GARANTIA NO CUBRE RECLAMACIONES POR DISENO DEFECTUOSO. La presente garantia tampoco cubre
actos fortuitos, dafios accidentales, uso y desgaste normal, ni abuso o uso incorrecto. Esta garantia tampoco cubre ninguna motocicleta,
componente o pieza que haya sido alterado estructuralmente, modificado, descuidado, mantenido incorrectamente o usado para carreras,
competiciones o fines diferentes de aquellos para los que se disefié.

La presente garantia excluye daiios o averias que sean resultado de: lubricacién incorrecta; sincronizacién incorrecta del motor;
combustible incorrecto; imperfecciones de las superficies provocadas por tensiones, calor, frio o contaminacién externos; error o abuso
por parte del conductor; alineacién de los componentes, tensién, ajuste o compensacién de la altitud incorrectos; contaminacién/acceso
de nieve, agua, suciedad u otras sustancias extrafias; mantenimiento incorrecto; componentes modificados; uso de componentes,
accesorios o aditamentos no aprobados o piezas genéricas; reparaciones no autorizadas; o reparaciones hechas después del vencimiento
de la garantia o por un centro de reparaciones no autorizado.

La presente garantia excluye los dafios o averias provocados por abuso, accidente, incendio o cualquier otra causa que no sea un defecto
de los materiales o la mano de obra y no ofrece cobertura por componentes consumibles, articulos de desgaste general o piezas
expuestas a superficies de friccién, tensiones, condiciones ambientales o contaminacion para las cuales no hayan sido disefiados ni
previstos, incluidos, entre otros, los siguientes articulos:

* Ruedas y neumaticos + Filtros + Componentes del cuerpo del

* Componentes de la suspension * Lubricantes acelerador/inyectores de combustible
* Componentes de los frenos » Bujes * Componentes del motor

+ Componentes del asiento * Selladores * Correas de transmisién

+ Embragues y componentes + Refrigerantes + Componentes y liquidos hidraulicos

+ Componentes de la direccién + Cojinetes + Disyuntores/fusibles

+ Baterias + Superficies con y sin acabado + Componentes electrénicos

+ Bombillas de luz/lamparas de luz selladas * Bujias
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LUBRICANTES Y LiquiDos

1. Mezclar marcas de aceite o usar aceites no recomendados puede dafiar el motor. Recomendamos usar aceite para motor INDIAN
MOTORCYCLE.

2. Los dafios o averias provocados por el uso de lubricantes o liquidos no recomendados no estan cubiertos por la presente garantia.

La presente garantia no ofrece ninguna cobertura por pérdidas o gastos personales, incluidos el kilometraje, los costes de transporte, los
hoteles, las comidas, las tarifas de envio y manipulacién, la recogida o la entrega de la motocicleta, el alquiler por sustitucién, la pérdida
de uso del vehiculo, la pérdida de ingresos, de vacaciones o de tiempo personal.

El recurso exclusivo por el incumplimiento de esta garantia sera, a opcién exclusiva de INDIAN MOTORCYCLE, la reparacién o sustituciéon
de cualquier material, componentes o productos defectuosos. LOS RECURSOS PRESENTADOS EN ESTA GARANTIA SON LOS UNICOS
RECURSOS DISPONIBLES PARA CUALQUIER PERSONA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA. INDIAN MOTORCYCLE
TAMPOCO TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LOS DANOS ACCIDENTALES, RESULTANTES O ESPECIALES DE CUALQUIER
TIPO, YA SEA QUE RESULTEN DE LA GARANT{A EXPRESA O IMPLICITA O CUALQUIER OTRO CONTRATO, NEGLIGENCIA U OTRO
AGRAVIO O DE OTRO TIPO. ESTA EXCLUSION DE LOS DANOS RESULTANTES, ACCIDENTALES Y ESPECIALES ES INDEPENDIENTE Y
SEGUIRA SURTIENDO EFECTO DESPUES DE CUALQUIER DETERMINACION EN LA QUE EL RECURSO EXCLUSIVO NO HAYA
CONSEGUIDO SU OBJETIVO ESENCIAL.

LA GARANT{A IMPLICITA DE ADAPTACION PARA UN FIN PARTICULAR QUEDA EXCLUIDA DE LA PRESENTE GARANT{A LIMITADA.
TODAS LAS OTRAS GARANT{AS IMPLICITAS (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD) ESTAN
LIMITADAS EN SU DURACION AL PLAZO MENCIONADO ANTERIORMENTE DE DOS ANOS. INDIAN MOTORCYCLE RECHAZA TODA
GARANTIA EXPRESA NO INDICADA EN LA PRESENTE GARANTIA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE
LOS DANOS ACCIDENTALES O RESULTANTES, NI PERMITEN LIMITAR EL PLAZO DE LAS GARANT{AS IMPLICITAS, POR LO QUE ES
POSIBLE QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE LE PUEDAN APLICAR A USTED, SI CONTRADICEN LA LEY ESTATAL
QUE RIGE.
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COMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTIA

Si su motocicleta requiere un servicio de garantia, debe llevarla a un concesionario de servicio de motocicletas INDIAN MOTORCYCLE.
Cuando solicite un servicio de garantia, debe presentar al concesionario su copia del formulario de registro de la garantia. (EL COSTE
DEL TRANSPORTE ALY DESDE EL CONCESIONARIO CORRE A SU CARGO). INDIAN MOTORCYCLE sugiere que acuda al concesionario
donde hizo la compra; sin embargo, puede utilizar cualquier Concesionario de servicio INDIAN MOTORCYCLE para el servicio de
garantia.

EN EL PAIS DONDE SE ADQUIRIO LA MOTOCICLETA:

Las reparaciones por garantia o por boletines de servicio deben realizarse en un concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE. Si se
traslada o viaja por el pais donde se adquirié la motocicleta, puede solicitar las reparaciones por garantia o por boletines de servicio a
cualquier concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE.

FUERA DEL PAIS DONDE SE ADQUIRIO LA MOTOCICLETA:

Si va a viajar temporalmente fuera del pais donde adquirié su motocicleta, debe llevarla a un concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE. Como prueba de residencia, debe mostrar al concesionario su identificaciéon con foto emitida por el pais donde esté el
concesionario autorizado que le vendié la motocicleta. Después de verificar la residencia, el concesionario que vaya a prestar el servicio
estara autorizado a realizar la reparacién por garantia.

51 SE MUDA:

Si se va a mudar a otro pais, no olvide comunicarse con el Servicio de atencién al cliente de INDIAN MOTORCYCLE y con el
departamento de aduanas del pais de destino, antes de mudarse. Las normas de importacién de vehiculos varian considerablemente de
un pais a otro. Es posible que deba presentar documentacién de su mudanza a INDIAN MOTORCYCLE para poder continuar con su
cobertura de la garantia. También es posible que deba obtener documentacién de INDIAN MOTORCYCLE para registrar la motocicleta
en su nuevo pais. Debe registrar la garantia de la motocicleta en un concesionario INDIAN MOTORCYCLE local en el nuevo pais,
inmediatamente después de mudarse, para continuar con la cobertura de su garantia y asegurarse de recibir informacién y avisos
relativos a la motocicleta.
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SI COMPRA LA MOTOCICLETA A UN PARTICULAR:

Si compra una motocicleta INDIAN MOTORCYCLE a un particular para tenerla y usarla fuera del pais donde se compré originalmente la
motocicleta, toda cobertura de la garantia serd denegada. De todos modos, debe registrar la motocicleta a su nombre y direccién en un
concesionario INDIAN MOTORCYCLE local de su pais, para asegurarse de recibir informacién de seguridad y avisos relativos a la
motocicleta.

VEHICULDS EXPORTADOS

EXCEPTO CUANDO LAS LEYES LO EXIJAN ESPECIFICAMENTE, EL PRESENTE VEHICULO NO GOZARA DE COBERTURA POR GARANTIA
NI POR BOLETINES DE SERVICIO, SI SE VENDE FUERA DE LA UBICACION AUTORIZADA DEL PA{S DEL. CONCESIONARIO QUE REALIZO
LA VENTA. Esta politica no se aplica a vehiculos que hayan recibido de INDIAN MOTORCYCLE la autorizacién para la exportaciéon. Es
posible que los concesionarios no concedan la autorizacién para la exportacién. Si tiene alguna duda, debe consultar a un concesionario
autorizado para determinar la cobertura de servicio o la garantia del vehiculo. La presente politica no se aplica a vehiculos registrados a
nombre de funcionarios del gobierno o personal militar asignados fuera del pais de la ubicacién autorizada del concesionario que realizé
la venta. Esta politica no se aplica a los Boletines de seguridad.

AVISO

Si el vehiculo se registra fuera del pais en el cual fue adquirido y usted no ha seguido el procedimiento estipulado anteriormente, el
vehiculo dejara de cumplir con los requisitos para ser objeto de cobertura por garantia o por boletin de servicio de cualquier tipo, con
excepcién de los boletines de seguridad. Los vehiculos registrados a nombre de funcionarios del gobierno o personal militar destinados
fuera del pais donde el vehiculo fue adquirido seguirdn cubiertos por la Garantia limitada.

Colabore con su concesionario para resolver cualquier asunto relacionado con la garantia. En caso de que su concesionario necesite
asistencia adicional, se comunicaran con la persona adecuada en INDIAN MOTORCYCLE.

Esta garantia otorga derechos legales especificos y usted también puede tener otros derechos que varian de estado a estado o en otros
paises. Si cualquiera de los términos anteriores no es valido debido a la ley estatal, local o federal, todos los demas articulos de la
garantia seguiran vigentes.

Si tiene alguna duda, llame al Servicio de atencién al cliente de INDIAN MOTORCYCLE:
Estados Unidos y Canada: 1-877-204-3697
Francés: 1-800-268-6334
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REGLAMENTACION RELATIVA AL RUIDO DE LA MOTOCICLETA

Esta prohibido sabotear los sistemas de control de ruido. La ley federal prohibe realizar o provocar los siguientes actos:

La extracciéon o anulacién del funcionamiento por parte de cualquier persona excepto con fines de mantenimiento, reparacién o
sustitucién, de cualquier dispositivo o elemento de disefio incorporado en cualquier vehiculo nuevo con el objeto de controlar los
ruidos antes de su venta o entrega al comprador final o mientras esté en uso; o

El uso del vehiculo después de que dicho dispositivo o elemento de disefio se haya retirado o se haya anulado su funcionamiento por
parte de cualquier persona.

Entre los actos que presuntamente constituyen manipulacién se encuentran los siguientes:

Extraccién o perforacién del silenciador, los deflectores, los tubos colectores o cualquier otro componente conductor de gases de
escape.

Extraccién o perforacién de cualquier parte del sistema de admisién.
Falta de mantenimiento adecuado.

Sustitucién de cualquier pieza mévil del vehiculo o de piezas del sistema de escape o del sistema de admisién, con piezas que no sean
las especificadas por el fabricante.

Este producto debe ser revisado para su reparacion o sustitucion si el ruido de la motocicleta ha aumentado considerablemente con el
uso. De lo contrario, el propietario puede ser objeto de sanciones conforme a las ordenanzas estatales y locales.

GARANTIA DE LAS EMISIONES DE RUIDO

INDIAN MOTORCYCLE garantiza que este sistema de escape, en el momento de su venta, cumple con todas las normas federales relativas
al ruido de la Agencia de proteccién ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA). La presente garantia se extiende a la primera persona
que compre este sistema de escape con el propdsito que no sea la reventa, asi como a todos los compradores posteriores.

Las reclamaciones de garantia deben dirigirse a:

Un concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE o
INDIAN MOTORCYCLE, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 EE. UU.
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GARANTIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

INDIAN MOTORCYCLE COMPANY: DECLARACION SOBRE LA GARANTIA DEL SISTEMA DE CONTROL
DE EMISIONES

DERECHOS Y DEBERES RELATIVOS A LA GARANTIA

La Junta de recursos del aire de California (California Air Resources Board) e INDIAN MOTORCYCLE se complacen en explicarle la
garantia del sistema de control de emisiones de su motocicleta INDIAN MOTORCYCLE de 2015 o posterior. En California, los nuevos
vehiculos motorizados deben estar disefiados, construidos y equipados para cumplir con las exigentes normas anticontaminacién del
Estado. INDIAN MOTORCYCLE debe garantizar el sistema de control de emisiones de la motocicleta durante los plazos que se indican a
continuacioén, siempre y cuando la motocicleta no haya sido sometida a abuso, descuido o mantenimiento inadecuado. El sistema de
control de emisiones puede incluir piezas como el ordenador del motor, el sistema de inyeccién de combustible, el sistema de encendido
y el convertidor catalitico. También es posible que incluya manguitos, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con las
emisiones. Cuando exista una condicién garantizable, INDIAN MOTORCYCLE reparara la motocicleta sin coste para usted, incluyendo el
diagnéstico, los repuestos y la mano de obra.

COBERTURA DE LA GARANTIA DEL FABRICANTE

Motocicletas de Clase III (280 cm?® y mayores): durante un plazo de uso de cinco (5) afios 0 30.000 km (18.641 mi), lo que ocurra primero.

Si una pieza de la motocicleta relacionada con las emisiones esta defectuosa, INDIAN MOTORCYCLE reparara o sustituira dicha pieza.
Esta es la GARANTIA DE DEFECTOS del sistema de control de emisiones.

COBERTURA DE LA GARANTIA DEL FABRICANTE (COREA)
Motocicletas de Clase III (280 cm?® y mayores): durante un plazo de uso de dos (2) afios 0 35.000 km (21.747 mi), lo que ocurra primero.

Si una pieza de la motocicleta relacionada con las emisiones esta defectuosa, INDIAN MOTORCYCLE reparara o sustituira dicha pieza.
Esta es la GARANTIA DE DEFECTOS del sistema de control de emisiones.
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RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO EN RELACION CON LA GARANTIA

Como propietario de la motocicleta, es responsable de que se lleve a cabo el mantenimiento necesario mencionado en el Manual del
motociclista. INDIAN MOTORCYCLE le recomienda que guarde todas las facturas correspondientes al mantenimiento de la motocicleta,
pero INDIAN MOTORCYCLE no puede negarle la garantia solo por la falta de facturas o porque usted no se asegure de realizar todo el
mantenimiento programado. Usted es responsable de presentar la motocicleta ante un concesionario INDIAN MOTORCYCLE en cuanto
surja un problema. Las reparaciones por garantia se deben realizar en un plazo de tiempo razonable que no debe superar los 30 dias.
Como propietario de la motocicleta, debe saber que INDIAN MOTORCYCLE puede negarle la cobertura de la garantia si la motocicleta o
la pieza ha fallado debido a abuso, descuido, mantenimiento incorrecto o modificaciones no aprobadas.

Si tiene alguna pregunta relativa a sus derechos y responsabilidades relacionados con la garantia, comuniquese con INDIAN
MOTORCYCLE, 2100 Highway 55, Medina, MN 55340 EE. UU., o con el California Air Resources Board (Junta de recursos del aire de
California), P.O. Box 8001, 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91734-8001 EE. UU.

INDIAN MOTORCYCLE garantiza que toda motocicleta INDIAN MOTORCYCLE de 2015 y posteriores que incluya un faro delantero, una
luz trasera y una luz de parada como equipamiento estandar cumple con las normas viales:

A. esta disefiada, construida y equipada para cumplir, en el momento de la compra inicial a un minorista, con todas las normas
aplicables de la Agencia de proteccion ambiental de los Estados Unidos y la Junta de recursos del aire de California, y

B. estdlibre de defectos de material y mano de obra que pueden causar que dicha motocicleta no cumpla con todas las normas
aplicables de la Agencia de protecciéon ambiental de los Estados Unidos y el Comité de recursos del aire de California durante un
periodo de uso, dependiendo de la cilindrada del motor, de 12.000 km (7.456 mi), si la cilindrada del motor de la motocicleta es
menor de 170 cm?; de 18.000 km (11.185 mi), si la cilindrada del motor de la motocicleta es mayor o igual que 170 cm?® pero menor
de 280 cm?; o de 30.000 km (18.641 mi), si la cilindrada del motor de la motocicleta es mayor o igual que 280 cm?; o de 5 (cinco)
afios a partir de la fecha de entrega inicial en la tienda, lo que ocurra primero.

I. COBERTURA

Los defectos de garantia se solucionaran durante el horario de atencién habitual en cualquier concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE situado en los Estados Unidos de América, de conformidad con la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) y las normas
aplicables de la Agencia de proteccién ambiental de los Estados Unidos y la Junta de recursos del aire de California. Cualquier pieza
sustituida bajo esta garantia pasara a ser propiedad de INDIAN MOTORCYCLE.
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En el estado de California solamente, las piezas garantizadas relacionadas con las emisiones se definen especificamente en la Lista de
piezas de la garantia de emisiones del Estado. Dichas piezas garantizadas son: carburador y piezas internas; colector de admisién;
depésito de combustible; sistema de inyeccién de combustible; mecanismo de avance de la chispa de encendido; respiradero del carter;
valvulas de contencién del aire; tapén del depésito de combustible para vehiculos con control de emisiones evaporativas; tapa de llenado
de aceite; valvula de control de presién; separador de combustible/vapor; receptaculo; dispositivos de encendido; disyuntores
reguladores; bobinas de encendido; cables de encendido; puntos de encendido; condensadores y bujias, sila averia ocurre antes del
primer cambio programado, y manguitos, abrazaderas, dispositivos de conexién y tubos que se usan directamente en esas piezas. Ya que
las piezas relacionadas con las emisiones pueden variar de un modelo a otro, es posible que algunos modelos no contengan todas estas
piezas y que determinados modelos contengan piezas equivalentes desde el punto de vista funcional. En el estado de California
solamente, las reparaciones de emergencia del sistema de control de las emisiones, tal como lo dispone el Cédigo Administrativo de
California, pueden ser realizadas por terceros que no sean un concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE. Las situaciones de
emergencia se producen cuando un concesionario autorizado INDIAN MOTORCYCLE no esté razonablemente disponible, cuando un
repuesto no esté disponible en un plazo de 30 dias o cuando no se realice una reparacién en un plazo de 30 dias. En una reparacién de
emergencia se puede usar cualquier repuesto. INDIAN MOTORCYCLE reembolsara al propietario los gastos, incluido el diagnéstico, que
no superen el precio de venta al detalle sugerido por INDIAN MOTORCYCLE para todas las piezas garantizadas sustituidas, y por el coste
de la mano de obra calculado segun el tiempo recomendado por INDIAN MOTORCYCLE para la reparacién de garantia y la tarifa por
hora de mano de obra geograficamente apropiada. Es posible que al propietario se le exija que guarde los recibos y las piezas averiadas
para recibir la compensacion.
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CARANTIA

Il. LIMITACIONES

La garantia del sistema de control de emisiones no cubrird ninguno de estos supuestos:

A. Reparacién o sustitucién requeridos como consecuencia de:

» Accidente
* Uso indebido
* Reparaciones realizadas o repuestos instalados incorrectamente

* Uso de piezas de repuesto o accesorios que no cumplan con las especificaciones de INDIAN MOTORCYCLE y que perjudiquen el
rendimiento o

* Uso en competiciones o eventos relacionados.
B. Inspecciones, sustitucién de piezas y otros servicios y ajustes necesarios para el mantenimiento requerido.

C. Ninguna motocicleta en la cual el kilometraje del cuentakilémetros se haya modificado para que el kilometraje real no se pueda
determinar facilmente.
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CARANTIA

Ill. RESPONSABILIDAD LIMITADA

A. Laresponsabilidad de INDIAN MOTORCYCLE conforme a esta garantia del sistema de control de emisiones se limita
exclusivamente a la reparacién de los defectos de material o mano de obra por parte de un concesionario autorizado INDIAN
MOTORCYCLE en su domicilio comercial durante el horario de atencién habitual. La presente garantia no cubre la inconveniencia
o pérdida de uso de la motocicleta ni el transporte de esta hacia o desde el concesionario INDIAN MOTORCYCLE. INDIAN
MOTORCYCLE NO SERA RESPONSABLE POR NINGUN OTRO GASTO, PERDIDA NI DANO, YA SEA DIRECTO, ACCIDENTAL,
RESULTANTE O EJEMPLAR QUE SURJA EN RELACION CON LA VENTA O EL USO DE O LA INCAPACIDAD DE USAR LA
MOTOCICLETA INDIAN PARA CUALQUIER PROPOSITO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE
NINGUN DANO ACCIDENTAL NI RESULTANTE, POR LO QUE PUEDE QUE NO SE LE APLIQUEN A USTED ALGUNAS DE LAS
LIMITACIONES ANTERIORES.

B. INDIAN MOTORCYCLE NO OTORGA NINGUNA GARANT{A EXPRESA RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES QUE
NO SEA LA QUE AQU{ ESPECIFICAMENTE SE DESCRIBE. CUALQUIER GARANT{A DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
IMPLICITA POR LEY, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN FIN
PARTICULAR, SE LIMITA A LAS CONDICIONES EXPRESAS DE LA GARANTIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
ESTIPULADAS EN ESTA GARANT{A. LAS ANTERIORES DECLARACIONES DE GARANTIA EXCLUYEN Y SUSTITUYEN CUALQUIER
OTRA SOLUCION. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO AL PLAZO DE DURACION DE UNA GARANTIA
IMPLICITA, POR LO QUE ES POSIBLE QUE NO SE LE APLIQUEN A USTED LAS LIMITACIONES ANTERIORES.

C. Ningun concesionario esta autorizado para modificar la presente garantia limitada del sistema de control de emisiones de INDIAN
MOTORCYCLE.

IV. DERECHOS LEGALES

ESTA GARANTIA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS Y TAMBIEN PUEDE QUE TENGA OTROS DERECHOS QUE VARIEN DE
ESTADO A ESTADO.
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CARANTIA

V. LA PRESENTE GARANTIA COMPLEMENTA LA GARANTIA LIMITADA DE LA MOTOCICLETA INDIAN
MOTORCYCLE.
VI. INFORMACIGN ADICIONAL

Cualquier repuesto que sea equivalente en rendimiento y durabilidad se puede usar para realizar toda accién de mantenimiento o
reparacién. Sin embargo, INDIAN MOTORCYCLE no sera responsable de estos repuestos. El propietario es responsable de la realizacién
de todo el mantenimiento debido. Dicho mantenimiento lo puede llevar a cabo un establecimiento de servicio o cualquier persona. El
plazo de la garantia comienza en la fecha en la cual la motocicleta se entrega al comprador final.

INDIAN MOTORCYCLE
2100 Highway 55
Medina, MN 55340 EE. UU.

A la atencién de: Warranty Department
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